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AMATERSKE RADIO RADA A 

Vydava UV Svazarmu, Opletalova 29, 116 31 
Praha 1. tel, 22 25 49, ve Vydavatelstvi NASE 
VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. tel. 
26 06 51-7. S^fredaktor ing. Jan Klabal, OK1UKA, 
zastupce Lubos Kalousek, OKI FAC. Redakdni ra- 
da: Predseda ing. J. T. Hyan, Clenove: RNDr. 
V. Brunnhofer, CSc., OK1HAQ, V. Brzak, OKI DDK, 
K. Dondt, OK1DY, ing. O. Filippi, A. Glanc, 
OKI GW, ing. F. HanaCek, P. Horak, Z. Hradisky, 
J. Hudec. OKI RE, ing. J. JaroS, ing. I. Kolmer, 
ing. F. Kralik, RNDr. L. KrySka, CSc., J. Kroupa, 
V. N&mec, ing. O. Petracek, OK1NB, ing. Z. Pro- 
sek. ing. F. Smolik. OK1ASF, ing. E. Smutny, plk. 
ing. F. Simek, OK1FSI, ing. M. Sredl, OK1NL, 
doc. mg. J. Vackar, CSc,. laureat st. ceny KG. 
J. Vorlidek. Redakce Jungmannova 24, 113 66 
Praha 1. tel. 26 06 51-7, ing. Klabal I. 354, Ka¬ 
lousek, OKI FAC, ing. Engel, ing. Kellner, I. 353, 
ing. Myslik, OKI AMY, HavliS, OK1PFM, I. 348, 
sekretariat I. 355. Rocnd vyjde 12 Cisel. Cena 
vytisku 5 K6s. pololetni predplatne 30 K6s. RozSi- 
ruje PNS. Informace o pfedplatnem poda a objed- 
ndvky prijima kazda administrace PNS, posta. 
dorutovatel a predplatitelska strediska. Objed- 
navky do zahranidi vyrizuje PNS - ustredni 
expedice a dovoz tisku Praha, administrace vy- 
vozu tisku, Kovpakova 26, 160 00 Praha 6.Na : 
vStSvni dny: streda 7.00 - 15.00 hodin, patek 
7.00 - 13.00 hodin. V jednotkach ozbrojenych sil 
, Vydavatelstvi NASE VOJSKO, administrace, Vla¬ 
dislavova 26, 113 66 Praha 1. Tiskne NASE 
VOJSKO, n. p., zavod 8, 162 00 Praha 6-Ruzyne, 
Vlastina 889/23. Inzerci prijima Vydavatelstvi 
NASE VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, 
tel. 26 06 51-7, I. 294. Za puvodnost a spravnost 
pfispevku ruci autor. Redakce rukopis vrati, 
bude-li vyzadan a bude-li pripojena frankovana 
obalka se zpetnou adresou Navstevy v redakci 
a telefonicke dotazy po 14. hodine. 

C. indexu 46 043. 

Rukopisy tlsla odevzdany tiskame 26. 4. 1969 
Cisto ma vyjit podle pS&mi 20. 6. 1989 

■© Vydavatelstvi NASE VOJSKO, Praha 
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s ing. Josefem Skalou, reditelem Inspek- 
toratu radiokomunikaci (IR) Praha, 
o otazkach, souvisejicich s praci Inspek- 
toratu. 

Nejdast&j§i otazky dtendru se tykaji 
vysil&ni - kdo muze, kde a dim vysi- 
lat, jak§ jsou moznosti bezdratovdho 
spojeni v souvislosti s predpisy? 

Zakladnim predpisem, ktery stanovi pra- 
vidla pro radiove vysilani na uzemi statu, je 
z&kon 110/1964 Sb. o telekomunikadch. 
Pravo na zrizovani a provozovani telekomu- 
nikacnich zarizeni (dratovych i bezdrato- 
vych) si vyhradil stat a uplatnuje ho prostred- 
nictvim spojovych organizaci v ramci jednot- 
ne telekomunikacni site. Obcane i organiza- 
ce maji pouzivat zasadne tuto sit, nebof 
umoznuje prenos zprav a informaci nejefek- 
tivnejsim zpusobem. Jen v tech pripadech, 
kdy jednotna telekomunikacni sit vylucuje 
moznost dosahnout sledovaneho cile, je 
mozno po pfedchozim povoleni zrizovat te- 
lekomunikabni zarizeni mimo tuto sit. Mezi 
vyjimky path i zrizovani a provozovani ne- 
kterych druhu vysilacich stanic. 

Vysilaci radiovou stanici (vysilacem, vysi- 
lacim radiovym zarizenim) se mysli teleko¬ 
munikacni zarizeni k vysilani zprav, udaju 
a obrazu i navesti na principu vyzarovani 
radiovych vln o kmitoctech vyssich nez 
10 kHz. 

Povoleni na vysilaci stanice udeluji spojo- 
ve organy napr. organizacim, ktere se pri sve 
cinnosti neobejdou bez radioveho spojeni 
z vozidel, radioamaterum ve vyhrazenych 
kmitofitovych pasmech a obbanum vlast- 
nicim radiostanice v „obcanskem“ pasmu 
27,120 MHz. Povoleni must mit i vysilade 
k rizeni modelu a hrabek, pokud jejich vf 
vykon presahuje 100 mW. 

Probihaji novelizace pfedpisu o zrizovani 
a provozu vysilacich stanic, ktere povolo- 
vaci fizeni zjednodu§i. 

Jake jsou podminky pro bezdrdtovy 
prenos informaci pomoci induk- 
6nich smydek nebo svfitla? 

Indukcni smyfiku Ize zahrnout pod poj- 
mem vysilaci radiova stanice tehdy, je-li 
nap&jena vf signctlem o kmitoctu vySsim nez 
10 kHz. Nektera profesionalni zarizeni pro 
vyhledavani osob v arealech organizaci 
pouzivaji nosne kmitocty kolem 100 kHz 
a proto povoleni musi mit. Indukdni smycka 
v byt6, napajena nf signalem, samozrejm§ 
povoleni nepotrebuje. Spojeni pevnych mist 
svetelnym paprskem nepodl6ha povoleni 
ani evidenci. 

Zarizeni, ktere na vysok6 budove prijima 
televizni signal a po zesileni ho na jinem 
kanalu vysil6 k zastindnym objektum, je 
jednoznacnd vysilabem. Zde je treba zdu- 
raznit, ze nejen provoz, ale i prechovav&ni 
vysilaci stanice bez povoleni neni jen poru- 
senim zakona o telekomunikacich, ale 
i trestnym cinem. 

Dal§i §iroky okruh ot&zek, zasila- 
nych redakci itenifi, se tyk4 obdan- 
skych radiostanic. Jak6 stanice Ize 
pouiivat, jak6 se plati poplatky, Jak je 
to s vykony a mferenim dovdienych 
a amat&rsky zhotovenych radiosta¬ 
nic. 

Ob£ansk6 radiostanice (OR) jsou pohybli- 
ve, zpravidla pfenosne stanice s vf vykonem 
koncoveho stupne nejvyse 1 W, pracujici na 
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vyhrazenych kmitoctech v pasmu 
27,120 MHz. Jsou urceny pfedevsim pro 
osobni potrebu obbanu v pripadech, kdy se 
nevyzaduje vysoka jakost a spolehlivost 
spojeni. Povoluji se i pro organizace. Smi se 
pouzivat jen s jednoprvkovymi antenami 
o deice nejvyse 1,5 m. Povoleni s petiletou 
platnosti vydava Inspektorat radiokomunika¬ 
ci Praha a Bratislava bezuhonnym obcanum 
starSim 18 let. 

Jednorazovy poplatek za jednu radiosta- 
nici na celou dobu platnosti povoleni je 
60 Kcs. Organizace plati vsak 100 K6s roc- 
ne. „ 

Jednou z podminek pro vydani povoleni 
k provozu OR je dodrzeni technickych para- 
metru. Nebyla-li obcanska radiostanice ty- 
pov6 schvalena, vyzaduje Inspektorat radio¬ 
komunikaci predlozeni stanice ke zkouS- 
kam. Kontroluje se kmitocet, vf vykon a ved- 
lej§i vyzarovani. Vede se evidence vyhovuji- 
cich typu OR individual dovezenych ze 
zahranici a u t§ch se prezkouseni jiz nepo- 
zaduje. Poplatek za kaide promereni je 
zatim jen 100 K6s. 

Amatersky zhotovene radiostanice se pro- 
meruji v§echny, protoze neni zaruka dodrze¬ 
ni zakladnich parametru. Je vSak nezbytne 
merit prototypy OR a podobnych zarizeni 
jeste pred jejich uverejnenim, zejmena z hle- 
diska vedlejSiho vyzarovani. Nejsou-li totiz 
s rezervou dodrzeny predepsane meze na 
vzorku autora, Ize tSzko ocekavat, ze zarize- 
ni vyrobene podle navodu vyhovi pri kontrol- 
nim mSreni a bude povoleno. 

Jak je to s provozem daikovg rize- 
nych dovezenych i amat£rskych hra- 
6ek a modelu? 

Vysilaci stanice k rizeni modelu a radiove- 
mu fizeni hrabek s vf vykonem menbim nez 
100 mW mohou byt provozovciny bez povo¬ 
leni s podminkou, ze je provozovatel prihlasi 
k evidenci u pobocky Inspektoratu radioko¬ 
munikaci ve svbm kraji. Evidence postaci 
i u stanic o vykonu do 1 W, pokud byly 
seriove vyrobeny podle prototypu schvale- 
nbho Spravou radiokomunikaci. 

Amatersky postavene modelarskd vysila- 
ci stanice o vykonu od 0,1 W do 1 W Ize 
provozovat jen na zaklade povoleni, ktere se 
vyd& po promereni technickych parametru 
za stejnych podminek jako u obcanskych 
radiostanic. 

Vysilac soupravy dalkoveho ovladani se 
predav^ IR Praha 2, Rumunska 12 osobne 
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nebo se zasle postou. Musi byt v provoznim 
stavu vcetne zdroju a antdny. Z dosavadnich 
mdfeni vyplyva, ze pfevazna vetsina ama- 
tersky vyrobenych vysilacu nesplnuje poza- 
davek na parazitni vyzafovani a musi se 
merit opakovand. Tovarne vyrabdna zafize- 
ni z dovozu i tuzemska vdtdinou pozadovane 
parametry splnuji. Stanice se smi pouzivat 
jen v kmitoctovych pasmech 13,560; 27,120 
nebo 40,680 MHz s podminkou, le v pasmu 
27,120 MHz musi b^t pouiity jen vyhrazend 
kanaly. 

Plati se pouze za povoleni vysilaci stanice 
a jeho obnovu (ddstka 30 Kcs na 3 roky). 
Za kaide ovdfeni technickych parametru 
je paudalnd stanovena uhrada vyloh na 
100 Kds. 

Kontrolni organy spoju maji pravo vyiado- 
vat doklady o povoleni nebo evidenci vysila- 
tich stanic. Vyuzivaji k tomu modelafskych 
soutdzi a namatkovych kontrol v mistech 
pfedvdddni modelu. Neevidovane vysilade 
se dost dasto naleznou i tehdy, kdyi se pfe- 
Setruji stiznosti na ruSeni jinych sluzeb. 

Dal§i velkou skupinou otdzek, kterd 
dostdvame do redakce, jsou otdzky 
kolem ruSeni a odruSovdni. Jak by 
m&l napf. postupovat autor, ktery 
chce redakci nabidnout zafizeni s ty- 
ristorem, triakem apod.; jak fe&it 
vztahy amatdr - vysilad a televizni 
posluchad? 

Ochrana radiovdho pfijmu pfed rusenim 
pfedstavuje cely komplex otazek, z nichz 
ndktere se bezprostfednd dotykaji jak ra- 
dioamateru-konstrukteru, tak provozovatelu 


amaterskych vysilacich stanic. V CSSR je 
pomdrnd dobfe vybudovan preventivni sys¬ 
tem ochrany radioveho spektra, ktery je do- 
plndn dinnosti technickych slozek, zamdre- 
nych na dodatedne odrusovani, tj. lokalizaci 
zdroju ruseni nepostizenych prevenci. Jen 
zcela vyjimednd se stane, ze vyrobce nebo 
dovozce uvede na trh zafizeni, ktere nevy- 
hovi normam o odrudeni. To obvykle vyvola 
prudky vzrust stiznosti na ruseni a zasah 
Inspektoratu radiokomunikaci u vyrobce. 

Situace, ktera vznikne po uvefejneni sta- 
vebniho ndvodu zafizeni, ktere neni odruse- 
no, je podstatne horsi. Stmivad nebo regula¬ 
tor s tyristory, zafizeni s mechanickymi kon- 
takty, napajeci zdroje atd. se n&hle objevi 
jako novy zdroj rudeni po cele republice. 
Lokalizace jednotlivych kusu je slozite a cel- 
kove ndklady na vyhledavani a odstrandni 
zdroje rudeni ndkolikrat pfevyduji cenu rudi- 
ciho zafizeni. 

Tomu se da zamezit jen tim, ze redakce 
AR bude duslednd vyzadovat stanovisko IR 
v tdch pfipadech, kdy zafizeni nabidnute 
k uvefejndni by mohlo byt neunrternym zdro- 
jem radioveho rudeni. Zcela zasadni vyhra- 
dy vdak mame k uvefejhovdni navodu typu 
„Praktickd pomucka“ (AR B2/B9). 

Daldi dasto diskutovanou oblasti je rudeni 
televizniho a radiovdho pfijmu amaterskym 
vysiladem. Kromd netypickych stiznosti na 
parazitni vyzafovani, kterd se rychle vyfedi, 
ma vdtsina prodetfovanych pfipadu stejne 
pfidiny: Amatersky vysilad ma nezjistitelnd 
parazitni vyzafovdni, vysilaci antena je 
vzd^ilena nejvyde ndkolik desitek metru od 
televiznich anten. Televizni pfijimade jsou 


funkcnd v pofadku, take pfijimaci antene 
nelze nic vytknout. K rudeni dochazi v du- 
sledku mate odolnosti pfijimadu na pracov- 
nim, tj. povolenem kmitodtu vysilade. Z odru- 
dovaci praxe vyplynulo, ze dodatecne upra- 
vy ke zvetdeni odolnosti pfijimadu Ize dopo- 
rudit jen tehdy, ste*uji-li si nejvyde dva az tfi 
posluchadi. Pfi desitkdch rudenych pfijima¬ 
du neni jine fedeni, nez pro vysilad natezt 
vhodndjsi misto mimo huste obydlenou ob¬ 
last. Hlavnim argumentem radioamateru-vy- 
siladu je konstatovani, ze vysilad je v na- 
prostem pofadku a vina je jednoznadne v ne- 
odolnosti pfijimadu. Jednostrannost takovd- 
ho tvrzeni je v tom, ze i odolnost je parametr 
konedny a ve velmi silnem poll je vdtdinou 
ruden i kvalitni zahranidni pfijimad. Kromd 
toho prodavane televizni pfijimade odpovi- 
daji platnym cs. normdm a posluchadi ne- 
jsou povinni novd pfijimade v zaruce doda- 
tednd upravovat, aby se jejich schopnost 
proti rudeni zlepdila. Oblastni pobodky In- 
spektordtu radiokomunikaci navic posuzuji 
kaidy pfipad individuated a objektivnd a pro- 
voz vysilade zastavuji jen v krajnich pfipa¬ 
dech. 

Hlavnim ciiem inspekce a kontroly v radio- 
komunikacich je dusledna ochrana radiovd- 
ho spektra v komplexu pede o zivotni pro- 
stfedi. Proto pfedevdim od radioamatdrske 
vefejnosti, ktera nejldpe oceni radiovd vlny 
bez rudeni, odekdvdme pochopeni a spolu- 
prdci a v neposledni fade i respektovdni 
zakonnych pfedpisu a norem tykajicich se 
radiovdho vysilani a odrudovani. 


Otazky kladl L. Kalousek 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll Spolednd zaseddni rad elektroniky lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 


Ve dnecb 14. a 15. dubna 1989 se konalo 
ve stfedisku CUV Svazarmu na Bofkovd 
jedndni rady elektroniky UV Svazarmu 
spolednd s obdma republikovymi radami 
a pfedsedy krajskych rad. Podetnd zastou- 
peni dlenu rad ukdzalo na vysoky stuped 
odpovddnosti funkciondFskdho aktivu o din- 
nost odbornosti. Rovnd* boh atd a velmi 
plodnd diskuse — jak prohldsil pFedseda 
s. ing. Jdn Brosz na pFisnd demokratickdm 
zdkiadd — odkryla Fadu protichudnych 
pohledu i sjednocujicich prvku v dinnosti 
odbornosti. 

PFi dopolednim spoledndm jedndni vdech 
tFi rad byly projedndvdny a s pFipominkami 
odsouhlaseny dva ndvrhy: 

— ndvrh pldnu opatFeni odbornosti elektro- 
nika k postupnd realizaci zdvdru VIII. sjezdu 
Svazarmu v letech 1989 a t 1993. ftada 
zudastndnych se velmi odpovddnd a kriticky 
vyjddFila k toniuto ndvrhu, col se pFiznivd 
projevilo v jeho konedndm zndni; 

— ndvrh celostdtnich akci v roce 1990. PFi 
jeho projedndvdni byl v tajndm hlasovdni 
odsouhlasen a ndslednd pFijat ndvrh po- 
Fddat celostdtni vystavu ERA v roce 1990 
v Gottwaldovd. 

Daidim bodem jedndni byla informace 


o propagaci odbornosti nejen ve svazar- 
movskdm hnuti, ale i v dirokd vefejnosti. 
Clenove rad byli upozorndni na nedosta- 
tednou dopisovatelskou dinnost. Tim se 
vytvdfi i niJdi u roved spoledenskdho vddomi 
o dinnosti odbornosti elektronika. Rovnd* 
informovanost o jejim pusobeni v oblasti 
zdjmovd i vyddi odbornd dinnosti vdetnd 
pomoci pfi plndni programu elektronizace 
ndrodniho hospoddfstvi je tak vyraznd niidi, 
ne2 u jinych svazarmovskych odbornosti. 

S ekonomickymi a vyrobnimi podminka- 
mi podniku Elektronika Ov Svazarmu byli 
udastnici sezndmeni vedoucimi pracovniky 
tohoto podniku. V dasopise Amatdrskd 
radio se k temto otdzkdm jedtd podrobndji 
vrdtime. 

V odpolednich hodindch, po shtednuti 
ukdzky dinnosti teletextu s vyuiitfm podita- 
de, jednaly- rady samostatnd. Rada elektro¬ 
niky OV svazarmu projednala a schvdljla 
s pFipominkami; 

— pravidla a rozpodet celostdtni sout&e 
v programovdni Prog’89, kterd probdhne 
v TdboFe ve dnech 27. a l 29. Fijna 1989; 

— ndvrh propozic celostdtni pfehlidky po- 
ditadovych programu Software’89; 

— ndvrh propozic 21. celostdtni pfehlidky 


technickd tvoFivosti v elektronice a radio- 
amaterstvi ERA’89 v Trendind ve dnech 
17. a l 25. listopadu 1989. 

Ddle byli dlenovd sezndmeni s pFehledem 
derpdni prostfedku z finandnfho pldnu 
a pldnu materidlnd technickdho zabezpede- 
ni v roce 1988. Bylo konstatovdno, le 
finandni pldn odbornosti elektronika byl 
nedoderpdn o cca 350 tisic korun a MTZ 
o necelych tricet tisic korun. Za tuto ddstku 
byl vyplacen OV Sumperk ndkup podftade 
ATARI. Nedoderpanou ddstku z finandnfho 
pldnu nelze podle usnesenf SUV Svazarmu 
pfevdst na derpdnf v oblasti materidlovdho 
zabezpedeni. 

Poslednlm projedndvanym bodem byla 
dinnost a sloieni jednotlivych komisf rad 
odbornosti. 

Ve vedernich hodindch se opdt spojily 
vdechny tfi rady k neformdlni diskusni 
besedd se zarndf^nim na daldi zkvalitndnf 
v Fizenf i dinnosti odbornosti elektronika, ze 
kterd vzedla i pro vedouci funkciondfe Fada 
podndtnych ndpadu, pfispivajicich ke 
zlepdenf jejich prdce i aktivizaci celd odbor¬ 
nosti. 

Ing. Jan Klabal 


Za tyden je Polni den! 

DvSma snimky se je§t§ vracime k reportAJi 
z lohsk^ho Polnfho dne na VKV, nazvand „K6ty, 
kopce, kopefiky" v AR A6/1989. Vy§kovsky 
radioklub OK2KNN soutSiil z HeliSovy skdly 
v nadmbfskd vySce 614 m (Moravsky kras). 
V dob6 psanf t6to drobnitky uprostfed mfeslce 
kvfitna bylo k PO 1989 pfihl&Seno asi 100 stanic, 
mezi nimi v5ak OK2KNN zatim nebyla. Nechdme 
se tedy pFekvapit, odkud ji usIySfme. Na snimku 
vpravo 5lenov6 OK2KNN (zleva) LMa, OK2BIA, 
Bobu§, 0K2PGA, a Petr, OK2PVI. Na obr. vtevo 
Adfk, OK2PAE. 
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AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 



Radioamaterske seminare 



Radioamaterske se- 
minare a setkani se 
test u nas i ve svdte 
znacne oblibd a vy- 
znacuji se vzdy vel- 
kou ucasti. Nas za- 
ber je z lonskeho Va- 
lasskeho setkani 
- WM ’88 (foto TNX 
OK2BEO) 


Klinovec ’89 

P&ty rocnik zapadoceskeho seminare ra¬ 
dioamateru porada opet radioklub Plzen- 
-Slovany OK1KRQ ve dnech 9. 9. a 10. 9. 
1989. Prihlasky a informace (prilozte SASE): 
Renata Nedomova, OK1FYL, Boettingero- 
va 6, 320 17 Plzert. 

OK1FM 

Lubna u Litomysle 

Seminar KV techniky, poradany odborem 
elektroniky CUV Svazarmu, se kon£ ve 
dnech 16. a 17. zari 1989 v Lubne u LitomyS- 
le. Prezentace dne 15.9.1989 od 15.00 hod. 
v salonku hotelu Zlata hvezda v Litomysli, 
dne 16. 9. 1989 od 7.00 hod. v prostorach 
Kulturniho domu v Lubne u Litomysle. 

Na program jsou tyto prednasky: 

Anteny HB9CV pro pasma 14, 21, 28 MHz; 
Antenni prizpusobovaci clanky; 
Problematika ruseni amaterskymi vysilacimi 
stanicemi; 

Zpracovdni deniku ze zavodu na pocitadi; 
Radioamaterske vysilani na cs. namornich 
lodich; 

YL krouzek. 

V sobotu se muzete zucastnit spolecenske- 
ho vecera. Ubytovani zajisteno v kempu 
Prim6tor a hotelich v LitomySli. Pozvanky 
spolu s prihlaskou jsou k dispozici u vsech 
vedoucich opercitoru kolektivnich stanic 
v OKI a OK2. Korespondenci zasilejte na 
adresu: Bedrich Kuba, OK1MBK, 9. kv§tna 
804, 570 01 Litomysl. 

Blizsi informace podaji na pasmech stani- 
ce OK1FV, OK1MBK, OK1UFH, OK2TU, 
OKI MAW, OKI KG A, OKIOXP. T6sime se 
na va§i ucast. 

Vaclav Vomocil, OK1FV 

Kolfn 

Seminar stredofieskych radioamateru je 
por^dan v Kolin6 14. rijna 1989 v Druzstev- 
nim dom§ (velky Sell) v dobd od 7.00 do 
18.00 hod. Rada radioamaterstvf OV Svaz¬ 
armu v Koli'ne zve srdecne vsechny radio- 
amatory. Seminar se kona na pocest 
45. vyrocf SNP a 60. vyroci radioamaterske- 
ho vysilani u nas. 

Program 

7.00-8.00 hod. - prezentace; 


8.00-8.30 


8.30-9.00 


9.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00-18.00 

18.15 


- slavnostni zahajeni - 
predseda RR KV 

K. Zahout, OK1ADW; 

- vyhodnoceni podzimni 
souteze MCSP Stredo- 
ceskeho kraje (KV i VKV); 

- odborne prednasky; 

- poledni prestavka - 
obed; 

- odborne prednasky; 

- predpokladane 
zakonceni. 


Prednasky 

Ing. Zdenek Pro§ek, MS, OKI PG: Povolova- 
ci podminky a nove smery v provozu na 
VKV; 

Ing. Frantisek Janda, OK1HH: Predpovedi 
sireni radiovych vln na KV, zviastnosti vsire- 
nivInKVi VKV; 

Ing. Jaromir Voles, OK1VJV: Koncepce 
dvoupasmoveho VKV transceiveru „KY- 
NAST“, digitalni stupnice s LCD, poznamky 
k fazovdmu zavesu s MHB4046; 

Jin Stehno, OKI ASA: Poznamky k navrhu 
Spickoveho transceiveru VKV, zkusenosti 
z provozu, linearni vykonove vf zesilovade 
na VKV s tranzistory, antenni predzesilova- 
de; 

Ing. Jiri Vostruha, OKI AVI: Linearni vykono- 
vd vf zesilovade na KV s elektronkami. 

Sbornik z tohoto seminare nebude vydan. 
V omezenem mnozstvi bude k dispozici hod- 
notny sbornik Klinovec ’88. Doprodej ja- 
kychkoli sborniku z pfedeslych setkani bude 
vitan, vyuzijte teto prilezitosti. Strava je zajis- 
tena podle vlastniho vyberu primo v Druz- 
stevnim dome (po cely den). Druzstevni dum 
se nachazi ve stredu mesta Kolina, pobliz 
hlavniho ncimesti Obrancu miru. Prihlasky 
neni treba zasilat. 

Na seminar v6s srdecne zve RR OV Svaz¬ 
armu Kolin a RR KV Svazarmu St6. kraje. 

OKI SC 


150. vyroci vzniku 
Trineckych zelezaren 

Pri teto prilezitosti je vyhlasena soutez 
radioamateru Svazarmu za techto podmi- 
nek: 

1. Soutez probehne od 1.7.1989 do 3. 9. 
1989. 


2. U prilezitosti 150. vyroci vzniku Trinec¬ 
kych zelezaren VRSR bude vydavan dip- 
lom pro radioamatery CSSR. 

3. Pro ziskani tohoto diplomu je treba zis- 
kat 150 bodu. 

4. Body pro tento diplom je mozno ziskat 
za spojeni s radioamatery - cleny ZO 
Svazarmu radioklub TZ VRSR OK2KZT 
a stanicemi okresu Frydek-Mistek. 

5. Bodovani stanic bude nasledovne: 

OK2KZT 40 bodu 

OK2BIQ 20 bodu 

OK2SRA 15 bodu 

OK2UZ, OK2LI, OK2SBL, 

OK2BHZ, OK2BAP, OK2BOX, 

OK2BDQ, OK2SMG, OK2SGV, 

OK2BTC, OK2BTE, OK2BTD, 

OK2PLT. OK2VIC, OK2VHX, 

OK2DEY, OL7VSC, OL7VSB 10 bodu 

ostatni stanice okresu 

Frydek-Mistek (HFM) 5 bodu 

6. Spojeni je mozno navazat v pasmech 
KV i VKV. 

7. U prilezitosti slavnosti Dnu trineckych 
hutniku bude pracovat z mista slavnostni 
stanice OK5CSR a spojeni s ni bude 
hodnoceno 50 body. Tato stanice bude 
pracovat tyden, od 28.8. do 3. 9. 1989. 

8. Spojeni se stanici OK5CSR ve dnech 2. 
a 3.9.1989 budou zarazena do slosova- 
ni o v&cne ceny. Vecne ceny budou 
ud^leny 3 vyhercum a 10 stanic bude 
odmeneno publikaci 150 let TZ VRSR. 

9. Radioamatefi - clenove ZO radioklubu 
OK2KZT budou soutezit o nejvetsi podet 
navazanych spojeni ve stanovenem ob- 
dobi. Tri nejlep§i budou odmendni vdc- 
nymi cenami. 

10. V souteznim obdobi budou potvrzov&na 
spojeni specialnimi QSL listky vydanymi 
u prilezitosti 150 let T t VRSR. 

11. 2adosti o diplom 150 let T2 VRSR je 
nutno zaslat do 30.9.1989 na podnikovy 
vybor Svazarmu T2 VftSR, n. p., 739 70 
Trinec. 

Jan Motyka, OK2BIQ 


K zaverom VIII. zjazdu 

Predsednictvo obvodneho vyboru Zvazar- 
mu Bratislava IV rozpracovalo zavery VIII. 
celostatneho zjazdu. Nacrtlo postup ich rea- 
lizacie a tuto problematiku, dolezitu i pre 
nasu, radioamatersku odbornosf, predlozilo 
plenarnemu zasadaniu 22. marca 1989 
k prerokovaniu. 

Pre radu radioamaterstva v nasom obvo- 
de vyplynula z tohoto rokovania vermi nalie- 
hava a nie jednoduch^ uloha. Musime vyvi- 
nuf este intenzivnejsiu starostlivosf o rozvoj 
brannej vychovy mladeze nielen v samot- 
nom radioamaterstve, ale i v ostatnych jeho 
odvetviach. Dalej treba rozpracovaf a reali- 
zovaf system ucinnej§ej spoluprace.s vycvi- 
kovym strediskom brancov. 

Pavol Jamernegg, OK3WBM, 
predseda RR OV Bratislava IV 
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Mirek Vrana, OK2TH, a Jarda Holik, 0K2VKF, pri montaii antdny Lektori seminare v Kdousove spolu se 6leny krajskd zkudebni 
pro pasma VKV v minulem rodniku seminafe v Kdousovd komise 


Seminar KV a VKV techniky 
pro mladez 

Ve dnech 31. cervence az 5. srpna letodni- 
ho roku usporada rada radioamaterstvf KV 
Svazarmu a krajsky kabinet elektroniky Jiho- 
moravskeho kraje v Kdousove v okrese Tre- 
bid seminar KV a VKV techniky pro mladez 
z Jihomoravskeho kraje. Seminar bude za- 
meren na zdokonaleni provozu v pasmech 
kratkych a velmi kratkych vln a pripravu 
mladych radioamateru ke zkousk&m RO 
a OL. 

V prijemndm prostfedi zdkiadny Domu 
pionyru a mladeze v Kdousove se tak usku- 
tedni ji i treti rodnik seminare KV a VKV 
techniky pro mladei. Desitky mladych ra¬ 
dioamateru tak mdly moznost sloiit zkoudky 
radiovych operatoru tridy D, C, B. Mnozi 
z nich se stali driiteli opravndni k vysil&ni 
pod vlastni znadkou OL. 

Po celou dobu seminare bude v pro- 
storach zakladny Domu pionyrO a mladeze 
v Kdousovd v provozu zarizeni kolektivni 
stanice OK2KMB v pasmech kratkych i velmi 
kratkych vln. Poslechu v pdsmech kratkych 
vln take poslouzi prijimace ODRA a k zaba- 
ve poditad PMD-85. 

OK - maraton 

Trin&cty rocnik celorocni sout6i;e pro ope- 
ratory kolektivnich stanic, posluchace a OL 
stanice OK - maraton, ktery probihal v minu¬ 
lem roce, vyhlasila rada radioamaterstvi UV 
Svazarmu na podest konani VIII. sjezdu 
Svazarmu. 

Tak6 v minulem rocniku projevili radioa- 
materi zvyseny zajem o tuto provozni soutfez 
a rekordni po6et u6astniku z dvanacteho 
rofiniku byl opdt prekonan. Celkovd se do 
souteze zapojilo 604 udastniku a poprve tak 
byla prekonana hranice 600 ucastniku v jed- 
nom rodniku soutdze. Rekordni podet udas- 
tniku v minulem rodniku souteze svdddi o ve- 
likem zajmu zvladtd mladych operatoru 
o tuto soutdz. 

V kategorii kolektivnich stanic soutdzilo 
101 kolektivnich stanic. V kategoriich poslu- 



chacu se soutdze zudastnilo celkem 405 
posluchadu. Z tohoto podtu v kategorii poslu- 
chadu do 18 roku soutdiilo 178 posluchadu 
a v kategorii YL bylo hodnoceno celkem 61 
nadich YL. ZvySendho podtu soutdiidch 
bylo dosaieno zvlddtd v kategorii stanic OL, 
ve ktere v uplynulem rodniku soutdiilo jiz 98 
mladych radioamatdru. 

Nejvdtdi podet udastniku soutdzil z kolekti- 
vO OK3KWW, OKIOZM, OKIOAG, 
OK3KTD a OK3KXK, ve kterych se zapojila 
do soutdie vdtdina operatoru v jednotlivych 
kategoriich. 


3. OKI-30823 

39 666 

Karel Krtidka, Pardubice 

4. OK2-33241 

33 333 

Milan Dolezal, Sumpork 

5. OK3-28428 

24858 

Martin Drozda, 

Bratislava 

6. OK2-32720 

24 808 

Petr Hanzlik, Tesany 

7. OK2-32762 

21230 

Pavel Lajsner, Sumperk 

8. OK3-28415 

20 460 

Csaba Vegh, Dunajska 
Streda 

9. OK2-33161 

17984 

Jan Bednarik, Uherske 
Hradidte 

10. OK3-28448 

17485 

Robert Lehota, Bratislava 


V kategorii mladeze bylo hodnoceno celkem 
178 posluchadu do 18 rokti. 


Celorodni vyhodnoceni OK maratbnu 
1988 

(10 nejlepSich) 

Kategorie A) - kolektivni stanice 
bodu 

1. 0K2KLI 85 888 radioklubBmo 

2. 0K1KQJ 78593 radioklub Holysov 

3. 0K3KWW 55216 radioklub Bratislava 

4. 0K2KUB 50 853 radioklub Brno 

5. 0K2KLN 48509 radioklub Trebid- 

-Borovina 

6. 0K10ND 46 155 radioklub Chodov 

7. OKI KAY 43 030 radioklub Zatec 

8. 0K10PT 34 672 radioklub Kozolupy 

9. 0K3KJF 33 570 radioklub Bratislava 

10. 0K1KMU 30911 radioklub Tachov 

Celkem bylo hodnoceno 101 kolektivnich 
stanic. 

Kategorie B) - posluchadi 
bodu 

1. 0K2-18248 62111 FrantiSek Miked, Prerov 

2. OKI-31484 49 382 Petr Pohanka, Karlovy 

Vary 

3. OK3-28426 48 926 Ladislav Dedek, Nitra 

4. OKI-11861 43 644 Josef Motydka, MS, 

JaWonnen/0 

5. OK3-13095 41 359 Jozef Marcindak, Humenne 

6. OK2-32216 39348 Miroslav Palas, Miroslav 

7. OKI -7761 37 325 fvo Sestak, Karlovy Vary 

8. OKI-21937 35 635 Pavel Seb'kovsky, Praha 3 

9. OK2-19518 32890 Vadav Dosoudil, Kvasice 

10. OK2-32806 32 327 Otdrich Hess, Trinec 

Hodnoceno bylo celkem 166 posluchadu. 

Kategorie C) - posluchadi 
do 18 roku 

bodu 

1. OK3-27707 82 456 Ladislav Vegh, Dunajska 

Streda 

2. OKI-30598 69 141 Radim Orahozal, 

Stechovice 


Kategorie D) - OL 


1.0L6BTN 

bodu 

16 225 

Jan Bednarik, Uherskd 

2.a8CUP 

12375 

Hradidtd 

Richard T6r6k, Bratislava 

3.0L7BQD 

12344 

Daniel Smifika, Prerov 

4.0L9CSW 

11960 

Branislav Nikodem, 

5. CX.6BNB 

10534 

Namestovo 

Radek Sevdik, Hustopece 

6.0L2VIF 

9 098 

uBma 

Martin Holecek, Vodhany 

7.0L8CVU 

9 004 

Tibor Hanko, Partizanske 

8.0L58RI 

8 974 

Karel CapouSek, Lanov 

9.0L8CUS 

8125 

Peter Drozda, Bratislava 

10.0L6BQN 

7166 

Martin Kolomaznik, 



Kromeriz 


Celkem bylo hodnoceno 98 stanic OL. 

(Dokondenf pfi$t$) 

Nezapomente, ze... 

...Daldi rodnik OK-LPT bude probihat po 
cele dva prdzdninove mdsice (diplomy 
jsou zajidtdny). 

... 1. dervence 1989 bude v dobe od 
10.00 do 13.00 UTC probihat Polni den 
ml&deze v pasmech 145 a 433 MHz. 

... IARU Radiosport Championship bude 
probihat od soboty 8. dervence 00.00 UTC 
do nedele 9. dervence 1989 24.00 UTC. 
Zdvod je v kategoriich kolektivnich stanic 
a jednotlivcu zapoditdvan do mistrovstvi 
CSSR v praci na KV pdsmech. 

... 15. dervence 1989 v dobe od 14.00 do 
20.00 UTC probdhne prvni ddst FM Contes- 
•tu v pasmu 14js MHz. Denik se zasila spo- 
lednd sHenikem ze druhe dasti FM Contes- 
tu, ktera bude probihat 19. srpna 1989. 

Preji vam prijemne proziti vadi dovolene 
a prdzdnin. Tddim se na vase dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 





PRO NEJMLADSI 
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Dovezeno 
z Altenhofu 9 


Naposledy jste s timto titulem setkali v rub- 
rice R15 v roce 1982. System Komplexnf 
amaterska elektronika (KAE) obsahuje velke 
mnoistvi modulu, ruzne moznosti zapojeni 
a kombinaci. V tomto pokradovcini jej chce- 
me doplnit o dalSi moduly a v zaverednd 
ddsti serialu (v niz bude i prehled, kde jednot- 
live moduly systdmu KAE najdete) pak popi- 
Seme ndktere dalSi mozne kombinace. 

Prototypy uvedene v tomto a pristim fiisle 
AR byly zapojeny a vyzkou§eny v radioklubu 
UDPM JF a na letnim tabofe ve Straii nad 
Nezarkou na puvodnich deskach s plo§nymi 
spoji. Moina, ze budete mit drobne pot&e pfi 
oiivovani n£kterych modulu vzhledem k to- 
leranci souc&stek. Take tranzistory nejsou 
v n&vodech jednoznacn£ urfieny, v zavor- 
k&ch uvedene typy jsou jen prikladem t£ch, 
ktere byly vyzkou§eny v prototypech. Nekdy 
jsou pou^ity rozirterove mens! soudastky, 
aby mohla byt zachovana predepsan£ veli- 
kost modulu, obvod by vsak samozfejrrte 
pracoval (mozna i spolehlivSji) s jinymi typy 
(tyka se hlavn£ kondenz&toru) atd. Protoze 
jsme navrhli nove obrazce desek s plo§nymi 
spoji, aby lepe vyhovovaly na§im sou66st- 
k&m, je rozmisteni soufiastek na fotografiich 
pondkud odlisne. 

Cely system KAE je v§ak pfipraven ptev§ 
tak, aby v n£m bylo mozne laborovat, vylep- 
§ovat, vymyglet. Ncisledujicich sest modulu 
doplrtuje fadu pfedeSlych (v puvodni literatu¬ 
re NDR je nazyv&n 3. faizi systemu KAE) 
a vyuziv£ pfedev&'m kfemikovych tranzisto¬ 
ru n-p-n. Volba typu, jak jsme ji t uvedli, je 
ponech&na na vas. 

Velikost desek navazuje na pfedchozi mo¬ 
duly, pro specialty a komplikovandjSi kon- 
strukce je navr^ena „voln£ fada“ s rozntery 
35 x 80 mm. 

Modul SPR - Senzorovy prepmac 



Obr. 1. Modul SPR 


Zakladem kazdeho senzoru, kterymi jsou 
doplndny pfistroje spotfebni elektroniky, je 
elektronicky spinad, ktery reaguje na velmi 
male vstupni proudy. Propojenim dvou tako- 
vych zakladnich obvodu Ize ziskat „stfida- 
vy“ spinafi, prepinac. 


Obr. 2. Schdma zapojeni 
senzoroveho prepinade 
SPR 



V nasi variante se jedna o bistabilni multi¬ 
vibrator. Pred kazdy tranzistor multivibratoru 
je zapojen predzesilovafi, na kolektor jedno- 
ho z nich pfipojen navic zesilovac, ktery 
muze ovtedat rele nebo pfimo zarovku 
s proudem do 100 mA. 

Spinac mu2ete ovladat „dynamicky“ 
napf. jednopdlovym vstupem l/ dyn1 nebo< 
l/ dyn2 , na ktery prilozite prst (v mistnosti ci 
pobliz zarizeni se stfidavym nap&jenim, kte- 
ra vyzafuji stfidave elektricke pole). Stfidave 
nap£ti, oznadovane jako sifovy brum, kterte 
pfiloienim prstu pfivedete na senzor, po 
stadi pro senzorovy prepinad jako zdroj 
proudu. Pro prizpusobeni spinace k pro- 
stredi je v§ak nutno vstupni obvod vyv6zit, 
aby cizi stfidav& pole, kapacitne vazana, 
nepusobila ru§iv£. 

Pri ovlad£ni senzoroveho spinafie „static- 
kym“ vstupem nepusobi telo jako zdroj prou¬ 
du, ale prstem pouze uzavrete cestu ke 
zdroji (baterii) stejnosmSrneho proudu. 
K tomu je treba pripojit ke vstupu L/ Sta t dvou- 
dilnou plosku, vyrobenou napr. z kuprextitu. 
Rusive impulsy jsou potlaCeny dolni propusti 
R1, Cl (R6, C2), proto je nutn£ pri „static- 
k£m“ provozu spojit vstup U d y n s vyvodem 
0 V zdroje (na obr. 2 je oznaceno zapojeni 
„statick£ho“ provozu spinaCe preru§ova- 
nou fiarou). 

Podobn£ jako senzorove ploSky se chova 
pfi „dynamickem“ provozu pripojen£ vedeni 
ve funkci anteny. Vstupni body 5 a 12 desky 
s ploSnymi spoji a tranzistory predzesilovade 
musi byt umisteny blizko sebe. 

Modul senzoroveho prepinafie je opatren 
obvodem pro definovane nastaveni vystupu 
(bod 16) pfi pripojeni zdroje. K tomu slouzi 
kondenz&tor C3, ktery se nabiji, „zpomali“ 
dinnost teto £asti obvodu a zajisti pozadova- 
ny stav vystupu (vystupni tranzistor nevede). 

Zapojeni odebite v teto klidove poloze 
proud menSi nei 100 (xA pfi zdroji 4,5 V. 
Baterie by tedy v pohotovostnim stavu vy : 
drzela velmi dlouho, ale del§i doby sepnuti 
dobu jejiho zivota vyraznS zkrati. 

Seznam soudastek 


R1, R6 rezistor 0,47 MQ 
R2, R5 rezistor 47 kQ 
R3 rezistor 68 kQ 
R4 rezistor 0,15 MQ 
R7 rezistor 4,7 kQ 
Cl, C2 keramicky kondenz£tor 22 nF 
C3 keramicky kondenz^tor 22 aZ 47 nF 
T1 aZT5 tranzistor n-p-n (KC507, SS216, 
SF136...) 

T6 tranzistor n-p-n (KF507, SF126...) 

D dioda (paralelrte k relp) KYI30/80... 




Obr. 4. Umlstdni soucastek SPR 


Modul KKS - Komplementarni 
koncovy stupen 1 



Obr. 5 Modul KKS 

Velmi iadanymi a potfebnymi obvody 
analogov£ techniky jsou nizkofrekvencni 
koncov£ stupn£ ruznych vykonu. Rada mo¬ 
dulu KKS, KKT a JZM pfedstavuje tfi nizko- 
frekvendni zesilovade s vykony od 10 mV do 
1 W s odpovidajicimi (odstuphovanymi) roz- 
mery. KKS je nejmenSi z nich (obr. 5). 

Pro mate rozm£ry a stesnanou montaz 
nelze v zapojeni dllat dodatefine upravy. 
Proto zapojte rad£ji modul nejdfive na uni- 
verzalni desce s plosnymi spoji. 

A nyni k zapojeni podle obr. 6. Mate 
spotfeba proudu modulu z&visi na nap£ti 
mezi kolektorem a emitorem tranzistoru T4, 
zapojeneho jako dioda. Pfi zkratu kolektoru 
a b£ze je toto nap£ti totoine s Ube- V£tsi U B e 
znamena vet§i odtter proudu modulu a take 
mate zkresleni voblasti kolem nulov£ urovn£ 
sign£lu. Men§i U B e si pak vyzaduje zapojit 
komplementemi tranzistor (maly odpor re- 
zistoru R1 znamen£ vet§i I/be 1 )- Stejnyefekt 
by zajistila i kfemikova dioda typu KAY..., 
zapojeni do mist elektrod B - E (jako prvni 
„dioda“ tranzistoru T4, se stejnou polaritou). 

Rezistorem R2 Ize fidit v urditych mezich 
vystupni vykon pfi co nejmenSim zkresleni. 
Vzhledem k p£rov£ni tranzistoru germanium 
- kfemik (pfi zachovani maleho klidov£ho 



Obr. 3. Deska s ploSnymi spoji X31 










Obr. 6. Schema zapojeni 
komplementarniho 
koncoveho stupne 1 




proudu) je z praxe zname rozdeleni napeti 
zdroje: na T2 vice nez polovina napeti, na T3 
mene nez polovina. Paralelne zapojeny kon¬ 
denzator ovlivnuje pfenos vysek: dim vetsi 
ma kapacitu, tim nizsi je horni kmitoctova 
hranice. 

Koncovy stupeh vyzaduje napajet 
ze zdroje s vetsim vnitfnim odporem 
(alesport nekolik kiloohmu), jinak je zapor- 
na vazba neucinna. Kombinace kfemiko- 
vych n-p-n a germaniovdho p-n-p tranzis- 
toru neni ovsem pravym komplementamim 
zapojenim. Muzeme vyzkoudet i kombi¬ 
nace n-p-n/p-n-p pouze s germaniovymi 
tranzistory. 

Modul KKS vyuziva malych rozmdru tran¬ 
zistoru v plastikovych pouzdrech, pro ktere 
deska 20 x 25 mm prave postadi. Zapojeni 
soucastek je na obr. 8. Pfi napeti 4,5 V 
ziskate vystupni vykon asi 10 W pro repro- 
duktor 8 Q pfi napdti na vstupnim vazebnim 
rezistoru 10 kQ asi 50 mV. Klidovy proud 
prototypu pfi tom byl mensi nez 1 mA. 

KKS pfebira funkci dfive uveden6ho star- 
siho modulu, oznaceneho J. Vyuzijete ho 
v malych pfistrojich, kde s nejmen§im nut- 
nym vykonem a pfizpusobenym reprodukto- 
rem zarufii odpovidajici kvalitu a hlasitost pfi 
sou6asn6 uspofe proudu a pfi menSich roz- 
merech. Jako pfedzesilovaC k modulu KKS 
muzete pouzit dfive publikovany modul, o- 
znadeny L. 



Obr. 7. Deska s ploSnymi spoji X32 



98 65 321 


Obr. 8. Umisteni soudastek 


Seznam soudastek 

R1 rezistor 3,3 kQ 

R2 rezistor 0,47 MQ 

Cl elektrolyticky kondenzator 5 |<F 

C2 kondenzator 680 pF az 1,5 nF 
C3 elektrolyticky kondenzator 50 (iF 
T1, T2, 

T4 tranzistor n-p-n (SS216, KC238) 

T3 tranzistor p-n-p (GC510, GC121, 

GC301 ...) 


Modul KKT - Komplementarni 
koncovy stupen 2 



Obr. 9. Modul KKT 


Tento koncovy stuped ma obdobne pouzi- 
ti jako KKS. Muzete jim nahradit stardi mo¬ 
dul, ktery jsme oznadili pismenem I - jeho 
funkce je stejna, schema zapojeni ovdem 
pondkud odlidne, viz obr. 10. Vetdi napdfovy 
zisk budiciho stupnd (u modulu I s transfor- 
matorem) zajisti, ze vykon modulu KKT bude 
pfi provoznim napeti modulu I (6 V) asi 
50 mV, pfi 9 V asi 100 mV a pfi maximainim 
napdti 12 V a 1 200 mW. Pfi nejvdtSim vyko- 
nu vsak musite opatfit tranzistory koncovdho 
stupne chladidi. Oproti KKS je v zapojeni 
tohoto modulu odporovy trimr k nastaveni 
pracovniho bodu (polovina napeijeciho na- 
pdtQ. Umisteni soudastek je na obr. 12. 

S tranzistory, kterymi proch&zi pfi 9 V 
proud / max =100 mA a kterd svymi rozmdry 




Obr. 10. Schema zapojeni komplementarni¬ 
ho koncoveho stupne 2 


nezabiraji pfilis mista, dava modul v kmitod- 
tovem rozsahu asi 200 Hz az 10 kHz dobry 
vystupni signal. Zapojeny pfedzesilovac 
zlepsuje oproti KKS vstupni citlivost, Pfi na- 
hrade modulu I timto novym zapojenim ziska¬ 
te pfi mendich rozmerech a srovnatelnem 
vykonu (na vystup pfipojte reproduktor s im- 
pedanci 8 Q) jakostnejdi reprodukci. 

Chcete-li pouzit v koncovem stupni paro- 
vane komplementarni germaniove tranzisto¬ 
ry, upravte zapojeni podle obr. 13. Mefenim 
se pfesveddite, zda parovani tranzistoru 
souhlasi pfi proudech 5, 50 a 100 mA. Emi- 
torovd rezistory R9 a R10 muzete navinout 
odporovym dratem na telisko miniaturniho 
rezistoru. 



Obr. 13. Uprava schematu pfi pouzitigerma- 
niovych tranzistoru 


Seznam soudastek 

R1 rezistor 0,39 MQ 

R2 rezistor 33 kQ 

R3 rezistor 18 kQ 

R4 odporovy trimr 500 kQ az 1 MQ 
R5, R6 rezistor 330 Q 
R7, R8 viz text 

R9, R10 rezistor 1 Q (popr. dva2,2 Q paralelnd) 

Cl elektrolyticky kondenzator 5 (xF, 15V 

C2 elektrolyticky kondenzator 1 uF, 15 V 

C3 elektrolyticky kondenzator 50 uF, 15 V 

C4 kondenzator 2,2 nF 

C5 elektrolyticky kondenzator 20 nF, 15 V 

C6 elektrolyticky kondenzator 

100 nF, 10 V 

C7 kondenzator 100 pF 

T1, T2 tranzistor n-p-n (KC238, SC206 ...) 
T3 tranzistor n-p-n (KF507, SF126 . . .) 

T4 tranzistor p-n-p (GC510, GC301 ...) 

D dioda (KA206, SAY30 . ..) 


PRIPRAVUJEME 
-' PRO VAS 



246 


Obr. 12. Umist&ni soucastek kkt Cyklovac stieradov s pamat'ou 







Cetkovy popis 

Tento barevny televizor je k ndm dovdien 
ze’SSSR a v nadi obchodni sfti je proddv&n- 
za 8650 Kcs. Uhlopridka jeho obrazovky je 
51 cm a je vybaven dekoderem SECAM 
i PAL, stejne tak jako moinosti prijimat zvu- 
kovy doprovod s odstupem nosne 6,5 
i 5,5 MHz. Lze ho tedy bez probldmu pouzi't 
i ve spojeni s videomagnetofonem, nebof pri 
zvoleni posledniho - osmeho - programovd- 
ho disla je automaticky zajistdno zkraceni 
dasovd konstanty radkovdho rozkladu. 

Vitsina ovletdacich prvku je soustredena 
na delni stdnd. Vpravo nahore je osm tlacitek 
-pro volbu predem nastavenych programu 
a vlevo vedle nich trvale sviti dislo zvoleneho 
programu. O ndco niie jsou (pod dvirky) 
umistdny prvky pro predvolbu vysilacu a spi- 
nad AFC. V dolni dasti prave stdny ph'stroje 
jsoujdtyri knofliky, jimii lze ovlddat hlasitost, 
jas, kontrast a barevnou sytost - zcela vpra¬ 
vo pak je sifovy spinad. Zcela dole, opdt pod 
dvirky, jsou regulatory urovnd hloubek a vy- 
Sek v reprodukci, zasuvka pro pripojeni slu- 
ch&tek a tladitkovy vypinac vestavdneho re- 
produktoru. 

Na zadni stdne televizoru jsou dvd souose 
antdnni zasuvky pro VHF a UHF a konektor 
pro pripojeni magnetofonu. Tzv. vstup AV 
(pro pripojeni videomagnetofonu) tento pri- 
stroj nema a videomagnetofon se pripojuje 
do prisludndho antdnniho konektoru. Vzadu 
jsou jedtd dva otvory, jimii lze doddvanym 


„droubovdkem“ z plasticke hmoty v pfipadd 
nutnosti dokorigovat zabarveni obrazu. 

Hlavni technicke udaje podle vyrobce 


Rozmer obrazu: 

30,4 x 40,4 cm. 

Ohlopncka obrazovky: 

51 cm: 

Minim, rozl. schopnost 


uprostfed obrazu: 

450 radku. 

Barevny system: 

SECAM i PAL. 

Normy zvuku: 

CCIB a OIRT. 

Pasmo VHF: 

47,5 ai 230 MHz. 

Pasmo UHF: 

470 ai 790 MHz. 

Vyst. vykon zvuku: 

1 W. 

Napajeni: 

170 ai 242 V/50 Hz. 

Pfikon: 

90 W. 

Rozm&ry: 

dirka 62,5 cm, 


vyska 42,5 cm, 


hloubka 46 cpv 

Hmotnost: 

25 kg. 


Funkce ph'stroje 

Prvni, namdtkou vybrany pristroj, po teto 
stance neuspokojil, protore nedovoloval 
naladit poiadovane televizni programy. Po- 
tenciometry slouzici k laddni totiz vylozend 
pFerudovaly a poklepem di pouhym dotekem 
ladici soupravy se obraz podstatnd mdnil 
nebo mizel docela. 

Druhy, rovndz namatkou vybrany pristroj, 
byl v tomto smeru nesrovnatelnd lepsi, 
avdak i u ndho bylo nakonec nutno ladici 
jednotku vyjmout, ndkterd body pFepdjet 


a ladici potenciometry, pokud to jejicb kon- 
strukce dovolovala, prostrikdnim vydistit. 
Nutno podotknout, ie u obou pristroju byl 
zcela nesprdvne nastaven pomer barev, pfi- 
lozenym nastrojem tedy bylo nutno v obou 
pripadech spravne nastavit bilou barvu. Jak 
je viddt, uplatrtuje se zde opdt pravidlo - do- 
ddlej doma! 

Po tdchto upravach jii bylo mozno uspo- 
kojivym zpusobem nastavit televizni vysila- 
de. Pritom bude majitele nespornd dokovat 
zpusob, jakym se pfepinaji televizni pasma. 
Adkoli jsou tyto prvky v navodu oznacovdny 
jako „prepinace“, ve skutecnosti jsou to 
drobne „vidlidky“, ktere je tfeba zasunout do 
konektorove lidty. Pro nezacvicene s tlustsi- 
mi prsty je to dosti obtiind a jeden z posuzo- 
vatelu oznadil tento zpusob reseni za kata- 
stroficky. Myslim ze nebyl daleko od pravdy. 
JedinOu utdchou snad muie byl to, ie pas¬ 
ma vysilacu nastavujeme nekdy jen jednou 
za iivot televizoru. 

Podari-li se nam tedy vysilade naladit, pak 
se jiz o celkem nemdnnou kvalitu prijmu 
stara velice udinnd AFC a obraz muieme 

- ve srovnani s obdobnymi pristroji - oznadit 
za uspokojujici. Urcitou nevyhodou u tohoto 
televizoru je jeho velice svetla obrazovka. To 
znamena, ze se velmi uplathuje vndjdi osvdt- 
leni, ktere okamzite zhorsuje kontrast obra¬ 
zu - <5erna se jevi jako dedd. Nechceme-li 
nadmdrnym zvetsovanim kontrastu a tedy 
tei nutnd jasu zkracovat iivot obrazovce, 
musime pristroj umistit tak, aby na obrazov- 
ku dopadalo co nejmdnd vndjsiho svetla a ve 
dne pak co nejvice pfitemnit mistnost. 

Pres tyto vyhrady lze rici, ie pristroj po 
dobu zkouSek pracoval uspokojive, nastave- 
ni bil6 barvy se kupodivu nemenilo a obraz 
bylo mozno oznadit za dobry, zvuk pak za 
velmi dobry. 

Ad nerad, musim se v§ak znovu zabyvat 
prikl^danym navodem. Pominu-li zakladni 
otazku hororoveho zdurazhovani nebezpedi 
pozaru, coz je zde dindno obdobne jako 
u neddvno testovandho pristroje Siljalis, set- 
kavame se opdt s radou nepresnosti, nejas- 
nosti i nesmyslii. Cituji napriklad: „Prepinad 
AFC umoifiuje rudni nebo automaticke na- 
staveni kmitodtu osctetoru. “ - coz je pro 
laika nepochopitelrte a pro odbornika ne- 
smyslne, protoie AFC pouze optimalizuje 
naladdni, ale v zadnem pripadd nic automa¬ 
ticky nenastavi. „ Hlasitost zvuku ve sluchat- 
keich se ovlada tladitky regulace hlasitosti ." 

- opdt nesmysl, protoie na televizoru je jen 
knoflik a iddna tladitka. Naopak se zde 
dodteme velemoudrosti, ktere deklasuji ma- 
jiteie na prihloupleho idka zvlddtni skoly: 






























„Kdyz se na zadne predvolbe neobjevl ani 
obraz ani zvuk, televizor vypneme a zavola- 
me odbornlka" nebo „Televizor zarucuje 
stabilnf prijem vysilani v oblasti tzv. zaruce- 
neho prljmu, mimo tuto zdnu se jakost neza- 
rucuje. “ Anebo technicky zcela nezduvodi- 
telna tvrzeni: „ Prime dotykove ovladani 
a impulsni zdroj napajenl zarucuje spolehli- 
vost televizoru", nebo „ Vliv ruznych poruch 
je omezen diky automatickemu ovladani 
kmitoctu a fctze radkoveho rozkladu na mini¬ 
mum". A konecne: ,,Kategoricky se zakazu- 
je zaplnat a vyplnat televizor pomocl vidlice 
sltove shury!“- i kdyz neni nejmensi duvod 
pro to, aby nekdo ti'mto zpusobem televizor 
vypinal ci zapinal, nechapu, proc tato primo 
vyhruzna pripominka? Naprosto nic by se 
totiz nestalo a ani nemohlo stat! 

Navod je naprosto zbytecne prokladan 
obdobnymi bucf ne zcela spravnymi informa- 
■cemi, anebo naprosto nic nenkajicimi fraze- 
mi - ba nesmysly, ale nektere dulezite udaje 
zde zcela chybi. Televizor je totiz (ponekud 
archaicky) vybaven dv§ma antennimi vstupy 
pro VHF a pro UHF. Jinak znacne upovidany 
navod se vsak o dusledcich tohoto uspora- 
dani vubec nezminuje a ani slovem nevy- 
svetluje, jak ma postupovat uzivatel, ktery 
ma vsechna pasma svedena v jedinem pri- 


vodu! Znovu tedy, nevim jiz pokolikate, ape- 
luji na ty organizace, ktere se o navody 
staraji, aby teto otazce venovaly vice pozor- 
nosti, anebo zrusily anonymitu tvurcu, kteri 
takto produkuji nekvalitni praci. 

Vnejsi provedeni pristroje 

Nezaujati posuzovatele se v podstate 
shodli na tom, ze televizor sice nevynika ani 
po strance vytvarne ani po strance provede¬ 
ni, ale predstavuje uspokojujici prumer. 
Predni &ist televizoru pusobi rozhodne u- 
hledneji nez obligatni §ede steny tuzem- 
skych pristroju. Vyhradu vsak Ize mit k perfo- 
rovandmu dernemu plechu kryjicimu repro- 
duktor, ktery ma strukturu struhadla a stadi 
po nem pfejet treba jen prsty, aby na n6m 
zustaly obtizn§ odstraniteln6 §mouhy. Cel- 
kem tedy Ize, alespon ve srovnani s na§imi 
obdobnymi pristroji, oznadit vn§j§i provede¬ 
ni za uspokojive. 

Vnitrni provedeni a opravitelnost 

V tomto smeru Ize konstrukci televizoru 
oznafiit za dobrou, nebot je v nem uplatno- 
vdina moderni technologie, kvalitni jsou 
i pouzite radove konektory, propojujici jed- 


notlive moduly. I kdyz Ize vnitrni usporadani 
pochvalit, zustava otazkou dlouhodoba spo- 
lehlivost pristroje. 

Zaver 

Nez pristoupim k zaverecnemu zhodno- 
ceni, rad bych pripomnel, ze tento pristroj je 
u nas prodavan za 8650 Kcs, tedy priblizne 
za polovinu ceny tuzemskeho velkeho televi¬ 
zoru a asi tretinu ceny obdobneho pristroje 
dovazeneho ze zemi zapadni Evropy. Tuto 
skutecnost nelze v zaverefinem hodnoceni 
opominout a ja osobne priznavam, ze pres 
v§echny vyrcene vytky, bych asi namisto 
Oravana pri nctkupu volil tento pristroj. Kdyz 
jiz ne pro usetrenych tisic korun, tak prede- 
vsim pro v£t§i obraz a nesrovnateln4 lepsi 
zvuk. 

Jedinou stinnou strankou, krome navodu, 
je u tohoto pristroje zrejma nachylnost k po- 
rucham v oblasti obvodu Iad6ni, nebof oba 
posuzovane pristroje vykazovaly zcela 
shodne zavady. Podarilo-li by se v§ak zmi- 
n§n6 nedostatky trvale odstranit a jestlize by 
i nastaveni barev zustalo stabilni, pak pova- 
zuji tento televizor za velmi uspokojivy - pre- 
devsim pro jeho relativne prijatelnou prodej- 
ni cenu. -Hs- 


Stavebnice 
souradnicoveho 
zapisovace z Aritmy 

Aritma Praha prichazi v druhe polovine 
roku na na§ vnitrni trh s novym vyrobkem, 
ktery potesi vsechny majitele osobnich poci- 
tacu. Jedna se o stavebnici souradnicoveho 
zapisovade formatu A4, s obchodnim na- 
zvem AMAGRAF Aritma 0517. 

Pri konstrukci stavebnice byla prevzata 
vetsina dilu z maleho souradnicoveho zapi- 
sovade MINIGRAF Aritma 0507, vcetne prin- 
cipu pohybu pisatka po Sroubove drawee, 
coz zabezpecuje opakovatelnou presnost 
kresby 0,3 mm. Zapisovac bude pracovat 
s rychlosti posuvu 80 mm/s a deikou kroku 
0,125 mm. K sestaveni zapisovace staci 
bezne naradi a nastroje (tj. stranove klide, 
pajedka, sroubovaky, voltmetr). 

Ve srovnani se zapisovacem MINIGRAF 
0507 bude mit AMAGRAF 0517 i prijatelnou 
maloobchodni cenu - max. 2500 Kcs. 

Odbyt stavebnice AMAGRAF Aritma 0517 
bude zabezpecovan siti prodejen i zasilko- 
vou sluzbou Domu obchodnich sluzeb Svaz- 
armu ve Valasskem Mezirici. Krome samot- 
nych stavebnic bude tato organizace distri- 
buovat i specieini pripojovaci moduly pro 
nejbeznejsi typy osobnich pocitacu (Sinclair 
Spectrum, Atari 800 XL, Atari 800 XE a 130 
XE, PMD 85-2, IQ 151). Zakladni programo- 
ve vybaveni, nahrane vetsinou na kazete, 
obsahuje nejdulezitejsi uzivatelske funkce 
(napr. kompletni sadu ASCII znaku vcetne 
diakritickych znamenek, funkei kopie obra- 
zovky, vypis programu, kresleni ruznych 
typu 6ar, pouziti zapisovace jako tiskarny, 
programovani v absolutnich i relativnich 
souradnicich aj.). 

Vyrobni podnik Aritma Praha predpoklada 
i dalsi rozsirovani spoiuprace s organizace- 
mi Svazarmu a to predevsim v oblasti kon- 
zultaci a pomoci uzivatelum pri stavbe 
a vyuzivani zapisovace AMAGRAF Aritma 
0517. 


Ing. Renata Kunclova 








POLARMOUNT TEMER ZADARMO 


Nejprve by bylo vhodne pfipomenout to, 
co jsme si rekii v clancich o druzicovem 
pri'jmu v AR A1 az 3/88 o zafizem' zvanem 
polarmount, abychom je nezamenovali s tzv. 
polarizatorem. Polarmount je tedy takove 
mechanicke nebo elektromechanicke zafi- 
zeni, ktere umoznuje nastavit parabolickou 
antbnu na libovolnou druzici na geostacio- 
narni draze (ktera je z mista pfijmu ,,viditel- 
na“). V zahranici se obdobna zafizeni pro- 
davaji ve znacnem vyberu a v nejruznejsim 
provedeni. Ta nejlevnejsi umoznuji natacet 
antenu rucne, drazbi pak motorem. Druhy 
typ je ve vbtbinb pripadu Fesen tak, ze se 
antena automaticky nastavuje podle toho, 
jake transpondery volime na dalkovem ovla- 
dani druzicoveho prijimace. Neni tfeba pri- 
pomi'nat, ze tyto typy polarmountu jsou pro 
nas neunosnb n£kladne a proto o nich ani 
vetsina majitelu pfijimacich systemu neuva- 
iuje. 

Jak& je z^kladni funkce polarmountu? Vy- 
svbtleni je jednoduche, realizace vsak jiz 
obtiznbjbi. Polarmount m6 totiz umozhovat 
natebenim celeho antenniho systemu v jedi- 
ne ose sledovat orbitalni drahu vbech v uva- 
hu prichazejicich druzic. Parabolicka antbna 
se musi otabet nejen tak, aby kruznici, na niz 
jsou druzice umisteny, stale sledovala, ale 
musi se tez natabet v ose umistbni konverto- 
ru tak, aby jeho poloha (osove natobeni) 
odpovidala sklonu polarizabni roviny sign£lu 
tech druzic, kterb lezi blize obzoru. 

Polarmount musi byt proto reSen tak, aby 
jeho zakladni osa upevneni, tedy ta osa, 
podle niz se antena bude otabet, byla prak- 
ticky rovnobezna s osou zemskou - jinak 
receno aby smefovala k Polarce. Protoze 
vsak druzice na sve geostacion&rni draze 
nelezi ve vesmiru nekonebne daleko, ale 
„pouhych“ 36 000 km, musime v dalSim 
upevneni antenu jebtb o dalbi uhel sklonit 
(podle zembpisne sirky pFtjmoveho mista), 
aby osa paraboly mirila co nejpfesnbji na 
kruznici, na niz jsou druzice umistbny. 

Zvolime-li si pak dve vhodnd polozene 
druzice, muieme, obdobne jako kdyz ladime 
superhet, postupn§ upresnovat polohu obou 
zminenych os, az dosahneme co nejv§t§i 
presnosti. To ovsem neni prace ani rychla, 
ani snadna. A musime pocitat s tim, ze 
u ostatnich druzic rnuze vzniknout urditd 
nepresnost, ktera vSak, jak jsem se jiz zminil, 
v idealnich pripadech bude pod mezi, kdy by 
jiz mohla zpusobit zhorsenim prijmu. To 
ovsem pouze za predpokladu, ze mechanis- 
mus otaceciho systemu bude presny, nasta- 
veni reprodukovatelnb a tyto vlastnosti se 
dasem ani opotrebenim nezhorsi. Otacet 
antenou Ize pochopitelne bucT rucne, nebo 
dalkov§ elektromotorem s prislu§nymi pre- 
vody, pridemz druhy zpusob Ize realizovat 
i pln6 automaticky. 

Nyni se podiv6me na soucasny stav na 
ob§zne draze a na to, ktere druzice vlastne 
prichazeji v uvahu. Predpokladany stav 
odpovida konci brezna tohoto roku a uva- 
zoveino je pouze pasmo Ku, tedy 11 GHz. 


Jetlize se tedy kriticky podivame na to, co 
mame z vesmiru vlastne k dispozici, zjisti- 
me, ze programy z nejzapadneji umistene 
druzice F-11 jiz dnes prakticky prevzala 
ASTRA a programy z nejvychodneji umiste¬ 
ne druzice F-12 s nejvetsi pravdepodobnosti 
druzice, ktere jsou k nasi obrovske vyhode 
„stesnany“ mezi 10° a 19° vychodne. 

Vypocitame-li si potrebnou polohu priji- 
maci anteny pri prijmu zmin§nych ctyr druzic 
pri poslechovem miste napriklad v Praze, 
ktera lezi asi 14° 30' vychodni dblky, dojde- 
me k n^sledujicim vysledkum: 


Prijimana druzice 

Azimut anteny 

Elevace anteny 

EUTELSAT F-5 

5° 44' zap. 

32° 25' 

EUTELSAT F-4 

1° 50' zap. 

32° 33' 

EUTELSAT F-1 

2° 05' vych. 

32° 33' 

ASTRA 

6° 15' vych. 

32° 23' 

KOPERNIKUS 

11° 47' vych. 

31° 57' 


Z tohoto prehledu vidime, ze u zminenych 
ctyr druzic se elevace anteny lisi nejvice o 10 
uhlovych minut, coz je v praxi naprosto za- 
nedbatelne. Znamen& to, ie nejen neni tfe¬ 
ba m§nit elevaci, ale nemeni se pochopitel- 
n§ ani osove natobeni konvertoru. Pro 
bezvadny prijem zminenych druzic tedy pine 
postacuje natacet antenu kolem svisle osy. 

To jsem v praxi vyzkoubel jednak s ante¬ 
nou o prumbru 180 cm, polarizatorem a kon- 
vertorem se bumovym bislem kolem 2 dB, 
jednak s antenou o prumeru 110 cm s kon- 
vertorem se sumovym cislem asi 1,5 dB. 
V obou pripadech se teoreticka uvaha plnb 
potvrdila a prijem tri druzic (F-1 jeste nevysi- 
lala) byl bezvadny. Antena byla optim6lne 
nastavena na druzici F-4 a pak do ni stacilo 
strbit trochu doprava nebo doleva a prakticky 
okamzitb se objevil signal sousedni druzice. 
Pro tyto pokusy jsem si k anten§ nainstaloval 
meridlo pripojene k napbti AGC a pred zme- 
nou polohy anteny jsem na druzicovem priji- 
mabi predvolil nbktery z transponderu poza- 
dovane druzice. 

Tento zpusob reseni povazuji za ide^lni, 
alespon v nabich soubasnych a patrne i nej- 
blize budoucich podmink^ch. Jak se bude 
chovat KOPERNIKUS, ktery bude umistbn 
prece jen o kousek dcile na vychod, nelze 
prozatim s urbitosti rici. Vzhledem k tomu, ze 
se bude jednat opbt o druzici tzv. stredniho 
vykonu, je pravdbpodobne, ze ani s j^jim 
prijmem nebudou spojeny zadne vetbi poti- 
ze. K tomu se vratime pochopitelnb a i se 
tuto druzici podafi umistit na obeznou 
drahu. 

Z toho, co bylo receno, vyplyva, ze vzhle¬ 
dem k existujicimu seskupeni druzic na 
obezne d r&ze se polarmount ve svem z4- 
kladnim provedeni jevi jako zcela zbytebny 
a pritom drahy prepych. M^lokdo ma pro- 
stfedky k jeho domaci vyrobe a biste mecha¬ 
nicke zarizeni, ktere rovnbZ nema zadnou 
pohonnou jednotku, nabizi letakem vyrobce 
z Prahy-Slivence za 2500 Kbs, coz se mi zda 
z vyse uvedenych duvodu prilib mnoho. Po- 
psanym zpusobem Ize tuto otazku resit te- 


Nazev druzice 

Poloha 

Program 

INTELSAT F-11 

27,5° zap. 

- programy 6aste6n§ prevzala ASTRA, proto jiz 
neprichazi v uvahu 

EUTELSAT F-5 

10° vych. 

— dva progr. italske, jeden spanelsky a jeden nemecky 

EUTELSAT F-4 

13'vych. 

— tri progr. nemecke, dva anglicke, jeden francouzsky, 

FiknNet zaklibovany a TELECLUB rovnez 

EUTELSAT F-1 

16“ vych. 

— „pfestehovana“ drutice, zatlm jeden norsky program 

ASTRA 

19,2° vych. 

— zatim zdaleka neobsazena, od podzimu rada vysilani ma 
byt zaklicovana, viz informace v AR A4/89 

KOPERNIKUS 

23,5° vych. 

— ma byt vypu§tbna bbhem letoSniho roku a pravdbpodobne 
prevzit programy F-15 

INTELSAT F-15 

60° vych. 

— sest nemeckych programu, maji byt pravdepodobne 
prevedeny na KOPERNIKUS 


mer zdarma, se stoprocentnim uspechem 
a navic bez nutnosti jakehokoli sloziteho 
nastavovani. 

Otevrenou otazkou vsak ve vsech pripa- 
dech zustava pohonna jednotka. Antenou 
Ize samozrejme tobit i rucne, ovsem pouze 
v pripade, kdy k ni mame jednoduchy 
a snadny pristup. Na druhe strane budeme 
asi tezko schopni realizovat stoprocentni 
automatiku v tom smyslu, ze se soucasne 
s navolenim transponderu urcite druzice an¬ 
tena samobinne nastavi do pozadovaneho 
smeru. Asi nejlepsi by byl takovy kompro- 
mis, ze bychom antbnu nataceli vhodnym 
motorkem a prevodem s pakou, samozrejme 
s moznosti reverzace motorku. Navrhy jsou 
ruzne, napriklad bocni zdvih^k z predesleho 
modelu skodovky kombinovany se steraco- 
vym motorkem i jine dumysInejSi konstruk- 
ce. -Hs- 


CTENAftl 
NAM PlSf 
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ELEKTRONICK* SCHODlStOVt SPfNAC 

Po vyjiti letobniho btvrtbho bisla AR-4 
jsme dostali do redakce od nbkolika bten6- 
fu pripominky, tykajicf se nbkterych nedo- 
statku v zapojeni schodisfoveho spinace 
(nedostatebna bezpebnost, pronikani rusi- 
veho signalu do sitb pri provozu). Dopisy 
jsme predali autorovi konstrukce a dnes 
otiskujeme jeho strubnou omluvu, s tim, ze: 

Pokud se u zarizeni, tak jak je popsAno 
v AR, prohodi privod faze a „nufaku‘‘ ke 
svorkovnici a spinaci schodfafovA tladitka 
se pfipoji jednim koncem na fazi namisto na 
„nufak", zaFizeni bude funkCni a vporddku. 
ZnamenA to vSak z&sah do instalace a to 
jisfa neni iAdouci. Zdrovefi se ukAzalo, ie 
fazove ftzeni zpusobuje urdifa ruSeni 
v pAsmu DV a SI/, proto je tfeba na vstupnf 
svorky pfipojit filtr, ktery ruSeni potladf. 
Rezistor R2 (10 ko) je tfeba dimenzovat na 
4W. 

Upravend zapojeni vypadd takto: 



(nula) (faze)prohozeno) 


V zaveru dopisu autor uvadi, ie se bude 
snaiit najit Fe§eni, jak zarizeni upravit, aby 
nebylo tfeba zasahovat do instalace, popr. 
na danbm obvodov6m principu zkonstruo- 
vatzdokonalb zapojeni. Redakce AR 


V cianku PTACl ZPEV 

v AR-A c. 4/1989 na s. 148 chybi na schema- 
tu v obr. 1 spoj z emitoru T7 do spolecneho 
bodu kondenzatoru C2 a C7. Na desce 
s plobnymi spoji toto propojeni je, takze po 
osazeni by melo zafizeni pracovat. Redakce 
i autor se za chybu, ktera vznikla pri pfekres- 
lovani schematu, omlouvaji. 







Mezinarodm veletrh 
spotrebmho zbozf v Brne 


Od 15. do 20. dubna mohli letos zajemci navstivit expozice jubilejmho 
dvacateho rocm'ku MVSZ v Brne a prohlednout si nabi'dku spotrebmho zbozi 
760 vystavovatelu z 38 zemi'. Poprve se letos teto vystavy zucastnily take 
Albanie a Jizni Korea. Na nejvetdi plose vystavovaly ze zahranicm'ch ucastni- 
ku NDR, pak SSSR, Jugoslavie, Rakousko, NSR, Italie, Polsko a dalsi. 


Mezi hlavni ukoly veletrhu patFi mj. vytvd- 
fet podminky pro rozdirovani obchodnich 
vztahu se zahranidim a konfrontaci tuzem- 
skych a zahranidnich expondtii podnitit vdtdi 
aktivitu nadich vyrobcu, kteFi v prumdru stdle 
jedtd zaostavaji za svdtem. Jak vyplyva ze 
statistickych udaju, zatimco na svdtd tvori 
nove a inovovane vyrobky rocne 20 az 30 
procent objemu vyroby, v nadem vyvozu je 
podil novych vyrobku jen asi 3 az 5 procent. 
Podi'l vyvozu 6s. spotrebmho zboii na jeho 
celkovem svdtovem vyvozu dinil v roce 1960 

1,5 procenta, na konci 7. pdtiletky jii pouze 
0,9 %. 

ZFetelnd je tato situace i v oboru, pro nds 
zajimavdm. Neni jistd ndhodne, ze za 49 
zlatyeh medaili, uddlenych letos na MVSZ, 
zfskaly vyrobky z oboru elektroniky (nepodi- 
tdme-li automatickou pradku) pouze dvd. 

Prvnim z nich je pFijimad barevnd televize 
moderni koncepce, jejimi vyrobcem je orav- 
skd TESLA. Ma „hranatou“ obrazovku s uh- 
lopridkou 59 cm, mikropoditadem rizene 
ovldddni funkct pFijimade, kmitodtovou syn- 
tezu se 30 pFedvolbami, pn'jem Teletextu, 
ddlkove ovladdni a dalsi vymoienosti. Mdl 
by prijlt na vnitrnl trh zaddtkem roku 1990 za 
cenu nedosahujici 21 000 Kds. 

Je pnznacne pro nadi soudasnou elektro- 
niku, ze druhou zlatou medaili ziskal vyrobek 
z resortu zemdddlstvi. Vystavoval jej Statni 
statek Karvina, v jehoi ddtmarovickem me- 
chanizadnim stredisku pripravili do vyroby 
elektronicky mdrid predstihu MP 1, strobo- 
skop s otddkomdrem pro mdFeni a kontrolu 
uhlu predstihu (pFedvstriku) dtyFdobych zd- 
zehovych a vzndtovych motoru (obr. 1). Md 
byt na nadem trhu ve tretim ctvrtleti tohoto 
roku za MC 760 Kds. 

Nektere novinky pripravil pro zdjemce 
o audiovizudlni techniku svazarmovsky pod- 
nik Elektronika. Krome dvou inovovanych 
reproduktorovych soustav vystavoval i zcela 


novy typ - tripasmovy basreflexovy system 
ve skrini s obsahem 60 I a rozmdry 
790 x 230 x 320 mm (obr. 2). Soustava 
s typovym oznadenim RS 434 je vhodnd pro 
hudebni vykon 15az 100 W, v pdsmu ±3 dB 
je jeji charakteristika od 20 Hz do 20 kHz. 
PFedpokladand cena jednd skFind je mezi 
dvdma a tremi tisici Kds. Tyto soustavy by ve 
spojeni s novym typem zesilovade Transi- 
watt 600 CD (obr. 3) s trvalym vykonem 2x 
25 W mdly poslouzit k jakostni reprodukci 
z desek CD. 

Zajimavym vyrobkem pro nade milovniky 
kvalitni reprodukovane hudby by byla 
i kompaktni vdi z NDR, typ SC2100, kterou 
vdm predstavujeme na IV. strand obdlky, 
stejnd jako pripravovane kompaktni sesta- 
vy TESLA PFeloud. 



Obr. 1. M&ri6 pfedstihu MP 1 


S pozoruhodnymi novinkami se predstavi- 
ly v Brne jiz tradifine japonSti vyrobci. SONY 
krome nov6 kamery VIDEO 8 typ V88E 
(obr. 4) s novym snimacim prvkem CCD 
(495 000 obrazovych bodu) a v6t4i citlivostC 
(od 7 Lx) predvedl nSkolik vyrobku zcela 
nov4 koncepce. Byly to napr. prvni „Video 
Walkman", k n£muz se snad podrobndji 
vr4time v n§kterem z pfiSti'ch AR, „konver- 
tibilni" varianta kapesniho pfehr4vaCe kom- 
paktnich desek, zn4meho pod oznafienim 
„Discman“, kapesni prehravad kazet s no¬ 
vym typem mechaniky (viz obrazky na III. 
strane ob4lky). Kapesni v§epasmovy prijf- 
mafi ICF PRO-80 s kmitodtovou syntezou, 
dtyriceti predvolitelnymi kmitodty a vSemi 
druhy provozu by byl jiste pritazlivy pro 
kazddho amatera. 

Na obr. 5 je HiFi v6z Technics, obsahujici 
(shora) tuner FM/AM (SV, DV) typ ST-G450 
s kmitodtovou syntezou, 24 pfedvolitelnymi 
kmitodty a velmi dobrymi elektrickymi para- 
metry; pod nim stereofonni sedmipasmovy 
ekvalizdr s mo^nosti predvoleb ruznych pru- 
bdhu charakteristiky; kazetov4 stereofonni 
jednotka RS-B505 se dvdma motory, mikro- 
procesorovym rizenim, systdmem DOLBY 
HX PRO, zlepdujicim jakost z4znamu, s au- 
tomatickym prizpusobenim druhu pasku 
apod.; prehravad kompaktnich desek a ko- 
nednd zesilovad SU-V450 s trvalym vyko¬ 
nem 2x 90 W na 1 kHz, do 4 Q (v ce!6m 
p4smu 20 Hz ai 20 kHz min. 2x 50 W). Tato. 



Obr. 2. BasreflexovA soustava RS 434 


Merici pristroje pro amatory na jarm'm lipskem veletrhu 1989 


Nejvdtsi podet tdchto pfistroju byl v sovdt- 
skdm pavilonu. Nizkofrekvendni generator 
GRN-2 ma kmitodtovy rozsah 20 Hz az 
200 kHz (sinusovd a pravouhle kmity); ma 
11 pevnd nastavenych kmitodtu. Presnost 
kmitodtu je maxim4lnd ±6 %. Nejvdtdi vy- 
stupni napdti je 1 V na impedanci 1 kQ. 
Hmotnost pFistroje je 0,5 kg, rozmdry 
190 x 180 x 60 mm. 

Osciloskop SAGA ma kmitodtovy rozsah 
0 az 7 MHz. Stinitko m4 rozmdry 
40 x 60 mm. Vychylovaci dinitel je kalibro- 
v4n. Citlivost ve vertik4lnim smdru je 5 mV/ 
dilek az 5 V/dilek (±6 %). Rychlost dasove 
zakladny Ize mdnit od 50 ns/dilek do 50 ms/ 
dilek (±6 %). Hmotnost pFistroje je 3,2 kg, 
rozmdry 100 x 280 x 190 mm. 

Osciloskop OR-1 je urden pro kmitodtovy 
rozsah 0 ai 5 MHz; citlivost ve vertik4lnim 



smdru je 10 mV/dilek ai 5 V/dflek, rychlost 
dasove zakladny 100 ns/dilek ai 50 ms/dilek 
(±10%). Vstupni impedance je 1 MQ/30 
pF. Rozmdry pFistroje: 200 x 190 x 100 
mm, hmotnost 2,2 kg. Orientadni cena 
v SSSR je 85 Rb. 

Daldi osciloskop SI-112 m4 vestavdn 
multimetr, ktery mdFi napdti v rozmezi 5 mV 
az 250 V v dasovem rozsahu 120 ms az 
0,5 s pFi sledov4ni prubdhu kmitu na oscilos- 
kopu. Jako multimetr mdri napdti 1 mV ai 
1000 V (±1 %) a odpor v rozsahu 1 Q ai 

2,5 MQ (±2 %) s dislicovou indikaci na sti- 
nitku osciloskopu. Osciloskop ma kmitodto¬ 
vy rozsah 0 ai 10 MHz, citlivost ve vertikal- 
nim smdru: 5 mV/dilek ai 5 V/dilek, rychlost 
dasovd zakladny 50 ns/dilek ai 50 ms/dilek 
(±1 %). PFistroj m4 pFikon 25 VA, hmotnost 
4 kg a rozmdry 123 x 195 x 317 mm. 

Cislicovy mdfid RLC typu E7-13 m6Fi ka- 
pacitu 0,1 pF ai 10 ^tF (priblizne ±0,2%), 
indukdnost 1 nH ai 10 H (pFibliind ±0,3 %) 
a odpor 10 mQ ai 1 MQ (±0,2, popF. 


±0,5 %). PFikon je 5 VA (pFi pouiiti baterie 

1,5 W), hmotnost 2 kg a rozmdry 
227 x 200 x 70 mm. 

Maid rozmdry ma takd matfarsky televizni 
signdlni generator a zdroved rozmitany ge- 
nerdtor TR-0619/WO 24 (vyrobce Hiradas- 
technika v Budapedti). Slouii k mdFeni vyso- 
kofrekvendnich obvodu u televiznich pFijl- 
madCi a rozhlasovych pFijimadu VKV. Rozmi- 
tdni ma rozsah 0,5 MHz ai 860 MHz; osci¬ 
loskop md dirku pasma 0 (25 Hz) ai 15 MHz, 
citlivost (U mv ) 10 mV ai 50 V (±5 %). Rych¬ 
lost dasovd zdkladny je 1 ns ai 5 ms 
(±5 %), pFistroj md dtyri zkudebni televizni 
obrazce a signdly ruznych prubdhu, potFeb- 
nych pFi zkoudeni televizoru. PFikon je 40 
VA, hmotnost 5,5 kg a rozmdry 
245 x 143 x350mm. 

VEB Radio und Fernsehen (NDR) zadal 
vyrabdt novy maly dvoukandlovy servisni 
osciloskop EO 402: diFka pdsma je 0 (2 Hz) 
ai 20 MHz; citlivost 5 mV/dilek ai 20 V/dflek; 
rychlost dasovd zdkladny 100 ns/dilek ai 
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sestava je dosazitelna v prodejnach PZO 
Tuzex. 

S pozoruhodnymi technickymi novinkami 
mezi vyrobky znacky Panasonic se rovnez 
muzete seznamit na III. strane obalky. Ka- 
pesnl televizor, stejnd jako televiznf mikro- 
kamera (oboji samozrejme pro barevny 
obraz) jsou malymi zcizraky techniky. Zajl- 
mave je i technicke resenf akustickych kana- 
lu pro televizni prijimac se stereofonnim 
zvukem, pfedvadSne ve stanku nazornym 
exponatem. 

Svou prvni ucasti se priznive predstavila 
jihokorejska spoleCnost Samsung, o jejiz 
exponaty spotrebni elektroniky byl mezi n£- 
vstevniky rovnez velky zajem. S nekterymi 
z nich se pravd^podobne take setkame 
v budoucnosti na nasem trhu. 

Na veletrhu byla samozrejme cel£ rada 
zajimavych standardnich vyrobku z ruznych 
zemi, upoutavajfcl velkou pozornost. V pavi- 
I6nu SSSR predevsfm prenosne rozhlasov6 
prijlmade a jejich kombinace s kazetovymi 
jednotkami, stolnl kazetove jednotky s dvoji 
mechanikou, ale i mikrovlnnatrouba, kter^je 
zatlm na nasem trhu vzacnosti. 

V expozici PLR byl rozmanity sortiment 
,,v6zf“ ruznych rozmeru i jejich jednotlivych 
soudasti. Ukazky n6kterych z nich prinese- 
me postupne v dalsich Cislech AR-A. 

V kratkem pohledu jsme se snazili zachytit 

z elektroniky na letosnim MVSZ alespoh to 
nejzajimav6j§i. E 


Obr. 5. Sestava „v£ze“ Technics 



Obr. 1. Miniaturnf osciloskop Tektronix 222 


500 ms/dilek; §est provoznich rezimu. Je 
vybaven vstupem horizontalniho zesilovace 
0 (2 Hz) az t MHz; modulaci kanaiu Z; kalib- 
ratorem 0,3 V ±3 %. Prikon prlstroje je 
35 W. Rozm£ry a hmotnost prospekt neuva- 
di. 

Pro zaji'mavost uvadim je§t6 velmi maty, 
ale pomern§ drahy miniaturnl osciloskop 
zname americke firmy Tektronix. Je to dvou- 
kanalovy osciloskop s cislicovou parndti 
a automatickym nastavem'm. Ma typove oz- 
nadeni 222 a ma tyto parametry: Slfka pas- 
ma 0 az 10 MHz, citlivost 5 mV/dilek az 50 V/ 
/dilek; rychlost dasove zakladny je 50 ns az 
20 s 10); vzorkovaci pomdr 0,01 %. Kmi- 
todtove pasmo pri pouzitf pamatl: 1 MHz 
(jednotlivy d§j); 0 az 10 MHz (opakujid se 
d§j); prikon 16 VA; hmotnost 2 kg; rozm§ry 
86 x 159 x 252 mm. Cena v NSR 6325 
DM. 

Ing. Erich Terner 
















Elektronicky 


anemometr 



Karel Hyngar 


Anemometry se pouzivaji k mereni rychlosti vetru nejen v meteorologii, ale 
i v mnoha sportovnich a zajmovych dinnostech. Jsou to hlavne yachting 
a velmi rozsflreny windsurfing, tatani na zavesnych kluzacich, skoky na lyzich, 
lehka atletika atd. 

Zvlaste pro jednotlivce jsou tovarna vyrabane prenosne anemometry draha 
a rozmdrove prilis velike. 



Klasicky princip anemometru - „rotu- 
jici naberacky", byf treba v provedeni 
mechanicko-elektronickem (viz AR-A £. 
11 /1988) je vzdy dosti zranitelny pFi Cas¬ 
te pFeprave a pracnejSi pri vyrobe. * 

Popisovany pFistroj je ciste elektronic¬ 
ky, bez veSkerych pohyblivych dilu. 

Sklada se z pouzdra s elektronikou 
(vcetne baterie) o rozmerech 
0 90 x 49 mm a z£suvne sondy 
o rozmerech 0 35 x 36 mm. Sondu Ize 
s prodluzovacim kabelem pouzivat i od- 
delene. 

Rychlost vetru je mdFena ve dvou roz- 
sazich: 0 az 10 m/s a 0 az 25 m/s. 

VyuZiti pFistroje se nabizi i v jinych 
aplikacich, napr. jako rychlomer pro za- 


*2,9 V 



KC%6 


*29 V 



vesne kluzaky, pro mereni rychlosti ply- 
nu v potrubi, pri vyuziti pine citlivosti 
i k vyhled&vani netesnosti u oken apod. 

System nem& prakticky zadnou setr- 
vaCnost a zachyti i kratke narazy vetru, 
ktere mechanicke anemometry indikuji 
se zpozdenim a SpiCkovy tidaj vCtSinou 
zkresli. 


Zapojeni pristroje 

Dulezitou Casti pristroje je stabilizator 
napeti: zaruduje jeho spr£vnou Cinnost 
v rozmezi napati baterie 4,8 az 3,5 V. 
Jako stabilizaCni dioda poslouzila serio- 
v£ kombinace zelend svitive diody a ger- 
maniove OA9. Svitiva dioda slouzi zlro- 
vefi k indikaci zapnuti pristroje; proto byl 
zvolen ponekud v6t§i proud asi 11 mA, 
pFi kterdm na obou dkxtech vznikne na- 
pdfovy spad asi 2,4 V a na R1 asi 
0,52 V. Vysledne stabilizovane napeti je 
tedy 2,9 V. 
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stabilizator 

Obr. 1. Schema zapojeni 


Obr. 2. Zm&ny napdti v bode (a) v zAvislosti 
na rychlosti vdtru pro ruzne sondy (viz text) 


Diody jsou napajeny ze stabilizovane 
vCtve napeti, takze pridny proud se prak¬ 
ticky nemdni a presnost je dostateCna. 
Rezistor R4 kompenzuje stabilizator 
s ohledem na zrrtenu vstupniho napdti 
z baterie. Jeho odpor Ize upresnit a tim 
zmenSit vliv rozptylu parametru tranzis- 
toru, pouzitych ve stabilizators K tomu 
pouzijeme na mista R4 nejprve trimr, 
ktery po zmereni a optimalizaci charak- 
teristiky nahradime rezistorem. Pro in- 
formaci uvadim zmerenou charakteristi- 
ku stabilizator pri jmenovitem zatizeni: 


VYBRALI JSME NA 

obAlku 



PFi zrrtend zatizeni je odchylka nenteritel- 
na. Rezistor R2 je pouzit proto, aby kompen- 
zaCni proud do b£ze T1 mohl byt maly. T1 je 
libovolny kremikovy, T2 a T3 jsem pouzil 
germaniovC pro mate saturadni napati. Na 
typu prilte nezaieZi, jen T3 musi mit / c nejme- 
n6 100 mA. 

Bez tiprav Ize pouzit i tranzistory opafrte 
polarity, pouze „pFep6lujeme“ baterii a oba 
diody D1, D2. 

Princip mereni spoCiva v ochlazovani 
predehrateho vtekna z mate Zarovidky prou- 
dem vzduchu a mereni zmeny odporu vlak- 
na. 

Stabilizovanym napettm je napajen odpo- 
rovy d6lifi, vytvoreny rezistorem R5 a vtek- 
nem mdnci sondy (pouzil jsem vtekno tele- 
fonni z^rovky 6 V/50mA, kterym protaka 
proud asi 56 mA). ObnaZene vtekono se o- 
chlazuje vice, neZ v bartce, takle ani pfi 
tomto proudu jesta viditelna neZhne. Ochia- 
zovanim vtekna proudem vzduchu se zmen- 
§uje jeho odpor, zv§t§uje se proud daiiCem 
a mani se napati ve stredu deltee, oznade- 
nam (a). 

V grafu na obr. 2 jsou zachyceny prubahy 
zmany napati v boda (a). Krivka 1 plati pro 
volna umistarte viakno. V tomto uspoFadani 
Ize marit velmi mate rychlosti v desetirtech 
m/s: pouzitelna je nejvySe do 5 az 6 m/s, coz 
v nakterych pripadech aplikaci muZe byt 
vyhodna. 

Pri zastinani vtekna jemnou sifkou se 
zpomaluje proudani uvnitF sondy a Ize tak 
libovoina ovlivnit potfebny rozsah mareni. 

Krivka 2 plati pro jednoduchou sifku (drat 
o 0 0,2 mm s roztedi 0,5 mm), krivka 3 pro 
tutaz sifku dvojitou. VloZenim jemna sifky 
(drat o 0 0,05 mm, roztefi 0,1 mm) mezi 
pFedchozi dva dostaneme prubah podle 
kFivky 4, aplikovana v tomto pFistroji. 

Ruznymi kombinacemi tak Ize dosahnout 
|X)tFebnych parametru. K jednomu pFistroji 
Ize vyrobit ruzna sondy nebo jednu sondu 
upravit pro nasunuti pFidavna sifky zvendi. 

Sonda je v horizontaini rovina vSesmaro- 
va. Smarovou sondu Ize ziskat umistanim 


Vstup [V| 

4,8 

4,6 

4,4 

4,2 

4,0 

3,8 

3,6 

3,5 

3,4 

Vystup V 

2,9 

2,91 

2,915 

2,92 

2,915 

2,91 

2,89 

2,87 

2,84 
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vlakna v trubpe o 0 20 az 30 mm o deice tri 
az fityr prumeru. 

Nebudeme-li pouzivat sondu pro nejvetdi 
rychlosti, Ize zmendit proud vldknem zmd- 
nou rezistoru R5 a prodlouzit tak dobu provo- 
zu baterie. Z tehoz duvodu by bylo pnnosem 
i vldkno ze zarovky s jmenovitym proudem 
10 az 20 mA, pokud je dostupna. 

Z grafu vyplyvd, ze vyuzitelna zmdna na- 
pdti v bodd (a) je asi 375 mV, coz u vdtdiny 
mdfidel postadi i k rozdeleni rozsahu mdreni 
na dva podrozsahy elektricky. 

V zakladnim zapojent verze A upravi'me 
potrebny rozsah meridla seriovd pripojenym 
rezistorem R6. Druhy vyvod mdridla je zapo- 
jen k ddlici z rezistoru R8, R9, a trimru R7 pro 
nastaveni nuly. Ddlid muieme prizpusobit 
pouzitemu meridlu tak, aby jehe pfidny 
proud byl asi 5 ai 10x vdtdi, nei proud pro 
plnou vychylku. 

Pro dosazeni rovnomdrnejdi stupnice Ize 
experimentovat s premostenim R6 jednou 
a i dvema diodami OA9 s vhodnd vybranou 
charakteristikou podle proudu meridiem. 
Sklon prubdhu Ize ovlivnit rezistorem, zapo- 
jenym v serii s diodou. 

V mdm pripade jsem mdl k dispozici indi- 
kdtor vybuzeni z magnetofonu (snad B 90?) 
s pomdrnd malou citlivosti 380 mV/400 ^A, 
navic jedtd s nelinedrnim prubdhem na za- 
ddtku a konci stupnice. 

Proto jsem zvolil pondkud odlidnd zapoje- 
nf podle varianty B. Zakladni zesileni tran- 
zistoru T4 je dano rezistory R10 a R11. 
Paralelnd k R10 jsou pfipojeny diody D8, D9 
(OA9), ktere pri danem klidovdm emitorovdm 
napdti 0,21 V plynule ovlivrtuji zmdnu zesile- 
ni T4. Charakteristika je v grafu na obr. 3. Na 
vodorovne ose jsou zmdny napdti na bdzi T4 
(bod a), na svisld zmdny napdti na kolektoru 
~ s pripojenym indikdtorem. Zesileni v ruznych 
bodech kfivky je uvedeno v homi ddsti grafu. 

zesileni 74 
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Obr. 3. Prubdh zesileni tranzistoru T4 
- zmdna napeti na kolektoru 

Takto se Ize tvarem kfivky priblizit kfivce 
sondy a ziskat tdmdr rovnomdmy prubdh 
stupnice. 

Volbou diod s ruznd ostrym ohybem v pro- 
pustndm smeru, rezistoru R10 a R11 a za- 
kladniho napdti (rezistorem R5) Ize experi¬ 
mentovat v dosti dirokych mezich. 

Druhy ddlid napdti byl sestaven z vhodne 
vybranych diod a trimru R7. V tomto prove- 
deni je ddlid „tvrddi“ i pri mendim pfidnem 
proudu. 

Ve verzi B je nutno dodriet polaritu napdtf 
napajejiciho mdfici ddst. Pouiijeme-li ve 
stabilizatoru tranzistory n-p-n, bude T4 na- 
opak p-n-p a diody ddlice pfepolujeme. 
U verze A poiarita zdroje nerozhoduje, pou- 
ze je tfeba sprdvnd pfipojit mdfidlo. 


Vliv okolni tepioty 
na ochiazovam vlakna 
a na udaj pristroje 

Vlakno je zhaveno na teplotu tdsne 
pod viditelne zhnuti, coz je asi 600 °C. 
Teplotni spdd do okolni tepioty (asi 550 
az 580 °C s moznou odchylkou ±10 az 
20 °C) se tak meni jen v zanedbatelnem 
pomdru a Ize jej pfipadne korigovat trim- 
rem pro nastaveni nuly. 

Provedl jsem kontrolni mefeni: merid- 
lo jsem vynuloval pri teplote +22 °C. 
Potom jsem sondu na prodluzovacim 
kabelu vlozil do lednice - po vyrovndni 
tepioty se rudka indikatoru na citlivejsim 
rozsahu odchylila asi o 0,5 mm. (Sonda 
must byt v obou pfipadech svisle, pfi 
polozeni na bok se vlivem zmdny smeru 
proudeni kolem tepleho vlakna „nula“ 
rovnez posune asi o 0,5 mm). Pri daldim 
pokusu jsem pfistroj vlozil do lednice 
cely (sonda i s meridiem). Po hodine 
jsem jej vyndal a po zapnuti byla rudka 
pfesnd na nule - elektronika se se son- 
dou kompenzuji. Teplota v lednici byla 
vzdy +6 °C. Potom jsem trochu drastic- 
ky zkusil zmeny tepioty „za provozu“. 
Hodil se k tomu vysou§e6 vlasu se dve¬ 
ma stupni ohfevu. Sondu na kabelu jsem 
umistil primo pred usti vydechu (ve v£t- 
§ich vzd^lenostech je jiz zna6na turbu¬ 
lence a rudka vice kolisa). Pri teplote 
22 °C (bez ohfevu) se ru6ka usadila na 
15 m/s. Po zapnuti I. stupnd (+45 °C) 
klesl udaj na 14 m/s. Pfi zapnutem II. 
stupni (+74 °C) klesl dale na 12,5 m/s. 

Z toho Ize usuzovat, ze pfi beznem 
rozptylu teplot pfi pouziv&ni anemomet- 
ru bude chyba vzhledem k u6elu pouziti 
zanedbateln&. Vliv rozdilne vlhkosti 
vzduchu se d& tezko vyzkou§et, ale ne- 
mel by pravddpodobn6 dos^hnout moz- 
n6 odchylky, vyvolane rozdily teplot 
vzduchu. 

Nastaveni a kalibrace 

Zdroj se nastavi pouze vyberem diod 
D1 a D2 tak, aby se dos&hlo potfebneho 
stabilizovaneho napeti. Lze menit i pfi6- 
ny proud rezistorem R1. Pfipadne koli- 
sani vystupniho napeti v z&vislosti na 
vstupnim napeti Ize zmenSit zmenou 
odporu kompenzafiniho rezistoru R4. 

V mefici 6asti nejprve kalibrujeme 
sondu. Uvedeme do chodu stabilizator, 
zapojime definitivni R5 a delid R7, R8 
a R9. Jako mdfidlo pouzijeme typ s vel- 
kym vnitfnim odporem a s rozsahem 
400 mV. Vdtdi citlivost (napf. 300 mV 
pro DU 10) upravi'me vhodnym pfedfad- 
nym odporem (obr. 4). Na jeho pfesnem 



Obr. 4. Zapojenl pro mdrenl kfivky sondy 


nastaveni nezalezi, pokud jej pouzijeme 
i pro zpetne cejchovctni indikatoru. Me- 
fidlo zapojime mezi bod (a) a bdzec R7. 
Zmeny napeti v zavislosti na rychlosti 
vetru pak nakreslime do grafu a ziskame 
cejchovni kfivku sondy. 

Mame-li moznost vypujcit si jiny ane- 
mometr, Ize s vyhodou (pro mensi rych¬ 
losti) napodobit maly vetrny tunel. Po- 
slouzi k tomu jakakoliv roura o 0 20 az 
30 cm, delky 1 at 1,5 m, vodorovnd 
uchycena, do niz foukame vysavacem 
s vyjmutym filtrem (pokud mozno sou- 
mernd v ose trubky). Mezi vystupem 
vysavace a ustim trubky nechame me- 
zeru asi 10 az 15cm; injektorovy jev 
n£m pomuze dos^hnout vet§i vystupni 
rychlost. Vysavac fidime tyristorovym 
regulatorem nebo reostatem. Na konec 
trubky umistime sondu spolu s porovna- 
vacim anemometrem. Timto zpusobem 
Ize cejchovat asi do rychlosti 6 az 8 m/s. 

Pokud nemame k dispozici anemo- 
metr, lze podle tachometru auta nebo 
motocyklu ocejchovat celou stupnici. 
Pfipadne men§i nepfesnosti se pfi pfed- 
pokladanem vyuziti pfistroje neprojevi 
Oe v§ak nutno cejchovat za bezvetfi). 

Vlastni mefidlo anemometru vdetne 
pfidavnych tvarovych korekci stupnice 
pak okalibrujeme pohodlne doma v za- 
pojeni podle obr. 5. Vytvofime si pomoc- 
ny delid s potenciometrem a s pomoci 
cejchovaciho mefidla podle sejmute 
kfivky ocejchujeme stupnici anemo- 
metru. 


pro verzi A 



pro verzi B 



Obr. 5. Zapojenl pro cejchovanl stupnice 
anemometru 


V pfipade provedeni B pfipojime na 
bezec potenciometru bazi T4. 

Stupnici Ize nakreslit tudi na bily leskly 
papir (ustaleny fotopapir), popsat rukou 
nebo otisky Propisot a vsunout nebo 
vlepit pfes puvodni stupnici. Po odfiznuti 
slepu ziletkou Ize kazdy indikdtor pomdr- 
nd dobfe rozebrat. 





Mechanicke provedem 

Jako pouzdro pristroje jsem pouzil 
zkraceny kelimek od myci pasty Solsa- 
pon (obr. 6). Na viku je zasuvka repro- 
duktoroveho konektoru, jejiz pruchozi 
srouby drzi uvnitr pomocny trmen z hlini- 
koveho plechu. K nemu je uchycena 
deska s plo§nymi spoji (obr. 7) folii naho- 
ru, soucastky jsou pajeny ze strany folie. 
Pod touto deskou je plocha baterie, pri- 
drzovana dnem pouzdra z PVC tlousfky 
4 az 5 mm. V ose dna je zavit pro pripad- 
ne zasroubovani drzadla prlstroje (viz 
obr. 8). 

Indikator je tesne nasunut do obdeini- 
koveho vyrezu pouzdra. Svftiva dioda je 
pod deskou s plo§nymi spoji. Spinac, 
popr. prepi'nad, muze byt nejruznejsih.o 
provedeni. V originalu jsem pouzil vlast- 
ni amatersky vyrobenou verzi §oupatka 
s aretacni kulickou a dvojicf perovych 
kontaktu. 

Trimr R7 je stary typ s ovladacim 
„kr6kem“. Caste6ny fez pristrojem je 
patrny z obr. 8. Konstrukci sondy pribli- 
zuje sestava na obr. 9. 

Pouzdro tvori dve cela, zi'skan£ odriz- 
nutim dna od prazdnych spreju o 0 30 
az 35 mm. Klenuti dna vyklepeme do 
roviny. 

Mezi ne je vlozen ochranny a „brzdi- 
ci“ plast ze sestavy sitek, tesne priloze- 
nych na sebe. Presah v miste styku 
jednotlivych prstencu je asi 2 mm, pri 
vice vrstvach presahy rovnomerne roz- 
•- mistime po obvode. U vnejsiho prstence 
mu2eme styk mechanicky profit tenkym 
dr^tkem. Hrany slozeneho plaste je 
vhodne mechanicky zpevnit cinem nebo 




Seznam soucastek 

oznadeni plati pro verzi A i B 


Rezistory (libovolne miniaturin'): 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

RIO 

R11 

R12 


48 Q 
220 Q 
390 Q 
5,6 k£2 
15 Q/0,25 W 
5,6 kQ 

220 Q - odporovy trimr 

820 Q 

270 Q 

200 Q 

390 Q 

2,2 kQ (podle mdridla) 


Polovodidove soucastky 
T1 Si (BC158, 178) 

T2 Ge, (GC508, 518 apod.) 

T3 Ge, (GC511, 510) 

T4 Si, (KC148, 508) 

D1 LED, zelena 

D2 OA9, (GAZ51) 

D3, D4, D8, D9 OA9 (GAZ 51) 

D5, D6, D7 KA501, 502 

indik&tor - libovolny (viz text) 
telefonni zarovka 6 V/50 mA (viz text) 
vypinac (prepinac) - libovolny 
plocha baterie 4,5 V 




\n 
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Obr. 7. Deska X34 s ploSnymi spoji a rozlozeni soudastek 
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epoxidovym lepidlem. Do spodniho cela 
je vlepena kruhova desticka z kuprextitu, 
u niz je folie rozdelena na dve stejne 
dasti. Do desticky do vyvrtanych otvoru ^ 
jsou zasunuty a prip&jeny koli'ky rozeb-1 
rane zasuvky pro reproduktor. Pruchozi * 
otvory hlintkovym celem vrtame vetsi ” 
kvuli moznemu zkratu.Telefonm' zarov- 
ku rozmackneme opatrne ve sveraku 
a ocistime sklo i z privodu, ktere predem 
odpajime od kontaktnich plisku. Opatrne 
odstrihneme a odstranime stredni pod- 
perny dratek z vlakna a rozehnutim vl6k- 
no lehce napneme. 

Vytvarovanim privodu „usadime“ 
vlakno svisle do osy sondy a privody 
pripajime na destidku. 

Nakonec vsuneme kryci pla§f a epo- 
xydem jej zalepime do spodniho cela 
sondy. Po zatvrdnuti sondu otocime 
a plasf stejnym zpusobem vlepime do 
vika sondy. 

Konektor sondy slouzi nejen k vyjmuti 
nebo stridcmi sond, ale i pro pouziti 
prodluzovactho kabelu o deice ndkolika 
metru. 

Za uvahu by stalo i podlouhle valcove 
provedeni skrinky mdfici 66sti anemo- 
metru ve tvaru pouzdra baterky se son- 
dou na tri monodlanky, jako nastavcem 
na telo monodlankove baterky. 



Obr. 10. Fotografie rozlozeneho anemometru 


Razeni otvoru v kovovych panelech 


Kamil Donat 


Prl vyrobe kovovych panelu pro ruzna amatersk£ zarizeni patri mezi nejobtfzn&j§i 
prace zhotovit velkd kruhove otvory pro konektory, pojistkova pouzdra, popr. elek- 
tronky apod. Obvykld praxe je takovi, ie vrtame otvory do panelu nejprve menSim 
spirilovym vrtakem, pak nejyStsim, ktery mame a potom do potrebngho rozmeru 
otvor rozSirujeme pilm'kem. Ze to neni prace prSvS snadna ani pfijemna, je zrejm6; 
ostatne ani vysledek neni vzdy nejlepsi. Jiny zpusob predstavuje vynznuti otvoru 
lupenkovou pilkou. Dokonalost prace je dana peclivosti pH zaSiSt’ovani okraju otvoru 
a proste umSnim si s tim „pohrdt“, nepospichat a vSnovat tomu das. Velky vliv na 
vysledek ma ale i to, jakou lupenkovou pilku mame k dispozici. S malokterou 
tuzemskou se n3m otvor podari vyHznout. Dalsi moznost prinaSi pouziti vykruzovaci- 
ho noze, hlavnd pro kruhove otvory veikych prumSru. Zde je zdkiadntm predpokladem 
dodrzet podkiadovou rovinu a presne kolme vedeni osy vykruzovaciho noze, jinak se 
mCize vykruzovaci nuz „zakousnout“, popr. i zlomit. 


DokonalejSi je zjednoduSeny postup, rea- 
lizovatelny amaterskymi zpusoby, odpovi- 
dajici profesionalnimu razeni, stnhani mate- 
ri&lu, provadSnemu na lisech. Podstatu ra- 
ieni otvoru ukazuje obr. 1. Mezi matrici „M“ 
a raznik „R“ je ukladdn panel v mists, kde 
m£ byt zhotoven pFisluSny otvor. Pusobenim 
sfly „P“ ve smeru Sipky pronikne raznik do 
otvoru v matrici a vystrihne pritom v plechu 
otvor odpovidajiciho tvaru. Z obr. 1 je ovSem 
takd patma ta nejdulezitSjSi zasada pro do- 
konalou funkci tohoto zarizeni. Matrice 
a raznik musi byt naprosto souose a proto 
jsou vedeny spoleSnym trnem. Sila „P“, 
pusobici ve sm§ru sipky na raznik, musi byt 
tak velkd, aby prekonala odpor materi^lu, 
tzv. mez pevnosti stFihu. Je proto z&visl& na 
tlou§fce materi^lu a na jeho druhu. Zku§e- 
nost ukazala, ze Ize timto zpusobem delat 
otvory do prumdru asi 25 mm u zeleznych, 


mosaznych Si duralovych materialu o tlouS- 
fce do 1,5 mm a u panelu 1 mm tlustych 
prumSry asi do 30 mm. 

Pred vyrobou razniku a matric nejdfive 
rozhodneme, jakd prumdry budeme nejSas- 
tSji potrebovat: 

0 15 mm pro konektory reproduktoru, 

0 16 mm pro nf konektory a souosS konek¬ 
tory PL, 

0 20 mm pro pojistkova pouzdra, 

018 mm pro elektrolyticke kondenzatory, 
0 32 mm pro mSrici panelove pristroje 
40 x 40 mm. 

Provedeni pripravku pro razeni otvoru je 
zn£zorn6no na obr. 2. Sestav^ ze zakladni 
desky 1, na ktere je umistena matrice v pres- 
nS definovane poloze, urcenS koliky 3, nara- 
zenymi v zakladni desce, a prochazejicimi 
otvory v matrici. Otvorem o 010 mm ve 
stredu zakladni desky prochazi t§sn§ sroub 


M10, na nejz se navleka raznik 4 se suvnou 
vuli, aby byly vSechny dily - deska 1, matrice 
2 a raznik 4 ulozeny souose. VCfle mezi 
raznikem „R" a matrici „M“ (rozmSr „m“ 
z obr. 1) se voii asi 1/20 tlousfky materialu, 
do neho* razime otvor. U mSkcich materialu 
je menSi, u tvrdSich naopak vSt§i. U kruho- 
vych otvoru je tedy mezi prumSry razniku 
a matrice rozdil asi jedne desetiny tlouSfky 
materialu (u plechu, tlusteho 1 mm, je to tedy 
0,1 mm,u plechu tlouSfky 1,5 mm 0,15 mm 
atd.). Jednotlivd dily jsou zhotoveny podle 
obr. 3 a rozmSry, ktere je nutno dodrzet, jsou 
uvedeny v tabulce (miry v mm): 


0 otvoru 

0 A 

0 B 

0C 

15 

15 

17 

15,15 

16 

16 

18 

16,15 

18 

18 

20 

18,15 

20 

20 

22 

20,15 


| P 
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ZAKL. DESKA RAZNIK MATRICE 



Prumery v matrici „C“ byly zvoleny pro 
plech tlousfky 1,5 mm jako univerz^lni. Vy- 
hovi v§ak i pro plech tlou§fky 1 mm. Rozdily 
v prumerech mezi „A“ a „B“ odpovidaji 
priblizne ukosu (viz obr. 1), ktery je pouzit 
proto, aby odstrizeny kus snadno vypadl. 
Podobne stanovime prumery raznice a mat- 
rice pri volbe jinych prumeru. PeclivS a pres- 
ne musi byt vyvrtany otvory pro vodici koliky 
3. 

Matrice i raznik jsou zhotoveny z jakostni 
nastrojove uhlikove oceli tridy 19 nebo pod. 



Obr. 2. Sestava prtpravku 


Po zhotoveni jsou oba dily zakaleny a plochy 
presne prebrousenv. U matrice je zabrouse- 
na plocha rovinna. Celo razniku je zabrouSe- 
no do valcove plochy (obr. 3), pridemz polo- 
m6r teto plochy je asi trojnasobkem prumeru 
razniku. Toto zaobleni zabezpecuje postup- 
ne vnikani razniku do plechu panelu a tim 
snazsi prostrizeni otvoru. Zabrouseni obou 
ploch u matrice i razniku je nutne - otvor 
v matrici tvori brit noze, jehoz hranou je 
strihan material. 

Na obr. 4 je skutefine provedeni prostriho- 
vaciho pripravku pro nejcasteji uzivane kru- 
hove otvory. Z fotografie je patrne provedeni 
dilu pro dva prumery der. 

Postup pri razeni otvoru ukazuji nazorne 
obr. 5 a 6. Do panelu v mist§, kde chceme 
udelat napr. otvor pro konektor, vyvrtame 
otvor o 0 10 mm. Spodni c^st zdkladni des¬ 
ky - hlavou §roubu M10 - upneme nejlepe 
do vetsiho sv6raku, na Sroub nasadime 
opatrne matrici a zasadime do vodicich koli- 
ku. Pak na Sroub navlekneme otvorem 
o 0 10 mm panel a shora nasadime odpovi- 
dajici raznik. Na raznik navlekneme podloz- 
ku 0 10 mm a matici M10, kterou nejprve 
lehce utahneme. V miste dotyku razniku 
a plechu (panelu) a do zavitu §roubu nakap- 
neme trochu oleje a zafineme klifiem matici 
utahovat. Utahujeme tak dlouho, az raznik 
prostrihne plech a vystriiene mezikruzi se 
protlafii dovnitr matrice. Tento okamzik po- 
zname snadno; pri prostrizeni to trochu 
„chrupne“, jak se plech prostrihne. Po pros- 
trizeni uvolnime raznik z matrice a razidlo 
rozebereme. Vznikle ostri na spodni strand 
plechu zapilujeme a zafiistime. Budeme pri- 
tom pfekvapeni, jak krasn§ Cisty otvor je. 

Upnuti razidla hlavou Sroubu M10 do sv6- 
raku pri praci je vhodne. Utahovani matice je 


snadnej§i a pritom Ize dobre kontrolovat 
provadenou operaci. Nutne to vsak neni; 
d§lame-li napr. otvory do panelu, Ize pripra- 
vek prilozit k panelu; jednim klicem razidlo 
za sestihrannou hlavu Sroubu Ml 0 pridrzuje- 
me, druhym klicem pak utahujeme matici 
u razniku. 

Prace s tfmto pfipravkem je jednoducha 
a snadna. Pritom vysledky tak dobre, ze 
kazdy, kdo si takov6 razidlo opatri, bude 
s vysledkem pine spokojen. Za uvahu stoji, 
zda by se u nas nenaSel vyrobce, podobne 
jako je tomu v zahranidi. 
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OPTICKA SONDA 


Ing. Vojtech Kment, Ate ovcmach 2 , Praha 7 


Dnesni svetovy trh nabizi nepreberne mnozstvi typu a druhu prjdav- 
nych zanzeni k pocitacum. Jiz dlouho se nevystaci pouze s tradicnimi 
periferiemi, jakymi jsou klavesnice, displej, tiskarna. Velmi atraktivni 
jsou zanzeni k optickemu snimani informaci. Opticka sonda je pomerne 
jednoduche zanzeni slouzici k sejmuti obrazove informace z papiru 
nebo plocheho pohledu. 


Technicka data 

Pocet jasovych urovni: 32. 

Rychlost snimani: 1000 bod ills. 

Rozliseni: 0,25 x 0,25 mm. 

Napajeni ridici jednotky: +5 V/250 mA, 

+ 12V/30mA, 

-12 V/30 mA. 

Uvod 

Pro snimani obrazove informace se nejcasteji 
uzivaji kamerove systemy nebo ruzne opticke 
snimace, souhrne oznacovane jako scannery. 
Vsechny jsou technologicky pomerne narocne 
a vyzaduji optiku. To vylucuje jejich amaterskou 
konstrukci a zrejme je i duvodem absence techto 
pristroju na trhu nasich vyrobcu. Nejlevnejsi sni¬ 
mace „handy scanner 11 maji velikost mysi a po 
papire jsou posunovany rukou. Jejich cena, vcet- 
ne pripojovaci karty do pocitace typu IBM PC, 
pfesahuje 500 DM. To vse zpusobuje nedostup- 
nost optickych snimacii pro nase uzivatele. 

Tento clanek obsahuje navod na konstrukci 
opticke sondy, jejich ridicich obvodu a nektera 
dalsi doporuceni hardwaroveho aspektu pro za- 
cleneni sondy do vypocetniho systemu. Opticka 


sonda se sklada z vlastniho cidla - sondy, ridici 
jednotky a pripojovaciho rozhrani. Vlastni sonda 
snima v kazdem okamziku bod 0,25 x 0,25 mm. 
Po sejmuti bodu je nutno sondu mechanicky 
premistit a cinnost opakovat. Pro mechanicke 
vedeni je vhodne pouzit X-Y kreslici stul (plotter), 
nebo tiskarnu. Vzhledek k tomu, ze dnesni sloze- 
ni pocitacu mezi uzivateli je jiz pomerne ruznoro- 
de a implementace sondy je odvisla i od pouzite 
periferie, neni popsano pripojovaci rozhranni 
k pocitaci. Ovladani ridici jednotky je jednoduche 
a postacuje mit k dispozici nekolik bitu na portu 
(napr. s 8255, PIO, ...). 

Urcitym nedostatkem sondy oproti profesional- 
nimu zanzeni je podstatne pomalejsi tok informa¬ 
ce. Nutno vsak podotknout, ze zpracovani obrazu 
patri mezi nejslozitejsi ulohy vubec. Protyto ulohy 
se casto konstruuji specialni pocitace (vektorove 
procesory, superpocitace - kartografie,...) 
a i jednoduche ulohy pobezi na mikropocitacich 
pomalu; proto muze byt i nacteni obrazu pomalej¬ 
si. Vyhodne je provadet obe cinnosti soucasne. 
Hlavni program zpracovava cast obrazku, zaro- 
ven se provadi nacteni dalsi casti obrazku, napr. 
s vyuzitim mechanismu preruseni. S ohledem na 


tyto skutecnosti Ize spatrovat predevsim tyto ob- 
lasti aplikace sondy: 

- digitizer (plotter), 

- snimac grafu a krivek, 

- jednoduchy snimac pro CAD, 

- roz§ireni uzitnych vlastnosti tiskarny, 

- sejmuti cisla dotazniku, 

- synchronizace tisku do kolonek, 

- kontrola dat, napr. razitka, podpisu, 

- experimenty s rozpoznanim znaku a obrazu, 

- polytechnicka pomucka. 

Sonda je tedy urcena spise pro technicko-labora- 
torni pouziti, nez pro administrativu. Pro ilustraci 

- na ulozeni stranky A4 bod po bodu je zapotfebi 
asi 1 MB pameti (bez komprimace dat), s vyuzitim 
maximalni rychlosti bude nacteni trvat asi 8 minut, 
s bezne dostupnymi plottery a tiskarnami vsak asi 
3x dele. 


Sonda 

Pro konecny uspech je limitujicim cinitelem 
peclivost a preciznost provedeni vlastniho cidla 
- sondy. Princip snimani je na obr. la. Svitiva 
dioda puisne osvetluje z tesne blizkosti snimanou 
plosku papiru, die zabarveni plosky je cast svetla 
pri dopadu absorbovana, zbyle odrazene svetlo 
dopada do svetlovodneho vlakna, kterym je prive- 
deno k snimaci diode. Jemnost a ostrost snimani 
pak zavisi na prumeru vlakna a jeho vzdalenosti 
od papiru. Popsane usporadani je vysledkem 
mnoha experimentu s jinymi zpusoby osvetlovani 
(druhe vlakno, zarovka, ...) a osvedcilo se. Na 
miste LED je pouzita miniaturni, cervene svitici 
dioda 0 2 mm z NDR, ktera je upravena podle 
obr. 1b. Nejdfive se podelne provrta vrtakem 
0 0 0,6 mm, je treba se vyhnout PN prechodu 
a neporusit kontaktni dratek, zaroven vest otvor 
co nejblize stredu. Pote se celo jemne zbrousi 
pilnickem, aby bylo mozno diodu co nejvice pribli- 
zit k papiru. Zkontrolujeme zda dioda jeste stale 
sviti, s trochou cviku Ize dosahnout az 90% 
vyteznosti. Pouziti jinych diod, ci jine barvy popr. 
infra, nedoporucuji. Otvor v diode slouzi k pro- 



Obr. 1. Princip opticke sondy 
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Obr. 2. Schema zapojeni optickb sondy 


strceni optickeho vlakna. Nejvice se osvbdbilo 
vlakno s prumerem jadra 200 (im. Tenbi vlakna jiz 
neprenabeji dostatek svetla. Vlakno by melo byt 
zakonceno na obou koncich podle obr. 1c. Vlak¬ 
no je chraneno vnejsim plabtem (1), svetlo je 
vedeno sklenenym jadrem (3), k odrazum docha- 
zi na jeho rozhranni se silikonovym plastem (2). 
Proto je mozno lepit vlakno pouze za vnejsi plast, 
pri lepeni za sklenene jadro je nutno pouzit spe¬ 
cial™ lepidla s ni'zkym indexem lomu, u nas 
nedostupna (napr. EPO-TEK 394), jinak dojde 
k prudkemu narustu utlumu. 

Z vlakna se nejdrive odstrani asi 10 mm vnejsi- 
ho plaste, napr. odizolovavacimi klebtemi, pritom 
nesml dojit k poruse jadra. Jadro by melo vycnivat 
z plaste (1) pouze asi 1 az 2 mm a melo by byt 
kvalitne zakonceno. Nejlepe je nariznout jadro 
ostrym nastrojem (skalpel, safirovy brit), uchopit 
ho do pinzety a jemnym tlakem zlomit. Lorn by mel 
byt kolmy, bez stipnuti a krivych lomu. Pokud neni 
vysledek uspokojivy, operaci opakujeme. 

Vlakno prostrcime LED diodou tak, aby konec 
vlakna byl v jedne ravine s koncem diody. Vlakno 
je mozno fixovat k diode za vnejsi plast napr. 
lepidlem typu Chemopren, vetsinou vsak postabi 
samosvorne prichyceni. Pro spravnou funkci je 
treba zajistit konstatni vzdalenost konce vlakna 
od papiru, asi 0,3 mm, napr. podle obr. Id. Dioda 
s vlaknem je pak v ochranne trubicce (5) zalita 
lepidlem UNILEX. Rovnez velmi narocne je nava- 
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zani druheho konce vlakna na sm'maci diodu (1). 
Je nutno zavest viakno co nejblize a nad PN 
prechod, ktery je basto ponekud excentricky vy- 
sunut ze stredu diody. Proto je vhodne diodou 
v pouzdru (2) otacet a zalepit ji v poloze s maxi¬ 
mem prijimaneho signalu. 

Usporadani podle obr. Id je vhodne predevsim 
pri pouziti v tiskarne, kdy je treba snimacf hlavibku 
sondy umistit vedle nebo nad tiskaci hlavickou 
tiskarny. Vzhledem k tomu, ze pri prejezdu tiskaci 
hlavibky dochazi k vibracim a vzdalenost sondy 
by nebyla konstantni, je treba snimaci hlavibku 
(vodici trubicku (6)) dotlabovat smerem k valci 
pruzinou. Zaroven nesmi byt v dotlabovacim me- 
chanismu vule. Pri pouziti plotteru obsahuje tento 
mechanismus jiz samotny plotter a proto je lepe 
provest sondu napr. ve tvaru tuzky podle obr. 1e. 
Legenda k obr. Id: 

1 ... snimaci dioda 

2 ... pouzdro (dural) 

3 .. svetlovodne vlakno 

4 ... privody k LED 

5 ... chranici trubicka (izolant) 

6 ... vodici trubicka (mosaz) 

7 ...LED 

8 .. papir 

fti'dici jednotka 

Schema zapojeni je na obr. 2. Vstupni a vy- 
stupni signaly jsou na urovni TTL. Cinnost sondy 
se zahaji prichodem jednibkoveho impulsu (cca 
10 (as) na vstup START (viz tez casove diagramy 
na obr. 3). 101 vygeneruje impuls T1-50(is, 
kterym je rozsvicena LED dioda D1, signal sejmu- 



ty D2 je zesilen a pfiveden do obvodu SAMPLE/ 
HOLD 104. Behem impulsu je ve sledovacim 
stavu SAMPLE, jinak HOLD. Po skonbeni impul¬ 
su T1 zajibfuje druha polovina 101, ze po dalbich 
asi 500 (is neni mozne znovu spustit impuls T1. 
To chrani diodu D1 pred znibenim a poskytuje ji 
dostatek casu na regeneraci (proud pri impulsu je 
asi 250 mA). Dalbi START impuls by mel tedy 
prijit az po T2 600 (is. Konec impulsu T1 odstartu- 
je 102, doba T3 = 20 (is by mela preklenout 
prechodove deje na vystupu S/H obvodu 
(v basovem diagramu „2“). Po jejim ukonbeni se 
provede hardwarovy A/D prevod v dobe T4, be¬ 
hem neho vyble 109 celkem 9 impulsu po „3“, 
nasledny prechod signalu STATUS zpet do 
log. 0 indikuje ukonbeni pfevodu. Dobu T4 je 
moino zkratit az na 3 (is, vzhledem k prechodo- 
vym jevum a male casove tisni vyhovuje lepe cca 
50 (is. Obvody 105 az 108 tvori standardnb zapo- 
jeny A/D prevodnik napeti s aproximacnim regis- 
trem, vystupni DATA jsou v negovanem tvaru. 

Oziveni je pomerne snadne, staci privest hod- 
notu log. 1 na vstup START, popsany dej se bude 
opakovat kazdych asi 500 (is a jeho spravny 
prubeh je mozno zkontrolovat osciloskopem. 
Vzhledem k pouzitym casovacum 74123 je nutno 
upozomit na fakt, ze doby generovanych impulsu 
se podle vyrobni firmy mohou odlibovat az 
o 500 % od pozadovanych. Pak je nutne vymenit 
prislusne RC basovaci bleny u techto obvodu. 

Nyni je mozno ozivit a dokoncit vlastni bidlo 
sondy, Pokud je dobre sestrojena, mela by, pri 
umisteni na bilem papire, byt amplituda napeti 
v bode ,,1" 20 az 60 mV. Pri prejeti cary, nakres- 
Iene mikrotuzkou, by mela poklesnout alespon na 
polovinu. Trimrem RIO se nastavi nulovy ofset 
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Obr. 3. Casove prubehy 
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Obr. 4. Zapojenisledovanipolohy krokovych 
motorku 


operafiniho zesilovace, trimrem R12 se nastavi 
amplituda vystupniho signalu. Diodu D2 a zesilo- 
vac 103 je treba umistit tesne k sobe, na vzdale- 
nost nekolika mm. Na miste D2 se nejlepe osved- 
6ila dioda z NDR typu SP101, prijatelne vysledky 
davala i SP102 a nektere fototranzistory. 

Pokud musime pouzivat nektere seriove roz- 
hranni (SIO, RS232C), je mozno vyuzit serioveho 
vystupu SER OUT a zapojeni drobnS prizpusobit. 

Interrupt 

Pro zvetSeni rychlosti je vhodne pouzit paralel- 
ni zpusob zpracovani obrazu a snimani. Vyhodne 
je pouzit system preruseni, pokud to dany pofltac 
dovoluje (ZX Spectrum bohuzel nikoiiv). 


Plotter 

Pouziti plotteru s sebou prinaSi moznost libo- 
volneho pohybu sondy po papife. To umoznuje 
nerastrovat postupne celou plochu, ale napr. pri 
digitalizaci grafu zachytit se cary a sledovat pouze 
ji. Pri zpracovani takovychto obrazku pak odpada 
nevyhoda pomalosti sondy. Je treba vzdy vyuzit 
vstech informaci o obrazku, aby se zmenSil pro- 
hledavany prostor. 


Tiskarna 

Pouziti tiskarny jako mechanickeho nosifie pri- 
na§i krome nutnosti konstrukce pritlaiovaci hla- 
vifiky i dalsi problemy. Je nutne, aby se tiskarna 
dala prinutit k pohybum s hlavickou a to pokud 
mozno bez tisku. Mohou pomoci povely typu 
HOME, MARGIN SET, apod. V nejhorsim pripa- 
de tiskneme po okrajich tecky. Rovnez musi byt 
schopna jemneho posunu valce asi o 0,3 mm. 

Druhym problemem je synchronizace snimani 
a polohy hlavicky pri prejezdu. Dnesni tiskarny 
zcela samozrejme obsahuji jednodipovy mikropo- 
citad, ktery provadi veskerou obsluhu takrka sam. 
Dusledkem je, ze v tiskarne neni k dispozici 
signal, ktery by obsahoval taktovaci signal k rize- 
ni polohy. Nastesti je vetsina tiskaren vybavena 
krokovymi motorky. Sledovanim prubehu napeti 
na jejich (obvykle 4) fazich Ize odvodit polohu. 
Moznosti rizeni motorku jsou zobrazeny na 
obr. 5a a i 5d. Obr. 5a zobrazuje zakladni ctyr- 
taktni rizeni, vzdy jsou zapnuty dv§ f^ze. Aby se 
zabranilo soucasnemu zapnuti tri fazi pri prepina- 
ni, pouziva se osmitaktni rizeni podle obr. 5b, kdy 
nejdrive dojde k vypnuti jedne faze a az v dalsim 
taktu zapnuti dalsi. Jinou moznosti ctyrtaktniho 
rizeni je obr. 5c, kdy se postupne zapinaji jednot- 
live faze. Dusledkem toho, ze je vzdy zapnuta 
pouze jedna faze, je snizeni tociveho momentu 
a tudiz i otacek. Tento rezim se pouziva napr. pri 



Obr. 5. dasovb prubghy rizeni krokovych 
motorku 


tisku NLQ. Kompromisem je zpusob 5d, kdy se 
dosahuje rovnomernej§iho chodu, nez pri 5a, 
a v&Siho momentu nez pri 5b. 

Zjistit, ktery zpusob je pouzit, Ize pri tro$e 
trpelivosti s pomoci osciloskopu pri opakovanych 
prejezdech hlavidky. Vyhodn6j§i je pouzit vlastni 
pocitac jako logicky analyzator a zaznamenat 
prubehy pri celem prejezdu. Lze se pak lepe 
orientovat v obdobi rozjezdu a brzdeni hlavicky. 
Pri snimani Ize pak opet sledovat faze, nebo, 
zejmena pokud chceme vyuzit preruseni, pouzit 
obvod z obr. 4. Vstupy FI az F4 jsou pripojeny na 
jednotliv6 faze krokoveho motorku (v tomto pripa- 
d§ jsou pripojeny na budici stupen typu TTL 
otevreny kolektor). Pokud dojde ke zmene na 
libovolne fazi, dojde na vystupu Q k vygenerovani 
impulsu, jehoz doba je odvisla od hodnot R, C. 
Vzestupnou, sestupnou, ci obe hrany tohoto im¬ 
pulsu Ize pak pouzit pro generaci preruseni. 
Behem impulsu je obvod necitlivy na dalsi zmeny 
fazi a delka impulsu se neprodluzuje. Vhodnou 
volbou RC je mozno dosahnout stridy 1:1 (pri 
pravidelnem chodu hlavicky) a tim ziskat jemnej§i 
horizontalni krok snimani. Prubehy signalu Q jsou 
pak na obr. 5e. 


Zaver 

Zde uvedene poznatky jsou vysledkem asi 
pulrodniho vyvoje, behem nehoz byly postaveny 
sondy k ZX Spectru s vyuzitim tiskarny SP10001, 
a k pocitaci IBM PC s pouzitim plotteru. Po 
neprilis slibnych pocatcich byl konecny vysledek 


velmi uspokojivy. Autor doufa, ze svym prispev- 
kem pomuze ostatnim zajemcum o problematiku, 
nicmene do stavby af se pou§ti pouze zkuSenej- 
si, zejmena pfi kombinaci s tiskarnou, kdy hrozi 
jeji po§kozeni. Autor by privital pripominky a pod- 
nety k tomuto tematu. 


Seznam soucastek 


Ridici jednotka 

R1 

33 kQ 

R2 

10 kQ 

R3, R18 

5,6 kQ 

R4 

3,3 kQ 

R5 

82 Q 

R6 

560 Q 

R7 

6,2 Q/1 W 

R8 

1 MQ 

R9 

820 Q 

RIO, R17 

15 kQ 

R11 

39 kQ 

R12, R19 

2,2 kQ 

R13, R14 

4,7 kQ 

R15 

1,2 kQ 

R16 

1 kQ 

Cl, C4, C11 

150 nF 

C2 

33 nF 

C3 

18 nF 

C5, C8 

10 nF 

C6 

1 nF 

C7 

8,2 nF 

C9, CIO 

150 pF 

D1 

VQA15 

D2 

SP101 (SP102) 

101, 102, 109 

74123 

103 

MAC 155 

104 

MAB398 

105 

MAC01 

107 

MAC111 

108 

MHB1502 

T1 

KC509 

T2 

KF517 

Snimani krokovych motorku: 

R1 az R4 

1,2 kQ 

R5 az R8 

10 kQ 

R9 

470 Q 

R 

die textu 

C 

die textu 

T1 az T4 

KC509 

101 

MH7475 

102 

MH7486 

103 

MH7453 

104 

MH74121 
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( RAM DISK 64 kB az 32 MB 

Ing. Bedrich Sikora, Nechvilova 1830, 149 00 Praha 4 
Ing. Jin Jake§, Lamacova 658/73, 150 00 Praha 5 

(Dokonceni) 


SW — vrstva 2 

(drajvr operadniho systemu CP/M) 

Operafcni system CP/M (control program 
for microprocesors) se stal standardem pro 
osmibitove mikropo5ita£e zejrrtena diky 
sv§mu modulu BIOS (Basic Input Output 
System), ktery umozftuje porrtern£ snadno 
implementovat operafinl system na §irok6 
spektrum perifernich zaflzenf: zejrrtena di¬ 
skovych jednotek. 

Implementace jinych diskovych jednotek 
pod CP/M znamena v podstate zrrtenu 
podprogramu ovted6ni disku a zmenu pa¬ 
rametru, ktete tyto disky popisujl. Pfistup 
k datum na disku je realizovcin jako sekven- 
ce voteni podprogramu, ktete nastavuji 
Cislo disku, Cislo stopy, Slslo sektoru, 
adresu uloieni dat v parrteti (pro z£pis nebo 
6teni) a vyvoteni podprogramu pro Stem 
nebo z£pis. Jednotliv6 podprogramy pro- 
v£deji tyto dinnosti: 

HOME — nastavenf hlavifiek na stopu 
0 na vybrandm disku. 

SELDSK — vyb6r disku. Jeho £islo je 
v registru C (0—16) pro disky 
A:... P: Podprogram vraci 
v registrech HL adresu hla- 
vidky diskovych parametru DP 
danlho disku. Pokud disk 
s danym cislem neexistuje, 
vraci v registru HL nulu. 
SETTRK — v registrech BC pfed£v£ Cislo 
stopy pro budouci diskovou 
operaci na vybranem disku. 
SETSEC - v registrech BC pfeddvS Cislo 
sektoru pro budouci diskovou 
operaci na vybran6m disku. 
SETDMA — v registrech BC pfed£v£ adre¬ 
su bafru 128 bajtu, kam se 
data z disku budou ukladat 
nebo odkud se budou data 
pfendiSet na disk. 

READ — Cteni jednoho sektoru ddlky 
128 bajtu z vybraneho disku 
(SELDSK), stopy (SETTRK), 
sektoru (SETSEC) na danou 
adresu v parrteti (SETDMA). 
Podprogram vraci v registru A 
0 ... pfenos bez chyby, 

1 ... chyba pfi diskove opera¬ 
ci. 

WRITE— z£pis 128 bajtu z adresy 
v panteti (SETDMA) do sekto¬ 
ru na vybranem disku a zada- 
n<§ stop§ (SETSEC, SELDSK, 
SETTRK). 

SECTRN — podprogram prevSdi Jogic- 
kS“ Sislo sektoru na „fyzickS“. 
Vstupni parametr je logickS 
Sislo sektoru v registrech DE. 
Vysledkem je v registrech HL 
Sislo fyzickSho sektoru. Timto 
mechanismem Ize do jiste 
miry minimalizovat pfistupo- 
vou dobu — sektor se pfeCte, 
zpracuje a pfi Stem nSsledu- 
jiciho sektoru je hlaviSka jiz 
pfed zadanym n&sledujicim 
sektorem (plati pro sekvenSni 
Steni souboru). Po sobS jdouci 


logickS sektory jsou na disku 
ulozeny s posuvem (tzv. inter¬ 
leaving factor), ktery ma vSt§i- 
nou hodnotu 6; je dobrS ho 
z duvodu kompatibility dodr- 
zet. 

KazdS diskovS jednotce nSlezi oblast 16 
bajtu — hlaviSka bloku diskovych parame¬ 
tru. Tyto hlaviCky jsou fazeny jedna za 
druhou (viz SELDSK). 

Maji tuto strukturu: 

XLT adresa pfevodni tabulky ,,logicky“ 

sektor -* ,,fyzicky“ sektor. Pokud je 
nulovy, tak se z&dny pfevod nepro- 
vSdi. 

000 

000 6 bajtu, vyhrazeno pro vypoSty 

system u. 

000 

DIRBUF adresa bafru pro 128 bajtu pro 
1 sektor adres&fe. Vsechny disko- 
vd jednotky maji stejny. 

DPB adresa bloku parametru disku. 

CSV adresa oblasti, kam se uktedaji 

kontrolni soufity jednotlivych sek¬ 
toru adresafe disku. 

ALV adresa alokaSniho vektoru. Bity 

teto oblasti popisuji obsazenost 
disku (obsazenost alokafinich blo¬ 
ku). 

Blok diskovych parametru obsahuje: 

SPT 2 bajty — podet sektoru na stops. 
BSH 1 bajt — udSvS velikost alokacniho 
vektoru. 2**BSH=po£et sektoru 
v jednom alokaSnim bloku. 

BLM 1 bajt — maska alokaSniho bloku, 
rovnS se 2**BSH-1. 

EXM 1 bajt — EXM+1 ffkd koliktet 16 kB 
popisuje jedna poloZka adresSre. 
Pro BSH=3 je EXM=0. 

DSM 2 bajty — kapacita diskovS jednot¬ 
ky v podtu alokaCnich bloku. 

DRM 2 bajty — pofcet polozek adresare 
vyhrazenych na disku. KazdS po- 
lozka adres&fe nte velikost 32 
bajtu. 

AL0, 2 bajty — vzhledem k tomu, ze 
AL1 adresSf je hned od zacStku disku 
(tj. prvni alokafini bloky), musi byt 
zaji§teno, ze adresSr je v alo- 
kaSnim vektoru oznaSen jako ob- 
sazeny. AL0, AL1 obsahuji hodno¬ 
tu, ktete po pfepisu do alokaCniho 
vektoru toto zajisti. 
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CKS 2 bajty — poSet sektoru adresare, 
ze kterych se dete kontrolni soufiet. 
OFF 2 bajty — poSet stop (od nulte 
stopy) na disku vyhrazenych pro 
obraz operaSniho systemu. 

RAMDISK byl implementovSn na mikro- 
poCitaSi MVS-II a SAPI-80 pro operaSni 
system CP/M jako disk C:. Zpusob zarazeni 
disku a jeho parametry jsou nejtepe patrny 
podle Sasti vypisu modulu BIOS. 

Z^v§r 

Jak bylo uvedeno, RAM—disk byl imple- 
mentovSn do operaSniho systSmu CP/M. 
Pfi testu doby zpracovSni typickych progra- 
mu s vet§im mnozstvim perifernich operaci 
(pfeklad, sestaveni,...) bylo namSfeno asi 
3 az 6 nasobnS zrychleni proti stejnS 
Sinnosti provSdSnS na flopy disku 8" (flopy 
s DMA pfenosem). To vcelku odpovidS 
puvodnimu odhadu, ze se blizime hranici 
propustnosti tohoto typu procesoru (8080, 
2 MHz), tzn. ze doba zpracovani dat samot- 
nym procesorem zaSinS byt srovnatelnS 
nebo delSi vzhledem k dobS provSdSni 
perifernich operaci. PouM DMA pfenosu 
by patrnS nepfinSSelo vie jak dalSi dvoj- 
nSsobne zrychleni, i kdyz vlastni periferni 
operace by byla temSf 100 krSt rychlejSi 
proti flopy disku. 

RAM disk je velmi perspektivnim zafize- 
nim dne§nich i budoucich poCitacu a zSjem 
o nej patrnS poroste jak bude klesat cena 
pamSfovych Sipu. V systSmu pocitafie mu 
pfislu§i pozice velmi rychleho dofiasneho 
pracovniho pamSfovSho mSdia (o 1 az 
2 fSdy rychlejSi nez nejlepSi disky typu 
WINCHESTER). V teto roli bude i v budouc- 
nu bez konkurence. Cenove velmi atraktivni 
se jevi system s RAM diskem o kapacite 
alespofi 256 kB v kombinaci s elektronicky 
fizenym kazetovym magnetofonem, nebo 
v budouenu CD ROM diskem, popf. video- 
magnetofonem (pro z^znam dat). 

Konstrukce fadide byla vedena snahou 
po maximum jednoduchosti. Z tohoto 
duvodu byla hledcina optimalni relace mezi 
ttestmi HW-SW. Jak se to povedlo muze 
posoudit 6ten£f s^m. 

Nicmbn§ se domniv^ime, ze jak po Geno¬ 
va, tak konstrukfini sttence bude uveden6 
zaffzeni pfedm§tem z^ijmu spi§e zku§en§j- 
§ich amateru z oblasti mikropoCita6ov6 
techniky. 


; 

I/O WlJ 

IRS F OR M 

KROS 2.2 


{ 2 DRIVf. 
Lr andisk 

SINGLE Dt 

NSITY Ver-CION; 

) 

VERS 

EOU 

22 

;VERSION 2.2 

MIKC 

CQU 

>■- F’AFCH 

* CASE OF MIRfOS CONSOLE RECCEGGOR 

COOS 

EUU 

CCrLLN+6' 

MIKE -CAGIC HOC (RFSICFtiT f OPTION 

MIKE 

CQU 

:» MIKE: 

'LEK6TII 1 IN CYTESl OF MIR'! 03 SYSTEM 

NSCCTS 

CQU 

MIKL/128 

;MUMPER OF GE1TUR3 FO lOAK 

OFFSET 

EOU 

2 

;NUMCEFv OF CISC TRACKS UOFFi FY MIl<>fOS 

NDISKS 

EOU 

0003FI 


r andsk 

equ 

0002K 

r r a<ndis V is dr ive •: : 

crusK 

CQU 

000AM 


CUFF 

CQU 

0080H 

; DEFAULT BUFFER AtsDRESS 


JUMr VECTOR FOR INTUVIUAL ROUTINES 
JMf COOT 
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WBOOTC: 


DEBASE 

BF'EO; 


DPC1: 


dpe2: 


DPBO 


XLTQ; 


DP El 


XLTls 


dPb2 


BASE 
DS TAT 
RTYPE 
RBYTE 

ILOW 

HUGH 

READF 

ur nr 

REGAL 

IORDY 

CR 

LI 

SIGNON: 


BOOT: 


ULiJOT ;; 


JMP 

WBOOT 


) ASSUMING THERE 1 

••• A i 28 BYTE COL’ 1 START 

JMP 

CONST 




jmp 

CONIN 




JMP 

CONOUT 




JMP 

LIST 




JMP 

PUNCH 




JMP 

READER 




JMP 

HOME 




JMP 

5ELDSK 




JMP 

SETTRK 


5 DONE WITH Tic t.OAt 

, PESF.T DEFAULT BUFFER ADDF'ESC 

JMP 

CETSEC 


GOMIK; ; (ENTER HERE FROM 

COLD START BOOT' 

JMP 

SCTDMA 


: ENABLE RSYO AND RE 

T4 

JMP 

READ 


DI 

• LATER; OF COURSE 

JMP 

WRITE 


MV I A, 12FI 

(INITIALIZE COMMAND 

JMP 

LISTS! 

;LIST STATUS 

GUT REVRT 


JMP 

SEC TRN 


XRA A 





our intc 

* CLEARED 

CQU 

>■ 

5CASE OF DISK PARAMETER BLOCKS 

MVI A,INFE 

SRSTO AND RGT4 BITS ON 

DU 

XLTOtO 

I TRANSLATE TABLE 

OUT INTC 


DU 

0>0 

ISCRATCH area 



DW 

DIRBUFtDPDO ;D1R DUrF. FARM BLOCK 

F SET DEPAUL ! DU1 r EK 

ADDRESS to COH 

DU 

CSVO*ALVQ 

5CHECK, AUOL VECTORS 

LXI D.DUFT 


DU 

XLT1.0 

(TRANSLATE TABLE 

CALL SP DMA 


DU 

0,0 

•SCRATCH AREA 



DU 

DIRBUF,DPD1 5EUR DUFF, PAF'M BLOCK 

RESET MONITOR ENTRY POINTS 

DU 

CSV1.ALV1 

?CHECK, ALLOC VECTORS 

MV1 A , 0C3H 


du 

0000,0 


S1A 0 


du 

0,0 


LXI lUUBOOTF 


du 

dirbuf V Upb2 

SKID 1 

JJMP WBOOT AT LOCATION 00 

du 

csu2 ,iImZ 


SI A S 


; 



LXI II, DDOS 


EQU 


"DISK PARM BLOCK 

SKLD 6 

;JMP DDOS AT LOCATION 5 

DU 

2 6 

;SEC r-CR TRACK 

STA 4*8 

• JMP TO M0N80 (MAY HAVE BEEN CHANGED 

DD 

Z 

?CLOCK SHIFT 

LXI II, INTR4 


DD 

7 

;BLOCK MASK 

SHLD 4x8i1 


DD 

0 

5EXTNT MASK 

STA 7x8 


DU 

242 

-.DISK SITE 1 

LXI IWMONBO 


DU 

63 

-DIRECTORY MAX 

SIILD 7x8 1 1 


DD 

122 

fALOCO 

: LEAVE IOBYTE SE1 BECAUSE OF COMPATIBILITY 

DD 

0 

; ALOC1 

: WITH HULL SYSTEMS 


DU 

16 

! CHECK SIZE 

■ rPLVIOUSLi SELECTED DISK UAS H, SEND PARAMETER TO MIKRO 

DU 

2 

5 OFFSET 

EDA CDI.SK 

: LAST LOCGEB DISK NUMBER 



?TRANSLATE TABLE 

MOV C , A 

; SEND FO CCP TO IOC 11 IN 

DD 

1,7,13,19 

,25, S 

El 

51 HAVE PROMISED DEFOPE TO DO IT 

DD 

11,17,23, 

3,9,15 

till rndini 

Frelresh stdV 

DD 

21,2,8,14 

,20,26 

m>j l 

’ i ’ 

DD 

6,12,10,2 

4,4,10 

on z 

CO 

DD 

16,22 


JMP MIKB 

;C0 10 CCP 

CQU 

a 


INTR4; PUSH F'SU 


DU 

26 


MV I A, 2 OH 


DD 

3 


OUT RC'.VRl 


DD 

7 


POI' I'SU 


DE 

0 


JMP 7x8 


DU 

242 


HOME: JMOVC 10 HOME PPSII ION 

DU 

63 


5 TRLAT AG TRACK 00 

SEEK 

DD 

192 


MVI CvO 


DD 

0 


JMP SP 1 PI 


DU 

16 




DU 

2 


SELDSK: SSELECT DISK GIVEN 

BY REGISTER C 




LXI 1:,000OH 

)IN 0000 IP ' PR or 




MOV A»C 


DD 

1,7,13,19 

25 > 5 

CPI NDISKS 

■TOO LARGE ^ 

DD 

11,17,23. 

3,9,15 

RNC 

; leave he - oooo 

DD 

21.2,8,14 

,20,26 

stx rundrq 


DD 

6,12,18,24,4,10 

ANI 1 


DD 

16,22 


ORA A 





JZ 3E1 DR 


e qu 

s 


MVI A,Ovl 100(JOB ;SELECT DF'IVE 1 

du 

0 


SPUR: 


db 

3 


MOV D, A 

! SAVE THE FUNCTION 

db 

7 


LXI 11,1 OF 

!I0 FUNCTION 

db 

0 


MOV A,M 


db 

248 


ANI 1100111 ID 

••MASK OUT DISK NHMBFP 

db 

32 


ORA D 

•MASK IN NEW DISK NUMBER 

db 

080 b 


MOV M,A 

5CAVE IT IN IOF'D 

db 

0 


MOV L,C 


db 

0 


MVI 11,0 

5 IIP BISK NUMBER 

du 

6 


DAD II 

:*2 




DAD 11 

;xd 




DAD H 

*8 




DAD II 

:*16 

DISK PORTS AND COMMANDS 

LXI D, DF'DASE 


CQU 

7 EH 

BASE OF DISK COMMAND 10 PORTS 

DAD D 

FHL-DISK HEADER TABLE ADDRESS 

EQU 

DASC 

DISK STATUS (INPUT) 

RET 


EQU 

BA3C+1 

RESULT TYPE (INPUT) 



EQU 

BASE+3 

RESULT BYTE (INPUT) 






SETTRK; 5SCT TRACK ADDRESS 

GIVEN BY c 

CQU 

BASE 11 

IOF'D LOU ADDRESS (OUTPUT) 

LXI 11, IOT 


CQU 

BASE 12 

IOF'D HIGH ADDRESS (OUTPUT) 

MOV M,C 





RET 


CQU 

4H 

READ FUNCTION 

; 


EQU 

6H 

URITE FUNCTION 

SETSCC; SCET SECTOR NUMBER 

GIVEN BY C 

CQU 

3H 

RECALIBRATE DRIVE 

LXI II, I OS 


EQU 

4H 

I/O FINISHED MASK 

MOV M*C 


CQU 

ODH 

CARRIAGE RETURN 

RCT 


CQU 

OAH 

LINE FEED 

SECTRN; 





;TRANSLATE SECTOR DC USING TABLE AT DE 

5SIGNON 

MESSAGE: XXK MIKROS OY.Y 

MVI D, 0 

DOUBLE PRECISION SECTOR NUMBER IN DC 

DD 

CR.LF.LE 


XCHG 

TRANSLATE TABLE ADDRESS TO HL 

DD 

’cp/M+randi5k ’ 

DAD D 

TRANSLATE(SECTOR) ADDRESS 

DD 

UERS/10+'0 r »*.',VERS MOD 10+’0’ 

MOV A,M 

TRANSLATED STC10R NUMBER TO A 

DD 

CR.LF.O 


SI A IOS 





MOV L,A 

RETURN SECTOR NUMBER IN L 

TPRINT 

SIGNON MESSAGE AND GO TO CCP 

RET 


LXI 

SP,DUFFi80H 

; 


LXi 

H,SIGNON 


SETDMA: 5SET DMA ADDRESS GIVEN BY PEGS B,C 

CALL 

PRMbG 

PRINT MESSAGE 

nuv LxL 


XRA 

A 

CLEAR ACCUMULATOR 

rtGV H > L: 


STA 

CBISK 

SET INITIALLY 1C DICK A 

SHLD 10H 


JMP 

COM lb. 

GO TO MIKROS 

rc r 



SLAP' 


LOADER OH TRACK 0> SECTOR 1. 

WHICH WILL BE SKIPPED FOR WARM READ MIKRQS FROM DISK 
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READ: 

• READ 

NEXT DISK RECORD (ASSUMING DIG! 'TRl /SCC/BMA SET> 






Ida 

r andr ct 







CPI 

r andik 







ji 

r eadr 







MVI 

C.READF 

;SCl TO READ FUNCTION 






CALL 

SETEUN 


; 





CALL 

UAITIO 

(PERFORM READ FUNCTION 

; 

DATA 

AREAS (MUST 

DE IN RAM) 


RET 


(MAY HAVE ERROR SET IN REG A 

IOPD: 

(10 

RARAMETER DLOCK 

resdr: 

lhld 

iod 



DD 

80H 

;NORMAL I/O OPERATION 


Ida 

lot 


IOF; 

DB 

RCADF 

;10 FUNCTION) INITIAL READ 


nov 

b> a 


ION: 

DD 

1 

;NUMBER OF SECTORS TO READ 


Ida 

ios 


IOT: 

DD 

orrsET 

;TRACK NUMBER 


nou 

c i a 


IOS: 

DD 

l 

(SECTOR NUMBER 


call 

rndrd 


IOD: 

DU 

DUFF 

;IO ABBRESS 


ret 



randrq: 

db 

01 Th 


URITC; 

;DIGK 

URITE TUNCTION 


DEFINE RAM AREAS 

FOR DUOS OPERATION 


Ida 

r andrq 







CPI 

r andsk 


DEGDAT 

EQU 

A 



ji 

urran 


DIRBUF: 

DS 

128 

;DIRECTORY ACCES BUFFER 


MVI 

CtURITT 


ALVO: 

DS 

31 



CALL 

CCTFUN 

;SET TO URITE FUNCTION 

CSVO: 

DS 

16 



CALL 

UAITIO 


ALV1: 

DS 

31 



RET 


(MAY HAVF ERROR SET 

CSV1: 

DS 

16 


ur r an: 

lhld 

iod 


alv2: 

ds 

32 



Ida 

iot 


csv2; 

ds 

B 



nov 

b>a 


ENDDAT 

EQU 

A 



Ida 

ios 


DATSIZ 

EQU 

x-DEGDAT 


nov 

c> a 







call 

rndur 



END 




ret 
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SYMBOLIKA RRIRAZENI VCTUPNICH A VYCTURNICII LINEK: 


xx* RRAVDIVGSTNI TAEULKA I 


ROM ICKODERU *** 


/* DCKODCR "CTLDEC VI.3' (CPU:8080) RAM DISKU; PROM: 74188 »/ 


DECLARE /xNA TOTO NESA1IAT* / 

/•XADRESNI BITt PROM RAMETlx / 

AO IMLINC ’A<0)'» 

RADRS INLINE ’Ail)’, 

IOR INLINE ’A(2> *> 

IOU INLINE ’A(3)’> 

DMACK INLINE ’A(4)’. 

/xBATOVL BUY PROM PAMCTlx/ 
PAO OUTLINE ’B(O)’> 

PA1 OUTLINE ’DU)’. 

PRD OUTLINE ’D(2)’> 

PUR OUTLINE 'D(3)’> 

PCS OUTLINE 'D (4)’» 

MUR OUTLINE ’D(5)’> 

MCAS OUTLINE 'D(6)’i 

SACK OUTLINE 'D(7)N 

MAXKIHPXLINE NUM ’5’. 
MAX»OUT«LINE NUM ’G’: 


LOOICKE ROVNICE PRO VYSTUPNI LINKY: 


XO = (NOT(IOR) AND IOU) OR (NOT(IOU) AND IOR)( 

XI = (NOT(IOU) AND IOR) AND NOT(DMACK)( 

PAO = AO AND DMACK; 

PA1 = DMACK; 

PRD = NOT(NOT(IOR) AND IOU); 

PUR = NOT(NOT(IOU) AND IOR); 

PCS = NOT(NOT (DMACK) OR NOT(PADRS)); 

MUR - (NOT(IOU) AND IOR AND NOT(AO) AND NOT(PADRS)) OR XI; 
MCAC = (XO AND NOT(AO) AND NOT(PADRS)) OR (XO AND NOT(DMACK)) 
SACK = NOT(NOT(PADRS) AND XO); 


till!; tltti!!!! 


• X 

tl 

s 

s 


^! -L! 
Cbl ill 

v -<v 


t yl 

i£ 

1 

x\ 

a. 

! 4. 

to 

£ 

s: 

'A 

X 

Vi 

S! 

1 




!00!01!02!03 

04! 


!00!01' 

02 

! 03 

04 ! 05 1 06! 07! 

ADR 

= 

DATA(HEX) 

0 

0 

0 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0000 

= 

SC 

1 

0 

0 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0001 


8C 

0 

1 

0 

0 

0 

SE 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0002 

= 

8C 

1 

1 

0 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0003 

-• 

8C 

0 

0 

1 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0004 


64 

1 

0 

1 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0005 

= 

64 

0 

1 

1 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0006 

- 

E4 

1 

1 

1 

0 

0 

= 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0007 

= 

E4 

0 

0 

0 

1 

0 

= 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0008 

= 

48 

1 

0 

0 

1 

0 

s 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0009 

= 

48 

0 

1 

0 

1 

0 

= 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

OOOA 

=1 

C8 

1 

1 

0 

1 

0 

= 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

OOOB 

= 

C8 

0 

0 

1 

1 

0 

* 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

OOOC 

S 

8C 

1 

0 

1 

1 

0 

= 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

OOOD 

= 

8C 

0 

1 

1 

1 

0 

= 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

OOOE 

= 

8C 

1 

1 

1 

1 

0 

35 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

OOOF 


8C 

0 

0 

0 

0 

1 

= 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0010 

= 

8E 

1 

0 

0 

0 

1 

= 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0011 

= 

er 

0 

1 

0 

0 

1 

a 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0012 

= 

9E 

1 

1 

0 

0 

1 

= 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0013 

* 

9r 

0 

0 

1 

0 

1 

= 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0014 

= 

66 

1 

0 

1 

0 

1 

a 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0015 

- 

07 

0 

1 

1 

0 

1 

a 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0016 

= 

96 

1 

1 

1 

0 

1 

= 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0017 

= 

97 

0 

0 

0 

1 

1 

= 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0018 

= 

4A 

1 

0 

0 

1 

1 

= 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0019 

= 

OD 

0 

1 

0 

1 

1 

a 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

001A 

= 

9A 

1 

1 

0 

1 

1 

= 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

001D 

- 

9B 

0 

0 

1 

1 

1 

= 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

001C 

= 

8E 

1 

0 

1 

1 

1 

= 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

001D 

= 

8F 

0 

1 

1 

1 

1 

= 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

00 IE 


9E 

1 

1 

1 

1 

1 

= 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

001F 

= 

9F 


xx KONEC ** 


SOFTWARE PRO PC XT/AT ZE 602. ZO SVAZARMU 


Zn£m6 „§estsetdvojka“ pfich^zi na trh se dvfema interaktivnlmi kursy 
a puvodnlmi Ceskymi programovymi produkty pro osobni profesionAInf 
pofcftaCe standardu IBM PC XT/AT. 

Interaktivni kurs MS-DOS 

Obs£hl6 priruCka pro za66te£nfky a pokro£il6, kter& seznamuje 
s operadnfm syst6mem MS-DOS 3.2 a 3.3. Najde uplatnSnf jak v podnicich, 
kde novou techniku teprve zav^dSjl (je u2ite£nou pomuckou pro kaid6ho 
nov6ho uJivatele PC), tak v t§ch kde po6fta£e jii delSI dobu pouifvajl (jako 
referenCni priruCka u ka2d6ho pofiitaCe). Spolu s pfiruCkou, kter6 je velmi 
p§kn§ graficky zpracov£na a dobfe £len§na, se dod&v6 disketa 
s programovym vybavenlm “HELP operainlho syst^mu MS-DOS". Program 
je urCen pro za£6te£nlky. Vzhledem ke sv6mu jednoduch6mu ovl£d6m je 
ide£!nlm prostFedkem k pFekon£nf ostychu a osvojeni z&kladnlch n&vyku 
pfi oviadanl pofiltate. Je Flzen pomocl pull down menu a ovl£d£n 
kursorovymi kl&vesami. Pro pokrofiil6 je na disketS rezidentnf HELP, ktery 
analyzuje stavovou F£dku a nablzi po stisknutl dvou kl£ves syntaxi 
poiadovan6ho pFikazu operainiho syst6mu. Cena kursu je 998 Kis. 
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Interaktivni kurs dBASE 111+ 

PFiruCka kursu je rozdSlena do tF( £6stf — pouiiti Assist, programov^ni 
v dBASE a referenCnt popis pFikazu dBASE III+. Na FadS re§enych pFIkladu 
se uiivatel pouil, jak efektivnS dBASE pouifvat. Spolu s pFIruikou se 
dodav£ disketa s priklady, s nimii mule uitivatel experimentovat. Dale je na dis- 
ket§ formatovaC zdrojovych textu v dBASE a program pro vyuZiti datovych sou- 
boru dBASE 111+ v Turbo Pascalu. Cena kursu je 998 KCs. 

Textovy editor TEXT802 

Origin^lnf Cesky textovy editor se v§emi „vymo2enostmi“ modernlho 
programov6ho vybaveni. Je ovl£d£n pomoci pull down menu i kombinace- 
mi kteves, umoiftuje volit teskou, slovenskou, IBM nebo spectelni 
kl&vesnici. Soubory Ize exportovat ve form&tu ASCII nebo WordStar, tiskne 
na jak6koli tisk&rnS. Zobrazuje na v§ech grafickych kartcich presnS, v6etn§ tuinp- 
ho pisma a kurzivy. Ovlada d£leni ieskych slov (!). PodrobnSjSi popis by pFesahl 
ramec teto informace a proto se k tomuto mimoF£dn6 usp£Sn6mu programovemu 
produktu vrdtime v nSkterych z dalSich ciset AR. Cena v£etn£ obsaine uiivatelskd 
pFirubky je 2998 KCs. 

Dal§( programov6 vybavenf se v sou£asn6 dobfi dokoniuje a budete 
o n§m vias informov6ni. VSechny popisovan6 materially a programy Ize 
objednat na zname adrese 

602. ZO Svazarmu, dr. Z. Wintra 8,160 00 Praha 6. 




















( Diskety a disketove jednotky 


J 


Ing. Ivan Khol, DM Servis 

V soucasne dobe se ve vypocetni technice pouzivaji pro ulozeni dat dve magneticka media - pasek a disk. Jelikoz prave diskove 
pameti ve vsech podobach doznaly znacneho rozSireni, rad bych o nich v tomto seriaiu prinesl zakladm informace. 


Pomineme-li zarizeni, ktera se pouzivaji pouze 
vyjimecne (napr. vymenny pevny disk Winches¬ 
ter), Ize diskova magneticka media rozdelit do tri 
kategorii: 

- Vymenny pevny disk (hard-disk), 

- nevymenny pevny disk (Winchester), 

- diskety (floppydisk, pruzny disk). 

Kazde medium ma sve vyhody a nevyhody, ktere 
urfiuji k jakemu ucelu a typu pocitace se dane 
medium pouziva. 

Vymenny pevny disk spolu s prislusnym zarize- 
nim je charakterizovan velkou kapacitou (az stov- 
ky MB), rychlosti, hmotnosti, prikonem a hlavne 
vysokou cenou. Pouziva se prakticky pouze u vel- 
kych potttacu a minipocitabu. K osobnim pofiita- 
cum je pripojitelny obtizne. 

Nevymenny pevny disk typu Winchester ma 
kapacitu do 300 MB a je charakterizovan pom§r- 
ne velkou rychlosti, relativne malou hmotnosti 
a malym phkonem. Cenove je primereny pocita- 
6um tridy IBM - PC. Rozmery soubasnych Win- 
chesteru umoznuji jejich vestaveni do pocitacu 
teto tridy misto jedne 6i dvou disketovych jedno- 
tek. Nevyhodou je nevymennost nosice informa¬ 
ce - je-li disk piny dat, o ktera nechceme prijit, je 
mozno je kopirovat bucf na spousty disket nebo na 
zalozni paskovou pamef (streamer), a pak jej 
plnit novymi daty. Jeho kapacita umoznuje praco- 
vat najednou s velkymi objemy dat (databaze 
.apod.). 

Nejrozsifenejsim mediem jedisketa. Jeji kapa¬ 
cita zpravidla nepresahuje 2 MB a rychlost vyhle- 
hledani a precteni dat Ize vyjadrit v sekundach. To 
je jeji hlavni vyhoda proti kazetopaskovym pame- 
tem (Sinclair, SORD M5, SAPI-1, PMD-85, 
SHARP MZ 800 apod.), tim spis, ze floppydisko- 
va mechanika s pomoci pocitace data vyhleda 
sama. Diskety jsou vymenne a pri zachovani 
urfiitych pravidel prenosne mezi pocitaci. Cena 
medii (disket) je nizka, cena mechaniky je dnes 
asi 250 DM. Vzhledem k jejich rozsireni se budu 
dale zabyvat vyhradnS prave floppydiskovymi 
mechanikami a disketami. 

Pruzny disk neboli disketa 

Disketa je kotoufi tenke plasticke folie s nane- 
senou magnetickou vrstvou (podobne jako mgf 
pasek), uzavreny nevyjimatelne v pruznem ctver- 
covem pouzdre. Po vsunuti do disketove mecha¬ 
niky se disketa v pouzdre toci a cteci/zaznamovy 
system k ni ma pristup vyrezem. Zaznam a sni- 
mani se provadi specialni cteci a zaznamovou 
hlavou do kruhovych stop (tedy nikoli spiraly jako 
u gramodesky). Stopy jsou na diskete tvoreny 
pouze magneticky, okem nejsou pozorovatelne. 
Disketa se toci vzdy stejnym smerem, a to vpravo 
pri pohledu na hlavu shora. Zjednodusene je 
znazornen zapis stopy na obr. 1. Mechanika 
vystavi posuvnym pohybem hlavu nad pozadova- 
nou stopu, zvlastni mechanismus pritlaci disketu 
k hlave a provede se zapis ci cteni. Sirka sterbiny 
hlavy je 1 az 1,5 urn (jako u mgf hlav) a take velmi 
zalezi na jeji kolmosti ke stope. Vzhledem k otac- 
kam diskety je kmitocet snimany hlavou podstat- 
ne vyssi nez u magnetofonu - az 250 kHz. Zpra- 
covani signalu, sirka a pocet stop a zpusob 
zaznamu bude popsan pozdeji. Kazda stopa ma 
svuj zacatek a konec. Ten je urcen tzv. indexovym 
otvorem, coz je mala dirka v diskete. V okamziku 
pruchodu otvoru optickym cidlem je generovan 
impuls, ktery oznacuje zacatek stopy. Stejne jako 
stopa, i cela disketa musi mit svuj zacatek. Tim je 
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vystaveni hlavy 



stopa 00. Ma zvlastni postaveni nejen proto, ze je 
na kraji a je tedy prvni. I v tomto pripad6 mechani¬ 
ka generuje urcity signal jako informaci o tom, ze 
hlava se nachazi na nulte stop^. 

Rozdelenim diskety na stopy (cisluji se od nuly) 
deleni nekonci. Temer bez vyjimky se kazda 
stopa deli do tzv. sektoru. Jejich pocet muze byt 
ruzny a i zcela shodne diskety mohou byt uspora- 
dany s ruznym poctem sektoru. Prvni sektor 
(cisluji se od jedne) prichazi k hlave po indexo- 
vem impulsu. Sektory na diskete predstavuji tedy 
fiasti kruznice a jejich celkovy pocet je soucin 
poctu sektoru na stope a podtu stop. Kazdy sektor 
predstavuje uceleny zaznam urcite konstantni 
delky a je vzdy cten ci zapisovan jako celek. 


Oznaceni zacatku sektoru je mofne dvema zpu- 
soby - hard sektor a softsektor. 

Prvni zpusob, dnes uzivany velmi zridka, pou¬ 
ziva v^nec der podobnych indexove a stejnym 
senzorem i snimanych; elektronika pak oddeli 
indexovy impuls od sektorovych. Na soucasnych 
mechanikach jsou vetsinou tyto diskety nepouzi- 
telne. 

Druhy zpusob oznacuje zacatky sektoru mag- 
netickym zaznamem na diskete, podobne jako 
ulozena data. Lze tedy rici, ze nenahrana disketa 
uz ma casti stop nahrane tzv. zahlavimi sektoru. 
V zahlavi sektoru jsou dulezite informace, ktere 
zpracovava pocitac. Soft (angl. mekky) sektor Ize 
tedy smazat nebo prehrat jinym usporadanim 
(jine delky sektoru). 

Casto slychame pri udani kapacity udaj forma- 
tovana ci neformatovana data. Je-li udana kapa¬ 
cita diskety s poznamkou „neformatovana“, zna- 
mena to celkovou kapacitu diskety vcetne sekto¬ 
rovych znacek, synchronizacnich poll a dat. „For- 
matovana" kapacita vyjadfuje celkove mnozstvi 
zaznamenatelnych dat. Byva zpravidla o 15 az 
40 % mens! nez neformatovana (zavisi od delky 
sektoru), a z hlediska pouziti diskety pro ulozeni 
dat je dulezitejSi. Hardsektorove diskety mivaji 
obe kapacity shodne. 

Zachazeni s disketami se fidi urcitymi pravidly. 
Nesmi se vystavovat vysokym teplotam, silnym 
magnetickym polim (pry i pole v tramvaji a metru 
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Prehled zkratek pouzivanych na disketach: 

SS - single side - jednostranna disketa; 

DS - double side - oboustranna disketa; 

SD - single density - jednoducha hustota zaznamu (FM); 

DD - double density - dvojita hustota zaznamu (MFM); 

DT r, DTD - double track density - dvojnasobny pocet stop (jen pri 5,25" a 3,5", 80 stop na jedne strane); 
QD - guad density - ctyrnasobna hustota {- DS + DD + DTr); 

HD - high density - vysoka hustota (= prenosova rychlost MFM 500 kB s' 1 pri 360 ot/min); 

- 8 " (standard), 

- 5,25" (minifloppy), 

- 3,5” (mikrofloppy), 

- diskety nestandardnich formatu (4", 3,25", 3") (" znamena palec/inch = 25,4 mm). 

Single head - pro pouziti na jednostranne mechanice; 

Soft sector - bez hardsektorovych der; 

HS - Hard sectored - s hardsektorovymi derami; 

48 t.p.i. - pro mechaniky s jednoduchou hustotou stop; pro diskety 5,25"; 

96 t.p.i. - pro mechaniky s dvojitou hustotou stop; pro diskety 5,25"; 
n sector holes - n sektorovych otvoru (hard - sektor); 

WPW - write protect window - diskety s moznosti zakazu zapisu; 
t.p.i. - track per inch - stop na palec (pricna hustota). 

b.p.i. - bit per inch - bitu na palec (podelna hustota, zaznamu). fcOv 



muze skodit) a vysoke vlhkosti. Nesmi se prehy- 
bat a dotykat se prsty ci jinak samotneho nosice. 
Prach a spina disketam skodl, v nepriznivem 
pripade tze prijit o ulozena data. Pri dodrzeni 
techto zasad a bezchybnosti mechanik jsou data 
ulozena spolehlive a Ize je bez nebezpeci mnoho- 
krat opakovane cist, i kdyz postupne odmazavani 
pri cteni skutecne existuje diky remanenci samot- 
ne mgf hlavy. Zpravidla se vsak odmazani ustali 
na urcite urovni a dale jiz nepokracuje. 


Diskety 8' 

Diskety 8" (200 mm) jsou nejstarsim druhem 
disket (obr. 2). Tato disketa ma vzdy 77 stop 
(0+76). V zakladnim provedeni SS, SD ma kapa- 
citu 400 kB neformatovanych. Vyrez pro indexovy 
otvor ma pozici B. Byva oznacena Soft sector, 
nejcastejsi pocet sektoru je 26. Tyto diskety se 
dnes u nas pouzivaji nejcasteji (na mechanikach 
CONSUL 7111,7113, MF 3200, MF 6400) u syste¬ 
mu SMEP, Aritma, Consul, SAPI-1, TNS apod. 
Hardsektorove diskety mivaji 8, 16 nebo 32 sek¬ 
toru a Ize je snadno poznat - opatrnym (!) 
protocenim diskety v pouzdre nalezneme vice 
nez jeden otvor na otacku. Vyrez pro indexovy 
a sektorove otvory byva v pozici B nebo D (to 
v pripade, ze sektorove otvory jsou jeste pred 
stopou 0). 

Zdvojnasobeni pamefove kapacity diskety bylo 
dosazeno pouzitim dvojite hustoty zaznamu. 
Takova disketa SS, DD ma kolem 800 kB nefor¬ 
matovanych. Pracovat v dvojite hustote je mozno 
na mechanikach MF 6400 (800 kB = 6400 kbit). 

Z nasich zarizeni takto pracuje vsak velmi malo 
systemu (napr. Robotron 1715, nove TNS). Dalsi 
zdvojnasobeni je mozne pouzitim obou stran 
diskety. Disketa DD, DS ma 1,6 MB neformatova¬ 
nych; vyrez pro indexovy otvor je v pozici C. Pro 
tyto diskety ma FD mechanika dve proti sobe 
umistene hlavy. Strany maji oznaceni 0 a 1. 
Protilehle stopy nadvou stranach tvori tzv. cylindr 
- 8" DS disketa ma tedy 77 cylindru po dvou 
stopach. 

Predstavitelem 8" FD mechaniky se dvema 
hlavami je typ C7115. Aby bylo mozno vyuzit 
oboustrannost disket na puvodnich jednostran- 
nych mechanikach, byly vyvinuty tzv. reverzibilni 
diskety. Maji dva vyrezy pro indexovy otvor v pozi- 
cich A a B. V jednom okamziku jsou data pristup- 
na pouze z jedne strany; po otoceni diskety 
v mechamce Ize pracovat pouze s druhou stra- 
nou. Reverzibilni diskety nesou oznaceni DS, 
Single head. 

Nektere 8" diskety maji take vyrez pro ochranu 
zaznamenanych dat (obdobne jako bezne mgf 
kazety CC maji vylomitelny plastikovy vystupek). 
Tyto diskety nesou oznaceni WA/VP. Zapisovat 
Ize az po prelepeni vyrezu nepruhlednou paskou. 
Protoze poloha vyrezu nebyla normou stanove- 
na, existuji i diskety, ktere maji otvor zakazu 
zapisu v hornim rohu diskety (carkovane na 
obr. 2). 

Vsechny 8" diskety maji 77 stop (cylindru), 
hustotu 48 t.p.i. a nominalni otacky 360 ±2 % za 
minutu. Jina hustota stop a otacky nejsou mezina- 
rodne standardizovany. Existuji vsak i diskety 8" 
s kapacitou az 10 MB (Hitachi), ale vzhledem 
k ojedinelosti a neobvyklosti je nebudeme popiso- 
vat. 

Diskety 5,25" 

Minidisketa 5,25" (obr. 3) nahradila standardni 
8" predevsim pro svou velikost. Jeji vyvoj byl 
obdobny. Prvni minidiskety mely 35 stop (MOM 
MF 1800/900, ISOT 5050E), ale brzy se pocet 
zvysil na 40 (0-^39) stop s hustotou 48 t.p.i. 
Celkova kapacita byla 125 kB. Pocet sektoru 10 
nebo 16 u hardsektoru a 9 ci 16 u softsektorove 
diskety. Tyto diskety se dnes jiz temer nepouziva- 
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ji pro svou malou kapacitu (Robotron K5600.10 
pro FM). 250 kB neformatovane kapacity bylo 
dosazeno zavedenim dvojite hustoty (SS, DD). 
Mechaniky pro tyto diskety jsou napr. CONSUL 
7121, ROBOTRON K 5600.10, M 54 S, TEAC FD 
55 A, BASF 6106 atp.). Potom se presto na 
oboustranny zaznam s pomoci dvou hlav - DS, 
DD disketa v mechanice (M 54D, TEAC FD 55B, 
BASF 6108, 6128) poskytuje 500 kB neformato¬ 
vanych. Tyto jsou nyni nejrozsirenejsi diky pouziti 
v IBM PC/XT. Dale se vyvoj minidisket od stan- 
dardnich odchyiuje. Zavadi se dvojita hustota 
stop (96 t.p.i.), disketa ma tedy 1 x 80 (M 58S, 
BASF 6116, Robotron K 5600.20) nebo 2 x 80 
stop (M 58D, BASF 6138, TEAC FD 55F). Jsou 
pouzity napr. v Robotron 1715 apod. Neformato- 
vana kapacita je 1 MB. Vzhledem k mensi sirce 
stopy a kratsi zaznamove sterbine hlavy vznikaji 
nekdy problemy pri cteni techto disket na 40stope 
mechanice. Oznaceni disket je DS, DD, 96 t.p.i. 
nebo DS, QD. 

I minidiskety maji vyrez pro ochranu zapisu. 
Zalepenim vyrezu je zapis zakazan. 
Existuje vsak i obraceny zpusob (ECMA), tj. ote- 
vreny vyrez zakazuje zapis. Tato moznost je na 
starsich mechanikach volitelna. 

Kodovani dat pro zapis na disketu je shodne 
u vsech druhu disket. Rozdil je vsak v zapisove 
rychlosti - vzhledem k nizsim otackam 
(300 min" 1 ) a mensimu prumeru minidiskety je 
kmitocet zaznamenavanych dat polovicni oproti 
standardni diskete. 


V soucasne dobe se zacina prosazovat dalsi 
zvetseni kapacity diskety 5,25". Prechazi se na 
zaznamovou rychlost 8" disket. Pritom se zvysuji 
otacky na 360 min" 1 a tak Ize na minidiskete 
pracovat s formatem DS, DD standardnich 8" 
disket. Neformatovana kapacita je 1,6 MB 2 x 80 
stop DS, DD. Diskety maji oznaceni HD, ale to 
neni pfesne standardizovano. Mechanika je napr. 
TEAC FD 55G. 

I mezi minidisketami existuji extremy s kapaci¬ 
tou az 3,2 MB, 2 x 154 stopami a s hustotou 170 
t.p.i. Tato media se vsak vymykaji ramci tohoto 
clanku. 

Zde je nutno poznamenat, ze na rozdil od 
standardnich se minidiskety pro jednostranny ci 
dvoustranny zaznam a soft/hardsektor polohou 
indexoveho otvoru nelisi. 

Diskety 3,5" 

Po minidisketach nastupuji diskety 3,5" 
(obr. 4), neboli mikrodiskety. Zprvu mely velmi 
malou kapacitu, dnes vsak mohou pine nahradit 
diskety 5,25". Vyvoj se opet opakoval - po SS, SD 
mikrodisketach se 40-ti stopami prisly SS, DD 
(mechaniky TEAC FD 35 A, EPSON SMD 110, 
150, BASF MDD 6161), potom DS, DD (mechani¬ 
ky TEAC FD 35 B, EPSON SMD 120.160, BASF 
MDD 6162) a nakonec diskety DS, DD s dvojitou 
hustotou stop (mechaniky TEAC FD 35 E, BASF 
MDD 6163, SONY OA D33V pro 1 x 80 stop, FD 
35F, MDD 6164, OA D33W pro 2 x 80 stop). 
Neformatovane kapacity jsou shodne s minidis¬ 
ketami - 125, 250, 500 a 1000 kB. Hlavni ropzdil 
proti vetsim disketam spociva v pouziti tvrdeho 
pouzdra a ve zpusobu pristupu k hlavam. Vyrez 
v pouzdru pro pristup k mediu je totiz kryt tenkym 
Kovovym presuvnym segmentem, ktery teprve po 
zasunuti do mechaniky obnazi pristup k diskete. 
Tim se disketa stava podstatne mene zranitelnou 
jak mechanickym poskozenim, tak i prachem. 
Otacky diskety jsou standardizovany na 
300 min" 1 , nekte'ri vyrobci (SONY) pouzivaji 
i 600 min" 1 . Zakladni hustota je 67,5 stop na 
palec, zdvojena 135 stop na palec. Je patrno, ze 
mikrodiskety 3,5" mohou primo nahradit minidis¬ 
kety beze zmen v rizeni mechaniky. Ochrana 
zapisu je provedena presuvnym segmentem 
v rohu diskety. Jeji provedeni je vsak nekdy 
rozdilne od normy. Indexovy otvor tyto diskety 
nemaji, vzhledem k tomu, ze upnuti diskety ctyr- 
hrannym otvorem se zapadkou je polohove jed- 
noznacne. Nahon diskety je pouze ze strany 
0 - stfed pouzdra je nepruchozi. Data jsou zapi- 
sovana polovicni rychlosti nez u 8", tedy stejnou 
rychosti jako u minidisket. 

Nejnovejsi diskety 3,5" uzivaji take HD (tj. 
zapisovaci rychlost jako u 8'), obdobne jako 
minidiskety. Po prepnuti na 360 ot./min maji tez 
1,6 MB neformatovanych. Ale pouziva se i HD pri 
puvodnich otackach - kapacita je potom 2 MB 
neformatovanych. Tyto mechaniky jsou uzity 
napr. u systemu IBM PS/2. Diskety pro provoz HD 
maji vetsi koercitivni silu a potrebuji take vetsi 
zaznamovy proud. Proto jsou oznaceny zvlast- 
nim otvorem naproti ochrane zapisu. Je-li mecha¬ 
nika prepinatelna, sama velikost zaznamoveho 
proudu zmeni. 


Diskety 3,25" 

Ani tyto diskety nejsou prilis rozsirene. Krome 
mensiho rozmeru a ohebneho pouzdra se prilis 
nelisi od mikrodisket 3,5". Zaznam se provadi 
v jednoduche ci dvojite hustote (SD, DD) do 80 
stop z jedne ci obou stran. Neformatovana kapa¬ 
cita je 250,500 nebo 1000 kB. Hustota stop je 140 
t.p.i. 


Diskety 4" 

Tyto diskety uvedla firma IBM. Maji 1 x 46 stop 
pfi hustote 68 t.p.i. Otacky nejsou konstantni 
a zalezi na nastavene stope. Zaznam je SD. 
Vzhledem k nekompatibilite s minifloppy se neu- 
jaly (JIBM 341). 
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Ing. Jaromir Zavodsky, OK1ZN 


V poslednich letech se znadne rozrostl 
pocet televiznich pFijimacu i citlivych rozhla- 
sovych pFijimadu pro VKV, ktere znadne 
reaguji na pritomnost promenneho vysoko- 
frekvendniho pole. Do popredi se stale vice 
dostava problem elektromagneticke kompa- 
tibility - tj. snasenlivosti (slucitelnosti) ruz¬ 
nych zdroju a prijimacu elektromagnetickych 
vln. Podobne, jako se ekologie zabyva disto- 
tou nadeho zivotniho prostFedi, tak se v ob- 
lasti elektromagnetickeho pole na useku 
kompatibility musi venovat stale vice pozor- 
nosti negativnimu vz&jemnemu ovlivhovani 
pfistroju, ktere generuji a zpracovavaji elek¬ 
tromagneticke pole. Jako radioamatdFi-vysi- 
ladi se v praxi velmi nazorne setkavame 
s rusenim televiznich a rozhlasovych pFiji¬ 
madu, videozarizeni, magnetofonu, gramo- 
fonu od svych, nekdy horsich ale ndkdy 
i velice kvalitnich vysilacu. V jinych zemich, 
kde elektronika pronika vice do domacnosti, 
jako je napr. Japonsko, USA, vysilade zpu- 
sobuji nekdy az komicke nepfijemnosti, jako 
je napr. ,,rozhozeni“ mikroprocesoru, ktery 
rfdi peceni, vareni v elektricke kuchyni (spa- 
lena kurata atd.) nebo nesmyslne placeni 
udtu za telefon, samovolne otevirani dvefi 
v domacnosti atd., jak nas o tom informovali 
kolegove radioamateri z Japonska na mezi- 
narodnim sympoziu o elektromagnetickd 
kompatibilite ve Wroclavi 1988. Take obra- 
cene nase citlive prijimace jsou ruseny ruz- 
nymi pocitaci, vrtabkami, holicimi strojky, 
boufkovou cinnosti atd. Mohl bych dlouze 
vypoditavat dalsi pristroje, ktere se neprizni- 
v4 ovlivhuji vzajemnym pusobenim elektro- 
magnetickym polem. Tim vsim se zabyvd 
cele odvetvi teorie elektromagnetickeho 
pole, tzv. elektromagneticka kompatibilita. 
Jsou poradana sympozia na mezinarodni 
urovni, vydavany specialni casopisy a rov- 
n6z se tlchto sympozii zucastnuje i IARU. 
Skoda, ze v na§ich odbornych Sasopisech 
i ve sdelovacich prostredcich je tak malo 
pozornosti venovano teto problematice, kte- 
ra se vlastnd dotyka kazdeho z nas. Vzdyf 
kdo by nechtdl mit kvalitni televizni obraz, 
neruSeny ruznymi pruhy, mSnenim barvy, 
vypadavanim synchronizace nebo kvalitni 
dalkovy prijem rozhlasu. 

Ve vdt§in§ pripadu vsak neni ru§eni zpu- 
sobeno zavadou na strand vysilaci - at se 
jednci o ruzne sluzby zdravotni, pozarni, 
vefejnb bezpecnosti a v neposledni fade 
i o amatdry-vysilade. Ke §kodd veci je, ze 
o mechanismu a pridinach ruSeni nejsou 
dobfe informovani majitele televizoru, priji- 
madu, gramofonu atd., tak jako je tomu 
v nekterych vyspdlych zahranidnich zemich. 
Tam ruznd spojove a postovni organizace 
vyd^ivaji informace o vlivu spatne instalace 
televiznich anten z hlediska vzniku ruseni 
(koroze, prostredi anten, udrzba) a pfipomi- 
naji, ze instalace anteny a celeho antenni- 
ho rozvodu je v poradku nejen tehdy, zaru- 
duje-li kvalitni televizni prijem, ale omezuje-li 
na minimum moznost vzniku rudeni od bliz- 
kych vysokofrekvencnich zdroju. Totdz plati 


i pfi instalaci audiozarizeni a videorekorde- 
ru. Jak snadndji pak spolupracuji mezi se- 
bou strany rusene i rudici na spolecnem 
odstfandni ruseni. Rozhodne by kazdy maji- 
tel televizniho prijimade mel vedet, ze rudeni 
jeho televizoru muze zpusobovat i vysoce 
jakostni vysilad, ktery splhuje nejmodernejsi 
kriteria z hlediska potlaceni nezadouciho 
vyzarovani (IM produkty, harmonicke sloz- 
ky, sumove spektrum, stabilita). Zdroven 
vdak musim zduraznit, za kazdy majitel tako- 
veho vysilace, ktery zpusobuje rudeni, musi 
zajistit takove upravy, aby opravdu jeho vysi¬ 
laci spektrum bylo takove, jak predepisuji 
podminky, nebo jedtd lepdi. Kazdy vysilany 
kmitodet musi byt zbaveny zbytednych klik- 
su pri klicovani a kmitoctovou skladbou vysi- 
lade a jeho filtraci se musi snizit vyzarovani 
nezadoucich produktu na minimum. Do an- 
tenniho privodu, samozrejmd souoseho, by 
se mdl zaradit ucinny filtr na potladeni har- 
monickych kmitodtu. Rovndz volba anteny 
a jejiho umistdni by mdla pfihliiet hlediskum 
rudeni. V neposledni Fade i vyrobci televizo¬ 
ru a podobnych zarizeni by meli konstruovat 
sve pristroje pro pouziti v prostredi, ktere se 
ani trochu nepodobd krajine, ktera je neo- 
bydlena a kde lidskd dinnost je minimdlni. 
Stale vice se musime zabyvat snadenlivosti 
vdech elektromagnetickych zarizeni, dokud 
je das a dokud je to ekonomickd. O mnoha 
podrobnostech tdto problematiky dalo by se 
dlouze psat, ale to nam rozsah AR nedovolu- 
je. 

V tomto dlanku bych chtdl prispdt k odstra- 
neni rudeni hlavnd barevnych televizoru 
a VKV prijimadu, ktere zatim je nejpaldivdj- 
dim z uvedenych probldmu. Samozrejmd 
predpokladdm, ze vysilade jsou v dobrem 
technickem stavu. Rudeni silnym signalem 
od blizkeho vysilade se v zasadd musi roz- 
ddlit na dve dasti: rudeni od vysilade pracuji- 
ciho v pasmu kratkych vln nebo v pasmu 
VKV. 

Rusici vysi'lac pracuje 
v pasmu kratkych vln 

Vysilad pracujici v pasmu KV na rozdil od 
VKV nemd definovany rudivy kmitodet a ne- 
muze se potladovat selektivnim zpusobem. 

Rudivy signdl se s nejvdtsi pravddpodob- 
nosti dostdvd do televizoru po svodu od 
anteny. Daldi cestou, kterou se signal muze 
dostat do televizoru nebo do prijimade, je 
sifovy privod a posledni moznosti je prime 
ozareni televizoru nebo jeho ovladaciho pfi- 
slusenstvi, sluchatek, reproduktoru a pfipo- 
jeneho zaFizeni. 

Vysokofrekvendni pole od kratkovlnneho 
vysilade vyvold jen velmi slabou elektromag- 
netickou silu na antdnni svorce televizni 
anteny. Efektivni vydka anteny, coz je pFepo- 
det intenzity elektrickeho pole na elektro- 
magnetickou silu, je velmi mala. Mnohem 
vice signalu se dopravi do televizoru svo- 
dem antbny; napF. vnejdi stineni souosdho 
kabelu pusobi jako krdtkovlnna antena 


s dobrou efektivni vydkou. PFestoze je v tele¬ 
vizoru vnejdi vodic spojeny pFes oddelovaci 
kondenzator s kostrou, znacna cast signalu 
je vazebnd pFenesena do ruznych mist tele¬ 
vizoru, kde amplitudove i fazove zmeny rudi- 
ciho signalu pfi provozu SSB nebo pfi klico- 
vani zpusobuji posuvy ruznych pracovnich 
bodu. Signal, ktery se indukuje pFimo na 
svorky televizni anteny a svodem se pFivadi 
dolu, je slabdi nez ten, ktery je indukovan 
pFimo na svodu jakozto kratkovlnne antene. 
Je nutne omezit urovne obou techto slozek. 

Pro omezeni hlavni slozky ruseni po vnej- 
dim vodici svodu je vyhodne pFerusit svod 
a pfitom zachovat co nejnizdi vlozny utlum 
v pasmu televizniho nebo rozhlasovdho pFi- 
jmu. V literatuFe je casto popisovan ucinny 
zpusob pomoci feritoveho transformatoru. 
ZmeFil jsem nekolik takovych transformato¬ 
ru, jejichz provedeni je na obr. 1. Vysledky 
meFeni jsou uvedeny na obr. 2, 3, 4. Zde se 
zajemce muze take seznamit, jaky vlozny 
utlum pro pFijem TV nebo rozhlasu na VKV 
zpusobuje dany feritovy transformator. Na 
obrazcich je take uveden kondenzator v se- 
riovem zapojeni, ktery stojf v ceste rudicimu 
signalu. Je-li k dispozici dobra uroven tele¬ 
vizniho signalu, coz ve spolecnych rozvo- 
dech byva, potom i utlum nekolika decibelu 
uzitecneho signalu je pFijatelny a pfi male 
kapacite dojde ke znacnemu omezeni rude¬ 
ni. 




Obr. 1. Ruzne provedeni feritovych transfor¬ 
matoru. Feritova jadra jsou dvouderova 
z hmoty N1 sirky A = 8 nebo 12 mm, nebo 
toroidy o0z hmoty N01, N1, H22. Vinuti je 
samostatnym dratem Cu 0 0,5 s izolaciPVC 
tl. 0,25 nebo dvoulinkou z dratu Cu 
0 0,5 mm s izolaci PVC a roztedi dratu 
1 mm. Jednotlive typy transformatoru jsou 
oznadeny 6. 1 az 5 
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A Obr. 2. 0tlumov6 charakteristiky feritovych 
' transformatoru vrazenych do souoseho ve- 
denf75Q: 

A - typ 4, 0 10, N1, 2 x 4z, C - 1,3 pF; 
B - typ 4, 0 10, N1, 2 x 2z, C = 0,8 pF; 
C- typ 4, 0 10, H22, 2 x 2z, C = 1,4 pF; 
D - typ 2, A = 8, N1, 2 x 3z, C = 1 pF; 
E- typ 4,0 10, N01, 2 x4z,C = 0,6 pF; 
F- typ 4,0 10, N01, 2 x 2z, C = 0,4 pF; 
G-typ 5,0 10, H22, 2,5z, C = 3,5 pF 



Obr. 3. Utlumovg charakteristiky feritovych transformatoru vraze¬ 
nych do souoseho vedeni 75 Q: 


A-typ 5,0 25, N01, 12,5 z, C = 29 pF; 
B-typ 5,0 25, N01, 9,5 z, C = 23 pF; 
C-typ 5,0 25, N01, 5,5 z, C = 13 pF 



Obr. 4. Utlumov4 charakteristiky feritovych transformatoru vraze¬ 
nych do souoseho vedeni 75 Q: 

A - typ 3, A = 8, N1, 2,5 z, C = 5,3 pF; 

B-typ 1, A = 12, N1, 2 x 3 z, C = 6,6 pF; 

C-typ 1, A - 8, N1, 2 x 2 z, C = 2,4 pF; 

D-typ 5, 0 10, N01, 2 z, C = 3pF 


Je nutne jednotlive typy transformatoru 
vyzkouSet a zvolit nejlepSi z nich. Podle 
namdrenych vysledku je optimum hmota 
N1, dvouderovd jadro nebo toroid. Dokonce 
je mozne pouzit i ryze nizkofrekvendni hmo- 
tu H22 pri ponekud vdtsich ztrdtdch urovnd 
TV signalu. Naopak hmota pro vysoke kmi- 
todty N01 vykazuje malou impedanci a tim 
i vdtdi viozeny utlum uzitedndho signalu. Pri 
pouziti vdtSiho podtu zavitu vzrusta sdriova 
kapacita a potladeni ruSiciho signalu je nizSi. 
Uroveh potladeni ruSiciho kratkovlnndho 
signalu zdvisi hlavnd na velikosti kapacity 
ekvivalentniho seriovdho kondenzatoru 
a ddstednd na mistd pripojeni feritovdho 
transformatoru a konstrukci televizoru. 
U vdech tdchto feritovych transformatoru 
byva v literatuFe nespravnd uveden vloie- 
ny utlum pro uzitednd signaly. 

Jiny zpusob omezeni pruchodu kratko- 
vlnnych kmitodtu do prijimace je pouiiti jed- 
noduchd hornofrekvendni propusti, pridemz 
seriovd kondenzdtory je nutne zaradit jak do 
stredniho vodice, tak i do stindni. Pouziva-li 
se ke svodu televizniho signalu jestd dvou- 
linka, je nutno hornofrekvendni filtr zhotovit 
jako symetricky, to znamena sdriove kapaci¬ 
ty zaradit do obou vodidu dvoulinky. Schema 
takoveho filtru je na obr. 5. Jsou uvedeny 
hodnoty soucastek pro Cebydevuv filtr s pru- 
behem utlumu jak pro impedance 75 Q, tak 
i pro 300 Q. Tento filtr tlumi tu slozku krdt- 
kovlnneho rusiciho signalu, ktera postupuje 
k televizoru radnd po vedeni. Slozka, ktera 



Obr. 5. Filtr horni propusti: 

a) Filtr 75 Q,C = 42 pF, L = 0,24 /iH (6,5 z, 
05, drat 0 0,5). Filtr 300 Q, C = 10 pF, 
L = 0,96 nH; 

b) Zmensenb kapacity C = 16 pF, 
L = 0,24 nH. 

c) Filtr pro vet§i impedanci 200 Q, 
C= 15 pF, L = 0,64nH 



se indukuje na vndjSim vodi6i souoseho 
svodu nebo na dvoulince, se tlumi vlivem 
seriovych kondenzatoru. Proto je lepe trochu 
zmendit seriovd kapacity kondenzatoru 
oproti vypodtu i za cenu zvdtdeni vloznych 
ztrdt. RozostFeni obrazu vlivem tohoto nepri- 
zpusobeni je zcela zanedbatelnd. Na obr. 
6 jsou nakresleny utlumove charakteristiky 
vypodtend i zmdrend (prubeh tedkovany). 
KFivka a plati pro filtr zarazeny do vedeni 
75 Q podle vypodtu, krivka bpro filtr s mendi- 
mi kapacitami sdriovych kondenzatoru z du- 
vodu zvetseni utlumu pro ruSici kmitodet 
(tedkovand krivka je zmdfend krivka b) a ko- 
nednd krivka c plati pro filtr, ktery je podrtdn 
pro vySSi impedanci 200 Q opdt za udelem, 
aby kapacity sdriovych kondenzatoru byly 
n£s»i. Z tdchto prubehO je moznd extrapolo- 
vat ruzne hodnoty LC pro ziskdni poiadova- 
n6 utlumove charakteristiky. Sniii-li se je- 
nom kapacita seriovych kondenzatoru, po- 
souva se mezni kmitodet filtru smdrem k vy§- 
§im kmitodtum, cot rnuze zpusobit vdtdi 
vloznd ztraty v I. televiznim pasmu. Proto je 
vyhodndjsi navrhovat filtr na vdtSi impedan¬ 
ci, to znamend pri zmenSeni kapacity sdrio- 
vych kondenzatoru zvdtsit indukdnost para- 
lelni civky. 

Pokraduje-li rudeni i pri uvedenem zpuso- 
bu filtrace antdnniho svodu, je moznd, te 


ru§ivy signal prichdzi do prijimade pres stfo- 
vou pHpojku. Nekdy stadi napdjet rudeny 
prijimad z jine zasuvky, nebo (je-li to moznd) 
z jind faze sifoveho rozvodu. Uiitedne je 
takd vloiehi odddlovaciho transformatoru 
do sitovdho prrvodu. Ndkdy pomuie vloieni 
filtru dolni propusti do sifovdho privodu. 
Z vyrdbdnych sifovych filtru je moznd pouzit 
WN 852 02, ktery je nejvyhodndjdi. Kromd 
toho Ize takd vyzkoudet filtr TC 241 nebo WK 
050 03. Rozvod sifoveho napdti v domd 
pusobi jako rozmdma pfijimaci antenni 
soustava a velikost signdlu, ktery se dostane 
do pFijimade, zdvisi na poloze, kde se naldza 
sifovd zdsuvka. Idealni by bylo vloiit pFivod 
sifove dftury do ztrdtove feritovd hmoty, jako 
napr. H22 tak, aby cejy obvod ddury byl touto 
hmotou obklopen. Utlum zdvisi na deice 
obaleni touto ztratovou hmotou. Prospddnd 
takd byvd nasunuti tdsnych feritovych krou2- 
ku z uvedene hmoty na sifovou dduru. Sifo- 
vd Shura se muze take svinout do civky 
o urditdm prumeru zdvit vedle zavitu, aby 
vytvoFila tlumivku, nejlepe tak, aby s mezizd- 
vitovou kapacitou rezonovala na ruSicim 
kmitodtu. To je vSak realizovatelne spiSe pro 
ruSici vysilad z pdsma VKV. 

Nejobtizndji se odstranuje primd ozaFeni 
televizoru rusivym polem. V tomto pFipadd 
se musi blokovat ndktera mista uvnitF priji- 


Obr. 6. Utlumove 
charakteristiky filtru 
homi propusti vraze- 
ne do vedeni 75 Q, 
zapojene podle obr. 
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made paralelnimi kondenzatory a seriovymi 
rezistory nebo navleknutim malych ferito- 
. vych krouzku z hmoty H na pri'slusne vyvody. 
Pfi tomto ruseni se take vyrazne uplatnuje 
poloha ruseneho pfistroje. 

Ze strany rusiciho vysilace je nutne udelat 
take nektera opatfeni proti tomuto druhu 
ruseni'. Pfedevdim nepouzivat jednodratove 
antenni svody, dokonce ani typu dvoulinky, 
kterd vyzafuji znacnou cast vf energie do- 
pravovanou k antene. Pn'vod k vysilaci ante- 
ne musi byt v budovach vyhradne ze souo- 
sych kabelu a u anteny zajisteno dokonale 
pfizpusobeni. Pfipojne mi'sto by melo byt 
nekde na strese, co nejdale od vnitfnich 
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prostor zelezobetonovych konstrukci budov. 
Velmi uzitedne je zarazeni dolnofrekvencni- 
ho filtru do antenniho souoseho kabelu, kte¬ 
ry je umisten mimo vlastni vysilac v samo- 
statne kovove a zcela uzavfene krabici. Ten- 
to filtr se zafazuje do vzdalenosti 1 az 5 m od 
vysilade, pfestoze v jeho koncovem stupni je 
take filtr vestaven. Elektricke schema Ceby- 
sevova filtru (dolni propusti) je na obr. 7 
s uvedenim hodnot pro impedanci 50 i 75 Q. 


^ Obr. 7. Schema filtru dolni propusti 50 Q 
prip. 75 Q. 

Hodnoty souddstek: 

75 Q - 7clankovy, Cl = C7 = 115pF, 
C3 = C5 - 175 pF, L2 = L6 = 0,47 pH, 
L4 - 0,5 pH; 

5clankovy, Cl = C5 = 113 pF, 

C3 = 169 pF, L2 = L4 = 0,46 fiH; 

50 Q - 7clankovy, Cl = C7 = 173 pF, 
C3 - C5 - 262 pF, L2 = L6 = 0,31 pH, 
L4 = 0,33 pH; 

5dlankovy, Cl ^ C5 = 175 pF, 

C3 = 253 pF, L2 = L4 - 0,31 pH 

(Dokondeni pristd) 


„Nf zesilovac pro CD“ a „Tfetinooktavovy ekvalizer" 


Ing. Karel Hajek, CSc. 


Vzhledem k tomu, ze uvedene clanky fell pomerne rozsahlou problematiku, 
a take proto, ze byly psany jiz pred dvema roky pro „Konkurs AR 87“, ukazalo 
se potfebne doplnit je dal§imi informacemi. 


Predevsi'm je potfebne objasnit podrobnd- 
ji cinnost generdtoru pro mdfeni a vyrovna- 
vani kmitodtovych vlastnosti mistnosti, popi- 
sovaneho v AR-A 6. 2/1989 na s. 53, 54. 
Nejjednoduddi a nejelegantndjdi nastavova- 
ni kmitodtovych vlastnosti mistnosti umoz- 
' nuje system s generatorem §umu a analyza- 
torem spektra. Generator sumu je zdrojem 
signalu s konstantnim spektrem pro zesilovad 
s reproduktory a tretinooktavovym analyz&- 
torem spektra se analyzuje signal z mikrofo- 
nu, umistdnem v poslechovem prostoru. 
Ekvalizerem, zapojenym pred zesilovadem, 
,SP nastavuje kmitodtova charakteristika, 
kompenzujici kmitodtovd vlastnosti repro- 
dukdniho retdzce (predevdim reproduktoru 
a mistnosti). V praxi se nastavuji jednotlive 
korektory tretinooktdvoveho ekvalizeru tak, 
aby tdmto kmitodtum odpovidajici sloupce 
indikace tfetinooktavoveho analyzatoru 
spektra ukazovaly referencni uroved a do- 
sahlo se tak konstantniho spektra dumo- 
veho signalu v poslechovdm prostoru. 

Tento system je pomdrnd slozity a n&klad- 
ny (cena podle kvality deset az ndkolik desi- 
tek tisic Kds) a pro bytove pouziti z tohoto 
dCivodu neprijatelny. 

Proto byl hleddn levndjsi zpiisob mdreni. 
Nabizi se predevsim pouzit preladitelny har- 
monicky generator a merit beznym mdridem 
urovne. Pri tomto mereni vsak vznikaji v 
mistnosti ,,ostre“ stojate vlny, coz neodpovi- 
dd beindmu akustickemu signdlu, ktery ma 
spide sumovy charakter. Vzhledem k tomu 
byl misto harmonickdho signalu pouzit uzko- 
pdsmove rozmitany signal s rudnim nasta- 
venim stredniho kmitodtu. Mereni s timto 
signalem dokdze potladit vznik stojatych vln, 
i kdyi ne v plnd mire. 

Pro tento mdrici signal je dulezitd otdzka 
dirky pasma rozmitani. Puvodnd byla dirka 
pasma vdtdi (tomu odpovidaly odpory rezis- 
toru R57 22 kQ a R58 27 kQ z obr. 10). Po 
daldich zkusenostech byla dirka pasma 
zmendena asi na 1/6 oktavy. V tom pfipadd 
je R57 47 kQ a R58 120 kQ, jak je uvedeno 
v rozpisce soudastek. Pfi takto zuzendm 
pasmu rozmitani se sice cdstecnd projevi 
vliv stojatych vln, ale jinak se toto mefeni 
vice blizi mefeni se dumovym generdtorem 
a analyzatorem spektra. 

Pfi mdfeni s rozmitanym generdtorem je 
potfebne jej postupne pfelacfovat. Potencio- 
metrem P5 se nastavi kmitodet, odpovidajici 
kmitodtu jednoho korektoru ekvalizeru. Je 
vhodnd zadit od stfednich kmitodtu, nastavit 
si vhodnou uroven vystupniho signalu a citli- 


vost pfedzesilovade potenciometry P4 a P2 
a mit potenciometry korektoru ve stfedni 
poloze; pak postupne nastavovat potencio- 
metrem P5 kmitodty, odpovidajici soused- 
nim korektorum, a „dostavovat“ tyto korek¬ 
tory tak, aby byla konstantni uroven mdfene- 
ho signdlu. Pfi pfechodu pfes mez kmitodto- 
veho podrozsahu potenciometru P5 (200 Hz 
a 2 kHz) pfepneme pfepinad Pf 8. Je nutno 
podotknout, ze pfi nastaveni jednoho korek¬ 
toru je vhodne se opet vratit na pfedchozi 
kmitodet a opakovat jeho ,,dorovnani“. To je 
potfebnd vzhledem k tomu, ze sousedni 
korektory se vzajemnd ovlivhuji. 

Po prvnim nastaveni je potfebne opakovat 
kontrolu a znovu jemnd nastavit korektory 
v celem pasmu. Je vhodnd to provest i vice- 
krdt, a vzhledem k ddstednemu projevu sto¬ 
jatych vln takd pro kmitodty mezi pdsmy 
korektoru. Je tedy zfejme, ze toto mdfeni 
a nastavovdni je znacne pomalejdi, nez pfi 
vyuziti analyzdtoru spektra s generdtorem 
sumu, a vyzaduje trpdlivost a das. To pfilis 
nevadi pro bytovd pouziti, ale je to nepfijatel- 
nd pro profesionalni pouziti u hudebnich 
skupin. 

Z praktickdho pouziti Ize uvdst ndktere 
postfehy: I pfi ne zcela pfesnem nastaveni 
(otazka napf. kvality pouzitdho mikrofonu 
apod.) je pfinos zapojeni ekvalizeru zcela 
zfejmy. Stejnd tak je pfinos zfejmy i pro dirsi 
poslechovy prostor, nez je nejblizdi okoli 
mdficiho mikrofonu. Tento pfinos se ale tolik 
neuplatfiuje u nahravek, nekvalitnich z kmi- 
todtovych hledisek. 

Daldi pfipominka se tykd urovne vstupni- 
ho signdlu z pfehrdvade CD. Zesilovac je 
navrzen pro univerzalnt vstup s urovni 
200 mV, obdobnd jako napf. zesilovad AZS 
222, a je tedy pfi pfipojeni pfehrdvade CD 
s vystupni urovni 1 V potfebnd zmensit po- 
tenciometrem PI urovefi signdlu na 200 mV. 
Je zfejme, ze se tak pro tento signal teoretic- 
ky zmenduje odstup dumu o 10 ai 15 dB. To 
by bylo mozno vyloudit pouzitim daldiho 
pfepinade, ktery by pro tento vstupni signal 
pfipojoval rezistory s odporem 27 kQ para- 
lelnd k R18 a R118 a zmendil tak zesileni 
pfedzesilovade. Ovsem toto fedeni neni zce¬ 
la nutnd. Jednak dosahovany odstup dumu 
70 dB DIN (vzhledem k 100 mW uiitedneho 
vykonu) je pro bdzne bytovd udely zcela 
postadujici. Dale je probldm i s vystupni 
urovni signdlu z CD pfehrdvade, kterd pro 
ruznd nahravky kolisd a nemusel by byt 
vybuzen zesilovad. Nicmdnd, kdo posoudi 
daldi zlepdeni odstupu dumu pro signdl z CD 


pfehrdvade jako udelnd, muze si uvedeny 
pfepinad s rezistory do zesilovace doplnit. 
Lze takd zlepdit odstup sumu, pfesndji sig¬ 
ndlu z rozmitaneho generatoru, ktery je ne- 
pfetrzitd v cinnosti. Idealni by bylo jej zcela 
vypinat, pokud se s nim nemefi. Ale praktic- 
ky postadi, je-li generator nastaven na mini- 
mdlni kmitodet. 

Dale bych chtdl upozornit na dodatedne 
zjidtend chyby na deskach s plodnymi spoji, 
kterd vznikly pfi pfekreslovani. Pfedevsim 
jde o chybu na desce s plodnymi spoji oktd- 
voveho korektoru zesilovade (viz obr. 15 na 
s. 108 v AR-A d. 3/1989), kde je spojen 
kondenzdtor Cl 5b s druhym vyvodem kon- 
denzatoru C16D a vystupem OZ. Sprdvnd 
md byt tento vyvod kondenzatoru Cl 5b pfi- 
pojen ke spoji rezistoru R22b a kondenzato- 
ru Cl 6b. Timto se za chybu omlouvdm. 

Daldi chyba je na desce s plodnymi spoji 
mdfidu urovnd: neni spojen neinvertujici 
vstup lO11 b (vyvod 3) se zemi a s vyvodem 
5 u lO11. 

Na desce s plodnymi spoji tfetinooktavo- 
vdho ekvalizdru nebyly zakresleny vsechny 
otvory pro kondenzdtor Ca a Cb. V puvod- 
nim navrhu mely byt totiz vzdy vytvafeny 
pfesne kondenzdtory Ca a Cb paralelnim 
spojovdnim dvou kondenzdtorCi. Na desce 
s plodnymi spoji z obr. 4 a 5 (AR-A d. 2/1989, 
s. 92) vdak na nekterych mistech otvory pro 
druhy paralelni kondenzdtor chybi, takze je 
v pfipadd potfeby bude nutno doplnit. Je to 
pfedevdim u vyvodu k bdzcum reguladnich 
potenciometru. 

U seznamu soudastek pro tfetinooktavovy 
ekvalizer jsou zamdndny kapacity konden- 
zdtoru Ca a Cb pro kmitodty 31,5 a 40 Hz za 
kapacity, kterd by patfily ke kmitodtum 20 
a 25 Hz. Sprdvne md b^t 334 nF a 265 nF. 

Casto jsem zaddn o rozdifeni ekvalizdru 
na vsech 31 pdsem. Pro rozdifeni na kmitod¬ 
ty 20 a 25 Hz spodiva uprava v pfipojeni 
dvou filtru, zcela shodnych s filtry pro daldi 
kmitodtova pasma, vyjma jiz citovanych kon- 
denzatoru Ca a Cb, kterd maji mit uvedend 
kapacity 530 nF a 422 nF. Pro posledni kmi- 
todtove pasmo 20 kHz je pouzit stejny filtr, 
ovsem s kapacitami Ca a Cb 530 pF a od¬ 
pory Ra=1,33kQ, Rb = 0,15MQ, 
Rc = 70 kQ a Rd = 1,5 kQ. Pro 20 kHz je 
vhodnd individuals dostavovdni filtru vzhle¬ 
dem k redlnym vlastnostem OZ. Filtry pro 
20 Hz a 20 kHz se pfipoji k 104c a filtr pro 
25 Hz k I04d. 

Posledni pfipominkou reaguji na detne 
dotazy k dtyfnasobnym „bifetovym“ operad- 
nim zesilovadum B084D. V soudasne dobd 
se tyto integrovane obvody objevuji nejen 
v prodejnd na Karlovd namesti v Praze, ale 
i v jinych prodejnach a mestech, ovdem 
pomdrnd zfidka. Obdobnd probldmy budou 
zfejme se shandnim tahovych potenciomet¬ 
ru, pfedevdim pro tfetinooktdvovy ekvalizdr. 
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(Dokondeni) 


V pripad£ nedostupnosti UL1042 ci 
S042P Ize pouiit zapojeni pod|e obr. 16, 
ktere pouzivd tranzistorovy oscilator a kru- 
hovy sm6Sovac UZ07. Autor tento dil s na- 
slednym A220D pouzival k pine spokojenos- 
ti asi pul roku. Po kvalitativni strance se 
uvedene zapojeni zcela vyrovna verzi na 
desce B. 

Zpracovani zvuku Ize re§it samozrejmS 
i bez prevodu na mf kmitodet 10,7 MHz. Bylo 
vyzkouSeno jednoduche reSeni s A220D, 
jehoz fazovaci 6lanek i vstupnf filtr LC byl 
prelacfov£n dvojici' varikapu KB113 v poza- 
dovanem rozsahu 6,5 az 6,65 MHz. Tato 
verze vsak zfejme di'ky nizsi selektivitd 
a menSimu potlaceni AM byla ponSkud horsi 
nei vy§e popsana. 

Jednoduche zapojeni s fdzovym zavdsem 
NE564 pro demodulaci FM zvukoveho do- 
provodu nabizi [4j. Tato verze v§ak byla 
velmi citliva na velikost vstupniho nap6ti 
(nedokonaly vnitFni omezovaC v NE564) 
a proto ji autor pouzival jen velmi kratce. 

Zdv£rem pozn^mka ke keramickemu filtru 
FI. Je nutne pouzit typ s co nejv6t§i Sirkou 
pasma, nebof zdvih nekterych kanalu znafi- 
nd prevySuje zvyklosti VKV FM (RAI Uno, 
RAI Due a zvlast§ TV5 Europe). Autorem 
pouzity FCM 10,7 md sirku pasma pro po* 
kies 6 dB 330 kHz a neni to nijak mnoho 
(predtim pouzivany typ EKG 10,7 S3 se 
Sirkou 240 MHz byl vysloven6 nevhodny). 
Z tohoto duvodu je deska B pfipravena pro 
ruznd varianty FI. 

Indikace vyladeni 

K indikaci naladeni zvuku i obrazu jsou 
pouzity LED D8 az D15 (vidy je pouzita 
dvojice, abychom mohli slozit tvar na obr. 17, 
a tak6 proto, ze ubytek napdti na dvojici LED 
ma vhodnou velikost TTL, takze bude v bu- 
doucnu pouzit jako vstupni signal pro mikro- 
poditad. 

Pri optim^lnim naladeni LED pohasnou. 
Sifka p^sma, v nemz diody nesviti, je stano- 
vena s ohledem na pripravovand mikropofii- 
tafiove rizeni a predpokladanou delku sfova 
12 bitu (prevodnik D/A na principu Sirkove 
impulsni modulace). Pro rudni laddni by byl 


vhodny viceotadkovy, pffpadnd zprevodova- 
ny potenciometr, protoze zvla§t6 obraz je 
dost citlivy na presne naladeni. Zvetsit §irku 
pasma indikace zv§t§enim velikosti R58 by 
pomohlo pouze opticky, nebof pak by sice 
bylo mozno pohodlnd naladit na zhasnute 
LED i jednoduchym potenciometrem, jenie 
by nemuselo jit o naladdni optimum' (6eme 
6i bile „rybiCky“). 

Deska B s plo§nymi spoji je na obr. 18. 

Seznam soucastek desky B 


Kondenzatory 

Cl, C4, C5, C9, C33 

1 nF, TK 744 

C2,C3 

39 pF, TK 774 

C6, C7, C8, CIO, Cl2, 

Cl4, Cl5, C36, C37, 

C40, C41, C43 

10 nF, TK 783 

Cl 1, C34, C35, C39 

22 pF, TK 754 

Cl 3, C59 

5 ( »F, TE 004 

Cl 6, C21, C44, C46, 

C47, C53 

22 nF, TK 783 

Cl 7, Cl 8 

3,9 pF, TK 755 

Cl 9, C20 

15 pF, TK 754 

C22 

100 pF, TK 774 

C23 

2,7 nF, TK 724 

C24, C56 

20 pF, TE 004 

C25, C28, C29, C30 

100 pF, TE 003 

C26, C27 

68 nF, TK 782 

C31 

47 pF, TF 009 

C38 

27 pF, TK 754 

C42, C50 

220 pF, TK 754 

C45, C51, C55 

2 pF, TE 986 

C48, C49 

33 pF, TK 754 

C52 

50 pF, TE 002 

C54, C58 

10 pF, TE 003 

C57 

1 nF, TK 564, 

C60 

TK 533 

20 pF, TE 004 

Rezistory 

(MLT-0,25, TR 212, TR 191) 

R1 

22 kQ (podle Uc) 

R2 

390 Q 

R3, R14 

10 Q 

R4, R15, R16, R18, 

R19, R39, R53, 

R55, R56, R60, R61 

1 kQ 

R5 

100 Q 


R6, R24, R25, R28, R29 

150 Q 

R7, R8, R9, R10, 

R13, R22, R26 

560 Q 

R11 

2,7 kQ 

R12, R36, R40, R54 

10 kQ 

R17, R48 

1,2 kQ 

R20 

3,9 kQ 

R21, R30, R33, R38, 

R52, R57 

8,2 kQ 

R23, R37, R49 

1,5 kQ 

R27, R58 

39 Q 

R31, R34, R44 

68 Q 

R32, R35 

470 Q 

R41 

180 Q 

R42 

270 Q 

R43 

330 Q 

R45, R47, R50 

82 kQ 

R46 

3,9 kQ 

R51 

220 Q 

R59 

6,8 kQ 

R62 

12 kQ 

Polovodidove soucastky 

T1 

BFR90, 91 

T2, T6 

KF524, 525 

T3, T4, T5, T7 

KC507 az 9 

lOI 

K500LP116, 216 

102 

(dovoz TESLA) 
pA733PC 

103 

UL1042 

104 

A225D 

105, 106 

MAI 458 

107 

7805 v plastu 

D1, D2, D4, 06 

(viz text) 

KAS34, Ize 

D3, 05 

i KA221-225 
K2260/6V2 

D7 

KB205 

D8 ai D15 

libovolna LED 

Ctvky 

LI 7 z dratem o 0 0,5 mm CuL, samonosnS 

na 0 5 mm 

L2 6 z dratem o 0 0,3 mm CuL na kostficce 

0 0 5 mm bez krytu s dolacfovaci'm 

Sroubkem z N01 

L3 13 z dratem o 0 0,3 mm CuL 


na kostriCce 

0 0 5 mm bez krytu s dolacfovaci'm 
sroubkem z N01 

L4 68 }iH, napf. 60 z (2 ai 3 vrstvy dratem 
o 0,3 mm CuL na toroidu 10 mm 
z feritu N05 

L5 17 |iH, napf. 25 z dr£tu 0 0,3 mm 
na toroidu 10 mm z feritu N05 
L6 14 z dratu o 0 0,3 mm CuL na toroidu 
6 ai 10 mm z feritu N05 
L7 ‘ 5 z dratem o 0 0,3 mm CuL mezi zavity L6 
L8 9 z dratem o 0 0,3 mm CuL na kostrifice 
0 0 5 mm bez krytu s dolarfovacim 
Sroubkem z N05 

L9 4 z dratem o 0 0,3 mm CuL na zavitech L8 
L10 15 z drStem o 0 0,3 mm CuL na toroidu 

16 mm z feritu N02 
L11 4 z dratem o 0 0,3 mm CuL 

mezi zavity L10 

LI 2 12 z dratem o 0 0,3 mm CuL 
mezi zavity L10 

LI 3 9 z dratem o 0 0,3 mm CuL na kostfifice 
0 0 5 mm bez krytu s dolatfovact'm 
Sroubkem z N05 
Odporovd trimry (TP 095) 

PI, P5 3,3 k&2 

P2 1,5 kQ 

P3 10 kQ 

P4 4,7 kQ 

Ostatni soucAstky 

K1, K2, K3, K4 sklenene pruchodky 
FI keramicky filtr 10,7 MHz 

(viz text) 


L=[| D8azDH {indikace obrazu) 

^=0 0= D12azD15(indikace zvuku) 


Obr. 17. Priklad indikace nalad&nf 


+15 V 


Obr. 16. Schdma 
zvukove 6dsti s UZ07 
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Pfipojem vnitrni jednotky 
k TV priji'maci 

Obrazovy a zvukovy vystup desky B Ize 
pfipojit pfirno do standardizovaneho vstupu 
televizoru (konektor AV priji'madu Oravan 
Color, Manes Color apod.) nebo videomag- 
netofonu (konektor SCART u 6s. pfistroje 
VM 6465 ci BNC a CINCH u japonskych 
stroju). Je Skoda, ze „velke“ 6s. televizory 
vstup AV zatim nemaji, nebof toto propojenl 
zarucuje jednoduchy a kvalitni' prenos druzi- 
coveho signalu na obrazovku. U t6chto TV 
priji'ma6u je nutno pfipojit vnitfni jednotku 
pres vysokofrekven6nf modulator do 
antenni zdi'rky. Tento modulator je sou- 
6cisti profesionalmch vnitfnich jednotek, 
ktere maji navlc podobne jako videomag- 
netofony zabudovan i slu6ova6 signalu. 
sign&IO. 

Protoze vf modulator neni sou6asti popi- 
sovaneho zafizenf (autor jej nepouziva), 


mohou zajemci sahnout k nekoHka u nas 
uvefejnenym zapojenim pro vf vystup k mik- 
ropocita6um a TV hram. Velmi dobry modu¬ 
lator Ize jednoduse postavit s obvodem 
TDA5660P (Siemens) podle |8]. Pouzit Ize 
d&le obrazovy modulator s S042P (UL1042) 
podle |6j a zvuk privSst do beznSho nf zesilo- 
va6e. 

Majitele televiznich pfijima6u Color 416, 
419 a odvozenych, kterym jii vyprSela za- 
ru6n( Ihuta, mohou n&sledovat postup autora 
a upravit tyto pristroje pro primy vstup AV 
signalu. Zapojeni, uvedene na obr. 19, je 
vlastnd prevzato z TVP Oravan. Aktivuje se 
privedeni'm napeti 12 V na spinacl vstup, 


Obr. 19. AV vstup pro TVP Color 416, 419. 
V modulu „0“ osadit dv$ sklen&ne pruchod- 
ky pro vstupy A, B; diodu KA261 na pozici 
D5, rezistor 1 kQ na pozici R46, elektrolyt 
10pF na pozici C50. Modul n O“ je pro tyto 
upravy pfipraven 


6imz se zablokuji normalni obrazove a zvu- 
kove sign^love cesty a prepojt se na konek- 


spcka 1 modutu S 














































































































































































































tor (vzhledem k nedostatku originalnlch ko¬ 
nektoru AV di SCART pouzlva autor bdzny 
petikollkovy nf konektor, zapojeny podle obr. 
19). K tomuto konektoru, umlstenem na zad- 
m'm krytu TV priji'mace, Ize pflmo pfipojit jak 
popsanou vnitfnl jednotku, tak i videomag- 
netofon apod, ftldicl napdtl 12 V se muze 
pfivaddt bucf pres padkovy spi'nac ze sa- 
motneho televizoru, nebo Ize vyuzlt volne 
dutinky 2 konektoru a pfivaddt toto napeti 
pflmo z vnitfnl jednotky. Pozor! Pfi upravach 
jinych typu televizoru je nutne se presvedcit, 
zda jsou jejich obvody (alespon signalove) 
oddeleny bezpecne od site! 


Dalsi obvody 

Kromejiz v uvodu popsanych zapojeni pro 
nataceni anteny a konvertoru je uzitecnym 
zafizenim SCAN. Tento obvod, uvedeny na 
obr. 20, pfivadl na varikapy prvnlho oscilato- 
ru desky A pilovite napeti s kmitoctem asi 
8 Hz, ktere periodicky prolacfuje prijlmane 
pasmo a usnadnuje tak smerovanl anteny (v 
okamziku nastavenl anteny na vysllajlcl dru- 
zici se na obrazovce objevl zretelnd tmavd 
dikmd pruhy). Protoze se tento obvod vetdi- 
nou pouzlva jen jednorazove pri instalaci 
anteny, nemusi byt pevnou souddstl vnitrni 
jednotky. Vzhledem k tomu nenl, podobnd 
jako u vsech zapojeni mimo desky A a B, 
uvedena deska s plodnymi spoji. 


*15 V *30 V 



Obr. 20. Zapojeni generatoru SCAN 


Samozrejmou souddstl vnitrni jednotky je 
napdjecl zdroj. Vzhledem k jednoduchosti 
tohoto dllu jsou ddle uvedeny pouze zaklad- 
nl udaje o napajenl, podle nichz Ize zdroj 
realizovat: 

Konvertor: 15az18V, 

max. 200 mA. 

Ot&6eni konvertoru 

podle obr. 6 5 V, max. 300 mA. 

OtAdeni anteny podle 
obr. 3,4: podle typu 

motorku. 


Desky A a B vnitrni 

jednotky: 15 V, asi 300 mA. 

Ladici napdtl': 30 V, max. 5 mA. 

Rezerva pro mikropodltad: 5 V, max. 1 A. 


Je vyhodne reSit zdroj tak, aby napajenl 
konvertoru a 1. oscilatoru bylo trvald, a to i pri 
vypnutl pflstroje. Tlmto zpusobem je zajistd- 
na relativne konstantnl teplota obou tdchto 
dllu, coz mimo pflznivych dusledku pro kon¬ 
vertor (omezenl vnikanl vlhkosti) prinadl i od- 
stranenl pocatecnlho driftu prlstroje nekolik 
minut po zapnutl. Toto fedenl je ostatne 
bezne i u profesiondlnlch vnitfnlch jednotek. 


Nastaveni vnitrni' jednotky 

Pri nastavovanl je vhodne zadlt deskou B, 
pricemz se osveddil nasledujlcl postup: 

Na vstup desky se pfivede nemodulovany 
signal z generatoru 50 az 90 MHz s urovnl 
asi 30 mV. Zkontroluje se zesilovacl funkce 
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celeho fetdzce az na kolektor tranzistoru T2, 
kde by melo byt asi 400 mV mv . Signal by 
mdl byt maximdlnd omezovan od 10 mV. 

Clvka L2 amplitudovaneho diskriminatoru 
se nastavl do rezonance na 90 MHz, clvka 
L3 na 50 MHz. Nekolikandsobnou kontrolou 
na 50, 70 a 90 MHz se za soudasneho 
dostavovanl trimru PI nastavl symetricky 
tvar S-kfivky diskriminatoru. Na zdver se 
zkontroluje cely prubeh S-krivky, mezi jejl- 
mii vrcholy by mdla byt diference napeti min. 
1 V pri strmosti pres 30 mV/MHz a lineamlm 
prubehu v dlfi pdsma nejmdne 20 MHz (ob¬ 
vod Ize samozfejme nastavit i na rozmltaci). 

Cltadem pfipojenym k vyvodu 10 obvodu 
UL1042 se zkontroluje pfeladitelnost oscila¬ 
toru zvukove mezifrekvence pri ladiclm na¬ 
peti 0 az 15 V. Pflpadnou zmenou konden- 
zatoru C38 a C39 se tento rozsah upravl tak, 
aby odpovldal pozadavkum uvedenym v po- 
pisu teto casti. 

Na vstup horn! propusti zvukoveho dllu 
(rezistor R62) se pripojl generator s rozsa- 
hem min. 5 az 8 MHz, pokud moino s FM 
modulacl. Pri kmitodtu kolem 6,5 MHz se 
ovdfl funkce smddovace UL1042. Pri dosta- 
tednd nlzkem vstupnlm napdtl (desltky ^V) 
se nastavl clvka L8 do rezonance na stred- 
nlm kmitodtu propustneho pdsma keramic- 
keho filtru FI. Pri zapnutl modulaci se dcile 
nastavl clvka LI 3 koincidendnlho detektoru 
(trimr P3 dumove brainy je pri tomto nastavo¬ 
vanl ve stfednl poloze). Trimrem P4 se na¬ 
stavl indikace naladdnl zvuku. Pro kontrolu 
Ize na zdvdr proladit pfljem v celdm poiado- 
vanem p^smu zvukovych nosnych. 

Zisk videozesilovafie se nastavuje trim¬ 
rem P2 na optimalnl velikost az po sestavenl 
cele vnitrni jednotky pri prljmu zkusebnlho 
obrazce. Zaroveh se trimrem P3 nastavl 
optimalnl urovert splnanl sumove brany. 

Po nastavenl desky B Ize pristoupit k ozi- 
venl desky A: 

Zkontrolujl se kolektorova nap6tl zesilova- 
clch tranzistoru T1, T3, T4, T5 a T6, ktera by 
se m§la pohybovat mezi 5 az 7 V. Prlpadne 
vdt§l odchylky se upravl zmSnou rezistoru 
mezi bazl a kolektorem. Kolektorov^ napdtl 
sm^sovaclch tranzistoru T2 a T7 by m§la byt 
o n6co nii§l nez napcijecl napeti (tranzistory 
jsou pouze pootevreny predpdtlm z diod D1 
a D2). 

Do prostoru pro prvnl oscil^tor se zapctjl 
predem pripraveny a prom6reny obvod. Po¬ 
dle kmito6tov6ho rozsahu, ktery se podarl 
obscihnout (napr. 1500 a i 2300 MHz), se 
vypoSte kmito6et prvnl mf (pro uvedeny roz¬ 
sah je to 1500 - 950 = 550 MHz). Vazba 
oscilatoru na prvnl smdSovac se nastavl 
t§sn§, tj. vazebnl vodi6 L10 se vede paralel- 
n6 v bezprostrednl bllzkosti emitorov£ho 
rezistoru R27 tranzistoru T8 oscilatoru. 

Podle vypofiteneho mf kmitodtu se vlno- 
m6rem nebo 6lta6em nastavl kmitofiet dru- 
h6ho oscileitoru (v danem prlpadd je to 
550 + 70 = 620 MHz). Optimalnl vazba pro 
kmitanl oscilatoru se nastavuje pfiblizovd- 
nlm zpdtnovazebnlho vodi6e L8 k rezon4to- 
ru L7 tak, aby bylo zajist6no spolehliv6 nasa- 
zovanl kmitu pri co nejvolnSjSI vazb6. Veli¬ 
kost vazby na sm§§ova6 se nastavl prihybci- 
nlm vazebnlho vodifie L9 v bllzkosti rezonci- 
toru tak, aby na emitoru smeSovaclho tran¬ 
zistoru T7 bylo vf napdtl asi 200 mV (mereno 
jednoduchym diodovym voltmetrem se dve- 
mi KAS34). 

PredladSnl pasmovych propusti na vypofi- 
teny prvnl mezifrekvendnl kmitodet je mozno 
provost nekolika zpusoby podle technickeho 
vybavenl pracoviste: 

a) Malym uzkopcismovym rozmltadem, 
ktery je sestaven z generatoru pily podle obr. 
20 a z vhodneho oscilatoru stejneho typu, 
jaky je pouzit ve vnitrni jednotce. Toto reSenl 
overil autor, pricemz vznikly minirozmltac 
rozmlta v rozsahu 1210 az 1290 MHz. Na¬ 
stavovanl se urychll predladdnlm prvnlho 


oscilatoru na stfednl kmitodet rozmltade 
(napr. 1250 + 550 = 1800 MHz) podle 
vlnomeru. Lad! se na slrku pasma asi 
30 MHz, pricemz obalov£ krivka se snlma 
vy§e zmlndnym diodovym voltmetrem a os- 
ciloskopem. Nejvhodnejsl mlsto pro pripoje- 
nl voltmetru je kolektor tranzistoru T1 na 
desce B. Tento zpusob je nejvyhodnejsl, 
nebof overuje funkci cele desky A (idealnl je 
ovsem pouiitl profesioncilnlho rozmltade). 

b) Generatorem jedindho kmitodtu (napr. 
1250 MHz podle pfedchozlho vypoctu). 
Tento generator je opet realizovan podobne 
jako pn/nl oscilator vnitrni jednotky. Napeti 
se snlma shodne s bodem a), lad! se na 
maximum. 

c) Generatorem mf kmitodtu, ktery je pri- 
pojen do kolektoru smedovace T2. Laden! 
a snlmanl napeti shodnd s bodem a). Je-li 
generator rozmltany, Ize nastavit mlsto ma- 
ximalnlho napeti spravnou slrku pasma. 

d) Pripojenlm na naladdnou antenu s kon- 
vertorem se Ize pokusit naladit propusti i na 
signal. Jsou-li prednastaveny na stejny kmi¬ 
todet (vsechny dtyri trimry ve shodnd poloze 
zhruba uprostred drahy) a deska A je jinak 
funkdnl, Ize s urditou ddvkou stestl zachytit 
obraz. 

Doladdnlm trimru pasmovych propusti se 
optimalizuje tvar kmitodtove charakteristiky 
prvnlho mf zesilovade ph'mo na obraz. Lad! 
se nejenom na co nejsilndjSI signal s mini¬ 
mem dropoutu (takovych moznych kombi- 
nacl nastavenl trimru existuje mnoho), ale 
hlavnd na minimum Sum v tmavych plo- 
chach obrazu. Podle zkudenosti je takovd 
nastavenl mnohem kritidtdjdl nez prostd vy- 
hledanl minima dropoutu. Hlediskem spr&v- 
neho nastavenl jsou co nejdistdjsl barevnd 
pasy (cerveny a modry) v dolnl dasti standar- 
dnlho zkudebnlho obrazce, ktery vyslla 
napr. Teieclub. Toto jemnb „dopilov6vdnl“ 
obrazu je velmi duleiite a podle zkudenostl 
ma na vysledny subjektivnl vjem znadny vliv 
(tmave sceny ve filmech). 

Experimentovanlm s velikost! injekce 
prvnlho oscilatoru zmenou vazby na smedo- 
vad Ize optimalizovat pfljem v celem rozsahu 
ladiclho napdtl tak, aby se nevyhnuteln& 
kmitodtovd zavislost vystupnlho napdtl osci¬ 
latoru projevovala co nejmdnd (minimalnl 
§um a dropouty v celem prijlmandm rozsa¬ 
hu). 

' Zaver 

Je znovu nutnd duraznd upozornit, ze 
vnitrni jednotka TV prljmu z druiic je pomdr- 
nd komplikovane zarlzenl, jehoz stavbu by 
mdli predevdlm mend zkudenl zajemci du- 
kladnd zvdzit. 
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Jak poslouchame? 


Ing. Pavel Stranak, tng. Richard Jejkal 


Cilem tohoto clanku ]e v prvni casti poukazat na nektere problemy objektiv- 
niho i subjektivrriho posuzovani reproduktorovych soustav, predevsim s o- 
htedem na domaci poslech. Ve druhe casti je pak uveden navod na stavbu 
reproduktorove soustavy, ktera odpovida pozadavkum pro kvalitni poslech. 

Problematika ozvucovani poslechovych prostoru, a tim i otazka volby 
a umi'stem vhodnych reproduktorovych soustav, se dostava znovu do popredi 
zajmu vlivem dirsiho uplatndni techniky digitalniho zaznamu, predevdim diky 
systemu CD (Compact Disc) a v posiedni dobd i DAT (Digital Audio Tape). 


Ve svetd vznikla paradoxni situace. Na 
jedne strand probihal okolo let 1978 az 1982 
vyvoj systemu CD. Na druhe strand stoupal 
zajem zdkazniku o zaFizeni pFenosna a o za¬ 
Fizeni sdruzujici vsechny funkce v jednom 
integrovandm celku. ftada vyrobcu proto 
pfenesla tdiistd sve produkce na vyrobky 
tohoto druhu. Vedle skutednych sestav pro 
domed kvalitni hifi poslech se silnd prosadf 
la pro laika na prvni pohled podobne zaFize¬ 
ni, avdak se zcela podprumdrnymi vlast- 
nostmi. Ovdem vyrabdji se i pFistroje, ktere 
svymi technickymi vlastnostmi i provedenim 
predstavuji skutednd dpidkovou uroveft. 
V zahranidi byva tato kategorie pFistroju na- 
zyvdna pojmem HIGH-END. Mezi kategorii 
HIGH-END a vyslovend nekvalitnimi kombi- 
nacemi lezi produkce bdinych hifi zaFizeni 
znamych vyrobcu. Pokud mame zdjem za 
dandfinandni prostFedky ziskat optim&lni Fe- 
deni, musime vybirat. Neni pravda, te je- 
den vyrobce ddla vde nejldpe. To, ze ndkte- 
rd zaFizeni urtitdho vyrobce maji nevalnou 
kvalitu je vdak ddno spide jeho obchodni 
politikou, nei neschopnosti vytvoFit zaFizeni 
■kvalitni. Lze to pozorovat na vybaveni kom- 
ponentu velkym mnozstvim ruznych „sv6te- 
ldk“ a „systdmu“, nemajicich v kladndm 
smyslu iddny dopad na skutednou kvalitu 
zaFizeni. 

Zcela typickd je popsana situace u repro¬ 
duktorovych soustav. Produkce zn&mych 
svdtovych vyrobcu se soustFecfuje na vyrobu 
dobFe prodejnych soustav stFedniho obje- 
mu, tj. asi 15 az 40 litru. Bdiny zakaznik si 
zpravidla vybira soustavy podle vzhledu 
a podtu reproduktoru, pFipadne podle veli- 
kosti. Z toho tdzi vyrobci, kteFi se snazi 
v dand cenovd relaci nabidnout soustavy co 
nejatraktivndjdi a tudiz nejprodejndjdi pru- 
mdmdmu zdkaznikovi. Misto investic do vy- 
voje a vyroby kvalitnich reproduktoru, ozvud- 
nic a vyhybek venuji se prostFedky na libive 
a Idkave provedeni. Jedne se napF. o vdtdi 
podet bassreflexovych ndtrubku; neopod- 
statndnd zvydovani podtu pasem; pouiiti 
kdnicke papirovd membrany u vysokotbno- 
v6ho reproduktoru, dasto v kombinaci 
s akustickou dodkou (soustva rovnobdinych 
destidek umistdnych dikmo pFed reprodukto- 
rem - napF. Toshiba SS-150, Pioneer Fada 
CS); o plochd membreny neprinddejici idd- 
ny prakticky efekt (napF. Technics Fada 
SB-X, Sony Fada APM a daldi); nevyhovujid 
vyhybky (JVC Fady S-P a S-PX, Toshiba, 
Pioneer Fada S, a daldi) a mnoho daldich 
nedostatku. 

Naopak produkce firem specializovanych 
na vyrobu reproduktorovych soustav se vy- 
znaduje zpravidla pouzitim kvalitnich repro¬ 
duktoru, pedlivd navrienymi a vyladdnymi 
vyhybkami a odpovidajicim podtem pasem. 
Nametkou muieme ze diroke palety jmeno- 
vat napF. firmy Arcus, B & W, Backes & Mul¬ 
ler, Cabasse, Canton, Ecouton, Infinity, KEF, 
Magnat, Pilot a velkd mnozstvi daldich. V§e 
je podFizeno udelnosti a technickym vlast- 
nostem. Vyhybky techto soustav (pokud jsou 
pasivni) maji pomernd velkd mnofstvi sou- 


destek, ktere jsou vzdy vybirany podle pouzi- 
tych reproduktoru. I v konstrukci solidnich 
reproduktorovych soustav panuje znadna 
nejednotnost. Dobreho vysledku lze doseh- 
nout v ruznych objemovych tFidach ruznym 
technickym Fesenim. Pozadavek vysoke 
udelnosti vsak zustave v popFedi. 

Z vyde uvedeneho vyplyva, ze ve vdtdind 
pFipadu relativnd pFevyduje kvalita zaFizeni 
nad kvalitou reproduktorovych soustav. Ne 
snad proto, ze odpovidajici soustavy nelze 
vyrobit, ale spide proto, te by je prumdrny 
zakaznik nekoupil z duvodu vzhledu i vySSi 
ceny. V nadich konkrdtnich podminkach to 
dasto znamend paradoxni situaci, kdy za¬ 
kaznik pozadujici kvalitni zaFizeni nakupuje 
pomdrnd draze v Tuzexu nebo i v zahranift' 
vybaveni od svdtoznamdho vyrobce vdetnd 
reproduktorovych soustav. le je moznd kou- 
pit mnohem lepdi soustavy dom&ci vyroby 
za zlomek ceny zahranidnich si neuvedomi 
nebo nechce uvddomit. 

Poslechove podminky 

Vztah reproduktorovd soustava - posle- 
chovy prostor je v pFipadd pouiiti pFimdFend 
kvalitni soustavy velmi duleiity. Jednak jde 
o akustickd vlastnosti samotneho prostoru, 
tj. predevdim o prumdrny dinitel poWtivosti 
a a objem prostoru a z nich plynouci kmitod- 
tovy prubdh doby dozvuku a kriticky kmito- 
det, jednak o umistdni soustavy vzhledem 
k podlaze a stdndm, ale i o polohu poslucha- 
de. 

Pro domdci kvalitni poslech je vhodnd 
pokud moino vdtdi mistnost, vhodnd akus- 
ticky upravend. V bdind zaFizenych obyva- 
cich mistnostech byvaji vlastnosti v oblasti 
stFednich a vyddich kmitodtu pomdmd vyho- 
vujici. Problematidtdjdi je situace na nizkych 
kmitodtech, pFibliznd v oblasti pod 300 Hz. 
Tam lze poslechovy prostor vhodnd zatlumit 
jen obtiznd. Velmi duleiite je umistdni sous¬ 
tavy vzhledem ke stdndm a podlaze. Je-li 
soustava v jejich blizkosti, nebo jestlize je 
umistdna dokonce v rohu mistnosti, zduraz- 
huje se oblast nizkych kmitodtu ndsledkem 
ovlivndni vyzaFovad impedance hlubokotd- 
novd jednotky. Podle konkretniho umistdni 
dini tento jev az asi 12 dB oproti umistdni ve 
volndm prostoru. Diky tomuto efektu lze 
„pomoci“ soustavdm, ktere samy o sobd 
maji H nedostatek“ nizkych kmitodtu. Na¬ 
opak u konstrukci urdenych pro instalaci 
v urditych podminkach muieme kmitodto- 
vou charakteristiku jinym umistdnim dosti 
nepFiznivd ovlivnit. NdkteFi vyrobci proto do- 
davaji ke svym soustavdm podstavce, ktere 
maji zajistit definovanou vzdalenost hlubo- 
kotdnovd jednotky od podlahy. Jini ji umis- 
fuji u soustav tvaru „sloup doprostred vydky 
nebo i do homi ddsti. V oblasti nizkych 
kmitodtu vykazuji bezne mistnosti vyraznd 
rezonandni mddy, kterd jsou kmitodtovd po- 
mdmd Fidkd. PFi umisfovdni soustavy je 
tFeba experimentovat a naldzt takovou polo¬ 
hu soustav i posluchade, aby se tyto mddy 



neprojevovaly rudivd (,,duniva“ reprodukce 
nebo reprodukce s nedostatkem nizkych 
kmitodtu). V oblasti stFednich a vysokych 
kmitodtu je dulezitd, aby mezi posluchadem 
a soustavami nebyly zadnd pFekaiky. Celko- 
va vzddlenost posluchade od soustav by 
mdla byt takova, aby posluchad seddi za 
polomdrem dozvuku, kde jiz pFevaiuje difuz- 
ni slozka akustickeho pole nad sloikou pFi- 
mou. 

V pFipadd stereofonniho poslechu je dule- 
zita tdz stejnd vzdalenost obou soustav od 
posluchade a sprdvna diFka stereofonni 
baze. PFibliznd plati uspoFdddni do rovnos- 
tranndho trojuhelniku, soustavy spide blize 
k sobe, aby se „neroztrhdvala“ stereofonni 
baze uprostFed. Osy vysokotdnovych repro¬ 
duktoru by mdly byt pFibliind ve vydce hlavy 
sediciho posluchade. 

Reproduktorove soustavy 

Na kvalitnim poslechu se rozhodujicim 
zpusobem podili vlastni reproduktorova 
soustava. Jeji konstrukce muze byt ruzna. 
Vzdy je tFeba dodrzovat zasady spravndho 
navrhu a uspoFdddni soustavy i volby vhod¬ 
nych reproduktoru. Ty je potFeba provozovat 
v rozsahu kmitodtu a vykonu, ve kterdm je 
zarudeno pFijatelne zkresleni, co nejvyrov- 
nandjdi kmitodtova charakteristika a mini- 
main i smdrovost. Cinitel smdrovosti se 
zadina zvdtdovat pFibliind od kmitodtu, 
pFi ndmi delka zvukove vlny ve vzdu- 
chu spin! podminku 

2jirfX = 1,5 

kde A je vlnovd ddlka a r je polomdr membra¬ 
ny reproduktoru. Nad timto kmitodtem sice 
osovd kmitodtovd charakteristika akustickd- 
ho tlaku zustdvd stdle vyrovnand, ale v du- 
sledku smdrovdni se zmenduje vyzdFeny 
vykon, coi se muie nepnznivd projevit pFe- 
devdim pFi buzeni difuzniho pole v poslecho- 
vdm prostoru. Proto by mdly byt ddHci kmi- 
todty vyhybky voleny vidy s ohledem na 
smdrove charakteristiky pouzitych reproduk¬ 
toru. 

O vyhybkdch je u nas zazita pFedstava, te 
hodnoty obvodovych soudastek musi byt 
vypoditdny co nejpFesndji z ddlicich 
kmitodtu a impedanci reproduktoru. Ve 
skutednosti je ovdem vdtdinou nutne kom- 




penzovat vyhybkou urcite odchylky v cha- 
rakteristikach reproduktoru od idealnt'ch 
prub6hu. 

Rozmery membrany vysokotonoveho re¬ 
produktoru by nemely byt prilis velke z duvo- 
du minimalni smerovosti. Z beznych menicu 
vyhovuje i pro velmi vysoke naroky kvalitni 
vrchlikovy (kalotovy) reproduktor. V zahrani- 
ci se casto pouziva v provedeni s kovovym 
titanovym vrchlikem, ktery ma ni'zkou hmot- 
nost a velkou pevnost. Dalsi casto pouziva- 
ne reseni je vrchlik z „mekkeho“ materialu. 
Nekdy byva reproduktor doplnen tercikem 
umistenym pred vrchlikem, ktery kompenzu- 
je parcialni kmity membrany na nejvyssich 
kmitoctech. Existuji i jina reseni vysokotono- 
ve jednotky, ovsem u kvalitnich reprodukto¬ 
rovych soustav nejsou tak obvykla. 

Stredotonove systemy mivaji v&tsinou 
konickou nebo vrchlikovou membranu. 
Prvoradym pozadavkem na stredotonovy re¬ 
produktor je male zkresleni a dobra vyrovna- 
nost kmitoctove amplitudove charakteristiky. 
K tomu pristupuje pozadavek dostatecne 
vykonove zatizitelnosti u soustav pro ozvuce- 
ni velkych prostoru. Rada vyrobcu kvalitnich 
reproduktorovych soustav vsak mnohdy 
stredotonovy reproduktor nepouziva. Zjed- 
nodusene Ize fici, ze zvetsenim po6tu pa- 
sem vznikaji problemy se smSrovymi cha- 
rakteristikami nasledkem s&'tani prispevku 
od jednotlivych reproduktoru v okoli d4licich 
kmitoctu. Tem§r vzdy je vhodnejSi pouziti 
mensiho poctu kvalitnich reproduktoru nez 
naopak. 

Hlubokotonovy reproduktor je nedilnou 
soucasti ozvucnice. Nejfiasteji pouzivane 
typy ozvucnic jsou dnes uzavrena, basrefle- 
xova a jeji varianta s pasivni membranou 
a ozvucnice se zpozcfovaci linkou (Transmis¬ 
sion line). Volba typu ozvucnice je nutna az 
po zvazeni vlastnosti hlubokotonoveho re¬ 
produktoru. U malych a nejen malych repro¬ 
duktorovych soustav se casto navrhuje oz¬ 
vucnice na prevyseni v oblasti hlubokych 
kmitofitu o asi 3 az 8dB. Toto prevy§eni 
nastava vetsinou v okoli 80 az 150 Hz. Kon- 
strukteri jej voli proto, aby soustava mela 


„silne a vyrazne basy“. Jejich charakter je 
ovsem vetsinou dosti neprijemny, celkovy 
zvuk reprodukovany soustavou je zastreny. 
Navic zkresleni na techto kmitoctech byva 
u podobnych soustav take pomerne velke. 
Takova filozofie navrhu je ovsem v rozporu 
s pozadavkem verne reprodukce! 

- V nekterych pripadech se zduraznuji i vy¬ 
soke kmitocty, zvlastd je-li vysokotonovy re¬ 
produktor smerove silne z^visly, nebo pro 
subjektivni vyrovnani zduraznenych hlou- 
bek. Podobne ,,zlepsovani“ kvality zvuku 
ovsem s v£rnou reprodukci nema nic spolec- 
neho. 

Casto se tez objevuji nejasnosti okolo 
udaju o zatizitelnosti reproduktoru a repro¬ 
duktorovych soustav. Zahranicni vyrobci 
casto udavaji spickovy vykon, ktery je sous¬ 
tava nebo reproduktor schopen zpracovat. 
Tento udaj nema nic spoleCneho s trvalou 
tepelnou zatizitelnosti a je dasto uvaddn 
z reklamnich duvodu co nejvy§si. U nasich 
reproduktoru je zatizitelnost uvad6na podle 
na§i normy, proto jsou u srovnatelnych re¬ 
produktoru uvadeny udaje podstatne nizsi. 
To vsak neznamena skutecnou nizsi vyko- 
novou zatizitelnost v porovnani s udaji za- 
hranicnich vyrobcu. Mylny je tez nazor, ze 
zatizitelnost reproduktorove soustavy je rov- 
na souctu zatizitelnosti jednotlivych pouzi- 
tych reproduktoru. Velky vliv na tento udaj 
ma reseni elektricke vyhybky a rozdeleni 
pasem. Samotny udaj zatizitelnosti je nic 
nerikajici, pokud nejsou uvedeny podminky 
mdreni. 

Akusticky tlak [dB] vyvolany soustavou ve 
vzdalenosti 1 m a pri vykonu 1 VA udava 
citlivost. Pro posouzeni vysledne maximalni 
dosazitelne hladiny hlasitosti je dulezity jak 
udaj zatizitelnosti, tak i citlivosti, ktera se 
u Hifi soustav pohybuje v rozmezi 80 az 
95 dB. 

Pomerne dulezitou vlastnosti je tez pru- 
b6h impedancni charakteristiky na vstupu 
reproduktorove soustavy. Je dulezite, aby 
v celem pasmu akustickych kmitodtu nekles- 
la pod jmenovitou impedanci soustavy. Dale 
by nemela vykazovat priliS velk6 zvlneni 


v celem pasmu, nebof to ve spojeni s n6kte- 
rymi typy zesilovacu muze vest az k jeho 
nestabilite. Vlivem ruzneho proudoveho od- 
beru na ruznych kmitoctech muze tez nastat 
zvlneni kmitoctove amplitudove charakteris¬ 
tiky vlivem vnitmiho odporu zesilovace a od- 
poru a indukcnosti propojovacich kabelu. 

Mezi nej6astejsi nedostatky bSznych hifi 
reproduktorovych soustav znamych (prede- 
v§im japonskych) vyrobcu path zvyrazneni 
vyssi oblasti nizkych kmitoctu, nedostatek 
nejniz§ich kmitoctu a jejich velke zkresleni, 
silne zabarveni strednich kmitoctu a nekva- 
litni, casto silne smerovy vysokotonovy re¬ 
produktor. I vyhybka byva „konstruovana“ 
proti zasadam spravneho navrhu, pripadne 
je zredukovana na kondenzator pfed vyso- 
kotonovym a stredotonovym reproduktorem 
a civkou na feritovem jadru zcela nevyhovu- 
jiciho prurezu v serii s hlubokotonovym re¬ 
produktorem. Mnohdy na ,,peclivost“ na¬ 
vrhu upozorni jiz volba delicich kmitoctu. Je- 
-li napriklad reproduktor pro neivysSi pasmo 
v tripasmove reproduktorove soustav§ 
podle vyrobce navaz^n na kmitofitu 13 kHz, 
neni pravddpodobnd v oblasti n&vrhu vsech- 
no v poradku, zvlaste tehdy, ma-li konickou 
membranu. Prav£ podobne prohre§ky jsou 
typicke u mnoha bdznych japonskych sous¬ 
tav. 

ChtSli bychom rovne^ poukazat na ne- 
spravnou, ale vzitou predstavu o tom, ze 
aktivni soustava (tj. soustava se zesilovafii 
pro jednotliva pcisma a s elektronickou vy¬ 
hybkou) je kvalitnejsi nez srovnatetna sou¬ 
stava pasivni. Vysledky dosazene u spr^vne 
navrzenych a v akusticke komore odlad§- 
nych soustav jsou velice podobne. 

Tento kratky rozbor zdaleka nemohl po- 
stihnout vgechny problemy v oblasti repro¬ 
duktorovych soustav a poslechovych pro¬ 
storu. Snahou vsak bylo dotknout se tako- 
vych problemu, ktere jsou podle naseho 
nazoru dosti podstatne, avsak casto byvaji 
opomijeny. Zajemcum o podrobndjsi infor- 
mace o prostorove akustice muzeme dopo- 
ru6it napr. [l]. 

(Pn$t& dokondenf) 
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vrtaCka pro 
ploSne spoje 


fte§eni vrtadky je zrejme z obr. 1. Na 
upraveny stojanek od vrtacky PIKO je pres 
redukci (obr. 2) pripevnen elektromotorek 
K6A19, ktery ma pri jmenovitem napeti 12 V 
asi 8000 ot/min. Tato rychlost otaceni je 
nekolikanasobnd vetsi nez maji bezne typy 
vrtacek. Presto Ize doporucit kratkodobejsi 
pretizeni motorku napetim 15 az 18 V. 

Pri pouziti zubnich frezek nebo vidiovych 
vrtaku nepotrebujeme vyrabet kombinovane 
sklididlo, postaci jednoducha redukce 
(obr. 3). Na spodni stdnu pohybliveho 
drzaku motorku je vhodne pripevnit malou 
zarovku (pro zeleznifini modely), ktera 
osvdtluje malou plochu kolem vrtaneho 
mista. Puvodni vodici drazka byla nahra- 
zena dodate6n§ detailem na obr. 4. 
ZmenSi se tim bo6ni vule drzaku. 

O. Burger 
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Obr. 1. Sestava vrtacky 
Obr. 3. Redukce vrtaku ► 


Obr. 4. Nahrada vodici drazky ►► 



Obr. 2. Redukce 
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— ROB 

„Li§ky“ ve stanici mladych 
techniku 

Cinnost krou^kO rbdiovbho orien- 
tabniho bbhu je spjata s existenci 
Okresni stanice mladych techniku 
v HaviFovb od samych pobbtku. 
V prubbhu 10 let problo touto sportovni 
zakladnou ROB mnoho chlapcu 
a dbvbat pod vedemm ing. Josefa 
Matbje, JiFiho Janku, JiFiho Ligenzy 
a dalbich dobrovolnych spolupracov- 
niku. 

Jen obtiZnb bychom sestavovali sta- 
tistiku trbninkovych hodin, soustre- 
dbni a ubasti v soutbzich. Vedoucl 
krou2ku kromS prbce s d§tmi udrSuji 
vlastnimi silami vbechnu techniku 
v bezporuchovbm stavu a po dva roky 
vyuiivaji pro binnost mikropobitab 
s tiskbrnou. 

Kaidorobnb se blenovb krouiku 
umisfuji na pFednich mlstech v pohbro- 
vych i postupovych soutbiich. V rbmci 
Severomoravskbho kraje ziskala zb- 
kladna ROB OSMT HaviFov v roce 1988 
1. misto, nebof mb 8 drzitelu titulu 
krajsky pFebornik. Mistryni CSSR 
v kategorii 2en je Renata Hudcovb- 
Cadovb, jeji sestra KateFina je nejlepbi 
v Ceskb republice. Mistrovsky kousek 
se vbak podaFil rodinnbmu triu Olbbku. 
Otec Vlastimil Olbbk ziskal titul pFebor- 
nika CSR v kategorii nad 40 let, dcera 
'Jana v kategorii juniorek a Lucie 
v kategorii starbich Sbkyft. 

Vynikajici vysledky jsou podminbny 
jak dobrymi podmlnkami, kterb OSMT 
poskytuje pobetnym kbdrovym zbze- 
mlm, tak i pill a zdravou soutbiivosti 
mladych lidi. 

Do dalbi sportovni binnosti pFejeme 
vbem ze sportovni zbkladny pFi OSMT 
HaviFov mnoho uspbchu, dalbich mla¬ 
dych talentu v oborech elektroniky, 
radiotechniky a hodnb radosti ze zdra- 
vbho pohybu v nabi krbsnb pFirodb. 

Milada Kutajovb, OK2BZZ 

VKV 

FM Contest 1989 

Zavod se konb ve dvou castech: 

1. bast v sobotu 15. cervence 1989, 

2. bast v sobotu 19. srpna 1989 vzdy od 
14.00 do 20.00 UTC. 

Provoz F3 v pasmu 144,600 az 144,850 
a FM kanalech S8-S23 (145,200 a 1 
145,575 MHz). V kanalech S8 az S23 smi 
volat vyzvu jen stanice soutezici v kategorii 
A. 

Kategorie: A - max. vykon 1 W, operator! do 
19 let; 

B - max. vykon 25 W, ostatni. 

Bodovani: boduje se kazda bast zavodu 
zvlasf. Za spojeni se stanici ve stejnem 
velkem btverci (napr. JO70) se pocitaji 
2 body a v kazdem dalSim pasu velkych 
ctvercu vzdy o 1 bod vice. Konecny vysledek 
je dan soubtem bodu z obou basti zavodu, 
bez pouziti nasobicu. 

Soutdznf kdd: sklada se z RS, poradoveho 
bisla spojeni od 001 v kaide casti zavodu 
a z lokatoru. 


Denfky: Spolebny soutezni denik z obou 
casti zavodu s jednim titulnim listem, obsa- 
hujici vsechny nalezitosti tiskopisu „VKV 
soutezni denik“, vyplneny pravdive ve 
vsech rubrikach a u kat. A doplneny daty 
narozeni operatoru, se posila do 10 dnu na 
adresu: * 

Rada radioamaterstvi CUV Svazarmu, 
Vlnita 33, 147 00 Praha 4 - Branik. 

Prve tri stanice v kazde kategorii obdrzi 
diplom. Vitezna stanice v kategorii A obdrzi 
pohar. 

VKV komise RR CUV Svazarmu, OK2BFI 


CQ - World Wide - 
VHF WPX Contest 


Zavod je poradan kazdorocne redakci ca- 
sopisu CQ, a to vzdy behem tretiho vikendu 
v bervenci. V roce 1989 je to tedy ve dnech 
15. a 16. bervence. Zavod zacina v sobotu 
v 00.00 UTC a konbi v nedbli ve 24.00 UTC. 
Ceskoslovenske stanice soutezi v pasmech 
144, 432 a 1296 MHz podle povolovacich 
podminek, provozem CW, SSB a FM. 

Kategorie 

la - single OP - vsechna pasma, 1b 

- single OP - jedno pbsmo, 1c - single OP 

- vsechna pasma - maly vykon, Id - single 
OP - jedno pasmo - maly vykon, 2a - multi 
OP (kolektivni stanice) - vbechna pasma, 2b 

- Multi OP - jedno pbsmo, 3 - stanice 
portable - zaFizeni napajene ze samostatnb- 
ho zdroje proudu (bez pouziti eiektrovodne 
sitb), 4 - stanice pracujici pouze provozem 
FM. Kategorie 3 je spoiebna pro stanice 
single OP a multi OP. Pod pojmem „maly 
vykon“ se rozumi vykon koncoveho stupne 
vysilabe do 30 W PEP! 

Vbechna zaFizeni stanice v kategorii 
vsechna pasma musi byt umistena na plose 
o maximalnim prumbru 500 metru, nebo 
pozemku adresy vlastnika koncese, podle 
toho, co je vetsi. Antenni systemy musi byt 
mechanicky propojeny kabelem s vysilabi. 

Pri souteznim spojeni se vymefiuje volaci 
znabka a ctyFi znaky WW lokatoru (prva dvb 
pismena a nasledne dve bislice). Report Ize 
udavat, ale nemusi byt uvadbn v souteznim 
deniku. 

Bodovani 

Za spojeni v pasmu 144 MHz se pobita 
jeden bod, v pasmu 432 MHz jsou to 2 body 
a v pasmu 1296 MHz 4 body. S kazdou 
stanici v kazdem pasmu Ize zapobitat jedno 
spojeni bez ohledu na druh provozu. Soubet 
bodu za spojeni ve vbech soutbznich pas¬ 
mech se vynasobi soubtem nasobicu ze 
vsech pasem a tim je dan vysledek soutezici 
stanice. Jako nasobice se pocitaji ruzne 
prefixy stanic, se kterymi bylo behem zavodu 
pracovano, a to podle pravidel diplo- 
mu WPX. PFiklady: OKIXY/p = OKI, 
OE3UWZ/2 - OE2, I4XCC/6 = 16, W2GM/ 
OHO = OHO, atd. Poradatel doporubuje 
ubastnikum zavodu pouzivani specidlnich 
a unikatnich prefixu pro povzbuzeni zajmu 
ostatnich ubastniku zavodu. 

Diplomy a trofeje 

Trofej - rytina bude venovana vitezne 
stanici z velkych geografickych celku jako 
jsou Severni Amerika, Evropa, Japonsko, 
ale i z dalbich kontinentu, pokud se zavodu 
zubastni, a to v kazde kategorii. Diplomy 
psane na pergamenu tjudou v kazde katego¬ 


rii venovany vitezne stanici kazdeho mensi- 
ho geografickeho celku, jednotlivym zemim 
Evropy, popripade i mensim celkum, kupr. 
OKI, OK2, OK3, pokud se z te zeme zubas¬ 
tni vice stanic - dojde vice deniku vyhodno- 
covateli zavodu. 

Deniky ze zavodu musi byt odeslany nej- 
pozdeji do 31. srpna na adresu poradatele: 
CQ VHF WPX Contest, CQ Magazine, 
76 N.Broadway, Hicksville, NY 11801, 
U.S.A. 

OKI MG 


Zavody na VKV v roce 1988 

Mikrovlnny zavod 1988 - ab byl zavod 
dostatebne propagovan v tisku i vysilani 
OK1CRA a OK3KAB, ubast v jeho prvnim 
robniku byla dost slaba. Majitele zarizeni na 
vybbi pasma se v poslednich letech dost 
usilovne domahaji vypisovani vice zavodu 
pro gigahertzov^ pcisma, nekteri dokonce 
mysli, ze by i nedelni provozni aktivy mely 
b^t provozovany az do 10 GHz, a kdyz uz 
tady je novy zavod, nechaji sva zarizeni 
v poklidu odpocivat. V kategorii 1,3 GHz 

- jeden op. bylo hodnoceno 9 stanic, na 
pasmu 1,3 GHz - kol. stanice to bylo jenom 
7 stanic, 2,3 GHz - jeden op. - 4 stanice, 
2,3 GHz - kol. stanice - 6 stanic, 5,7 GHz 
-jeden op. 2 stanice, 5,7 GHz - kol. stanice 

- 1 stanice, 10 GHz - jeden op. - 3 stanice 
a na 10 GHz - kol. stanice hodnoceny 2 sta¬ 
nice. Z vybe uvedeneho pFehledu plyne, ze 
pasmo 5,7 neni u nas (ale i jinde v Evrope) 
povazovano za prilis perspektivni. Pokud 
nekdo bez problemu zvladne vyrobu zaFize- 
ni pro 2,3 GHz, pak radeji pasmo 5,7 GHz 
pFeskobi a zacne hned s pasmem 10 GHz. 
PFedpokladem je ovbem, ze dotybny kon- 
strukter ma moznost si obstarat drahe a du- 
lezite prvky, aby vubec s konstrukci zaFizeni 
mohl zabit. Jsou to pFedevsim kvalitni GAs 
tranzistory Fady MGF a CFY, dale konektory 
typu SMA a v neposledni Fade material pro 
plosne spoje typu Duroid apod. Kdyz se 
nekdo odhodla investovat nemale bcistky do 
tbchto nezbytnych soubasti a mb moznost 
pracovat na soustruhu, freze a hoblovce, 
pak radeji voli pasmo 10 GHz. 

Strucng z vysledku: 1,3 GHz - 1 op. - 1. 
OKI DIG/p - 4022 bodu, 1,3 - vice op. - 1. 
OKI KIR/p 7068, 2,3 GHz - 1 op. 

- OKI MWD/p - 995, 2,3 GHz - vice op. 1. 
OKI KIR/p - 1436, 5,7 GHz - 1 op. 1. 
OKI MWD/p - 446, 5,7 GHz - vice op. 1. 
OKI KZN/p - 6,10 GHz -1 op. -1. OKI Al Y/p 

- 110, 10 GHz - vice op. 1 OK2KQQ/p 

- 24 bodu. 

Polnf den mladeze 

probehl za spise podprumernych podmi¬ 
nek biFeni vln, ucast stanic stejna jako v roce 
1987, hodnocenych stanic vice. Ubyio mno¬ 
ho diskvalifikovanych oproti roku 1987 pro 
chyby v denicich, zejmena pro neuvadeni 
data narozeni operatoru. V kategorii 
144 MHz - hodnoceno 129 stanic, 1. 
OKI KHI/p - JO70UR - 139 QSO - 20 875 
bodu, 2. OK2KZR/p - JN89DN - 145 - 
19 453, 3. OKI KRU/p - JN89BO - 18 136, 
4. OKI KJA/p - 18 084, 5. OKIKTLVp - 
17 355 bodu. V kategorii 432 MHz hodno¬ 
ceno 27 stanic, 1. OKIKNA/p - JO70UP - 
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39 - 5480, 2. OL4BQB/p - JO70SS - 37 - 
5412, 3. OKIKTL/p - JN69UT - 36 - 5296 
bodu. 

40. Point den na VKV 1988 

Jubilejni roCnik naseho nejoblibenejsiho 
zavodu na VKV probehl za podprumernych 
podminek sireni vln do vetsiny smeru, mimo 
smCru jizniho. Nejdelst spojeni co do vzdale- 
nosti byla navazana se stanicemi z Italie 
a Jugoslavie, a to v pasmech 144 
a 432 MHz. V pasmu 1296 MHz to uz bylo 
jen vyjimeCnC nekolik malo spojeni do Italie. 
Pfi statistickem zpracov^ni deniku tri stanic, 
ktere navazaiy nejvic spojeni smerem na jih 
Evropy, vyplynulo, ze bylo v p£smu 144 MHz 
navazano spojeni s 30 ruznymi stanicemi 
z Italie z lokatoru JN53, 62, 72 a daiCich 
blizsich. Dale se dvema stanicemi T7 - San 
Marino a s 64 ruznymi stanicemi z Jugoslavie 
- nejdelsi spojeni do lokatoru JN74, 83, 84, 
94, KN03, 04 a mnoha dalSich. 

K dafCim zcilezitostem, a to nejen u tohoto 
z&vodu, par poznamek. Stele jeste ne 
vsechny stanice venuji dostatecnou pozor- 
nost d£ni u stanice bChem zavodu a posleze 
vyplriov^ni soutCznich deniku. Jinak by se 
nemohlo stat, aby si v exponovanem provo- 
zu v p6smu 432 MHz nikdo nevsimnul, ze se 
po 23. hodine UTC v noci ze soboty na nedCIi 
a pak bChem cele nedCle list' casovy udaj na 
staniCnich hodinach o 17 minut oproti ostat- 
nim Casum na naramkovych hodinkach. 
Dale pfi vypisov6ni soutezniho deniku jine 
stanice si nikdo nevsiml toho, ze po case 
20.57 UTC pokracuji zapisy Casern 21.59 
(znehodnoceno 41 QSO), dale po 22.57 
UTC pokraCuji zapisy Casern 22.03 a na 
zaver po Case 00.01 UTC nasleduji spojeni 
s Casy 05.05 az 05.55 a dalCi spojeni pokra- 
Cuji s Casern 01.01 UTC (znehodnoceno 
dalCich 14 QSO). DotyCna stanice mela 
stCsti, ze mCla nav&zano hodne pres 500 
spojeni, takze souCet techto spojeni s Caso- 
vou diferenci vCtsi nez 10 minut byl nakonec 
mensi nez povolenych 10 procent. Take 
tiskarn&m poCitaCu by mCly jejich obsluhy 
vCnovat vice pozornosti, jinak by jim snad 
nemelo ujit, ze zhruba od poloviny zavodu 
do jeho konce jim tiskama vytrvale u vSech 
spojeni tiskne misto data Cislo 02.51. Ke 
kontrotem stanic behem Polniho dne se asi 
podrobne vyjadfi ve svbm ctenku OKI VAM, 
mne ale pfi proCitani zapisu z kontrol zaujala 
poznamka jednoho kontrolora, ze u jedne 
stanice ukazovala ruCka meficiho pfistroje 
na panelu vysilaCe cejchovaneho jako watt- 
metr hodnotu 570 W output! O nCjakbm 
postihu vsak nebyla z£dna zminka. Ono 
takd, kdo z kontroloru s sebou bude po 
kopcich nosit mefiC vykonu a prislusny zatC- 
tovaci odpor s ventilatorem, schopny stte- 
vit vykony do jednoho Ci vice kilowattu, kdyi 
jde kontrolovat stanice pfi z£vod§ Point den. 
V poznamkach na rubu titulniho listu se 
nCkterb stanice vyjadfovaly v tom smyslu, ze 
pfi zavodC Point den by mely byt v pasmu 
144 MHz pouzivany vykony do 10 W. A an- 
kef§ vypsane v Casopise RZ k budouenosti 
zavodu Point' den vSak vse dopadlo zcela 
jinak. Po vyjadfeni nazoru vice nez 60 stanic 
to vySlo zhruba pul na pul, to jest Cast stanic 
byla jenom pro male vykony, zhruba stejn£ 
Cast jenom pro velke vykony a zbytek pro 
male i velke vykony souCasne. Je tfebavzit 
na vedomi, ze poCet stanic, ktere v ankete 
vyjadfily k Polnimu dni svuj nazor, to jest vice 
nez 60, je dostateCne velky reprezentativni 
vzorek vzhledem k celkovemu poCtu pravi- 
delnych uCastniku tohoto zavodu. Ostatne 
i k teto ankete se podrobne vyjadfi jeji autor 
ing. Jan Franc, OKI VAM, ktery ji organizoval 
pro potfebu VKV komise URK CSSR. 



Nakonec jeCte struCne vysledky 40. roCni- 
ku PD 1988: 

144 MHz -do5W: 1. OK3KFY/p - 109 029 
bodu, 2. OKI KRU/p -106 042,3. OK3KGW/p 
- 102 363, 4. OK3KMY/p - 98 086, 5. 
OK2KYC/p - 97 503 bodu - hodnoceno 112 
stanic. 144 MHz - vice nez 5 W: 1. 
HG8KCP/3 - 211 442, 2. OKIKRG/p 

- 178 541, 3. OKI KRA/p - 175 933, 4. 
OK2KZR/p - 152 005, 5. OKIKTL/p 

- 151 677 bodu. Hodnoceno 215 stanic. 
432 MHz do 5 W: 1. HG2KSD/p 41 488, 2. 
OKI KEI/p - 31 472, 3. HG8KCP/3 - 30 990, 
4. OK3KVL/p - 28 677, 5. OK2KEZ/p 

- 21 072 bodu. Hodnoceno 35 stanic. 
432 MHz - vice net 5 W: 1. OKI KIR/p 

- 60 280, 2. OKIKKH/p - 37 461, 3. 
OK-1 KHI/p -36 734, 4. OKI KRG/p 31 785,5. 
OKI KTL/p - 29 877 bodu. Hodnoceno 67 
stanic. 1296 MHz: 1. OKI KIR/p - 15 478, 2. 
OKI KKH/p - 6773, 3. OKI KRG/p - 6688, 4. 
OKI KQT/p - 6262, 5. OK2KFM/p - 6125 
bodtj. Hodnoceno 45 stanic. 2,3 GHz: 1. 
OKI KIR/p - 2448, 2. OKI KQT/p - 1195, 3. 
OKIAIY/p - 988 bodu. Hodnoceno 14 sta¬ 
nic. 5,7GHz: 1. OKIAIY/p - 155, 2. 
OKI KQT/p - 144, 3. OKIKZN/p - 11 bodu. 
10 GHz: 1. OKIAIY/p - 653, 2. OKI KQT/p 

- 144, 3. OKIKZN/p - 11 bodu. 

Na uplny z£vCr per poznemek z deniku 
OKI AGE/UA3: „Nebyly pfilis dobre podmin- 
ky v tento den, jinak je mozne pracovat se 
stanicemi do vzdalenosti 500 km i s vyko- 
nem koiem 5W. Pfevezna Cest provozu 
v UA3 je koiem kmitoCtu 144,050 az 
144,070 MHz provozem CW. Dost bdzn§ se 
v§ak v tomto pasmu pracuje i provozem 
SSB. Moskevske stanice pracuji take koiem 
kmitoCtu 144,150 az 144,200 MHz. Casto 
pouzivanym kmitoCtem pro SSB je 
144,120 MHz. Provoz v pesmu 144 MHz je 
kazdodenni, ale okruh stanic, se kterymi je 
mozno komunikovat, je maly. Vysiie se pfe- 
vaznC po 21.00 MSK. Dost stanic je schopno 
pracovat i na pasmech 70 a 23 cm.“ Standa 

- OK1AGE/UA3 navezal behem PD 1988 
v pesmu 144 MHz 7 spojeni se stanicemi 
UA3 s max. QRB 208 km. 

OKI MG 



Kalendef KV zavodu 



na cervenec a srpen 1989 

1.7. 

Cs. polni den mladeze 160 m 

19.00-21.00 

1.7. 

Canada day 

00.00-24.00 

1.-2.7. 

Venezuelan WW (YV DX) SSB 

00.00-24.00 

8.-9. 7. 

World HF IARU Championship 

00.00-24.00 

15.-16.7. 

HK-DX contest 

00.00-24.00 

15.-16. 7. 

SEANET contest CW 

00.00-24.00 

15.-16. 7. 

A6CW DL 

15.00-15.00 

28.7. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

29.-30.7. 

Venezuelan WW(YVDX)CW 

00.00-24.00 

5.-6. 8. 

New York State QSO Party *) 

16.00-16.00 

5.-6.8. 

YO-DX contest 

20.00-16.00 

12.-13. 8. 

WAEDC CW 

12.00-24.00 

29.8. 

Zavod k vyrod SNP 

19.00-21.00 


Podminky jednotlivych zevodu najdete 
v pfedchozich roCnicich AR takto: Cs. polni 
den miedeze AR 6/88, Canada day AR 6/88, 
SEANET AR 6/87, HK-DX AR 7/86, World 
IARU Championship AR 6/86 a 6/87, YV DX 
AR 6/86, YO-DX AR 7/87. 

*> Termin tohoto zevodu nebyl v dobC pfipra- 
vy rukopisu potvrzen. 


Predpoved’ podminek 
sireni KV na srpen 1989 

To nejlepSi nes teprve Ceke - v remci 22. 
cyklu by to mohly byt podminky Cifeni behem 
letoSniho podzimu. Srpnovy vyvoj tomu 
pravd6podobne bohuiel pfilis nasvedCovat 


nebude. Magneticke pole bude Casto naru- 
Cene a Slunce se na dalsi vzestup aktivity 
(v remci peti- Ci desetim6siCniho kvaziperio- 
dickeho koliseni) bude teprve chystat. Sez6- 
na hojnych vyskytu sporadicke vrstvy E bude 
zvolna konCit a tak budou na vysCich kmitoC- 
tech KV spolehliveji otevfeny jen mene ne- 
roCne jiini smCry. Vychozi indexy vykazuji 
znaCny rozptyl: relativni Cislo me b^t 
184±43 podle SIDC (resp. neklasicky vy- 
poCtenych 193), anebo 179 podle NASA; 
sluneCni tok 238 podle NRC odpovide 
R= 194. Nastesti v srpnu je ionosfera na 
tyto rozdily jeste meio citlive, na podzim 
tomu bude jinak. 

Klasickou ukezkou toho, ze zvySene slu¬ 
neCni radiace sama zdaleka nezaruCuje do¬ 
bre podminky sifeni ani pouzitelnost krat- 
Cich pesem KV, byl letoCni bfezen. Mefeni 
sluneCniho toku v jednotlivych dnech dopad- 
la takto: 170, 177, 173, 166, 185, 212, 210, 
206, 230, 216, 246, 249, 256,270,252, 268, 
242, 237, 230,210, 220,216, 217,189,168, 
164,158,158,160 a 170, v prumCru byl tok 
207,9 letos nejnizCi. PaimCrnC relativni Cislo 
bylo 131, klouzavy dvanectimCsiCni priimCr 
za zefi 1988 vychazi na 121,1 opet o dvacet 
vice, net se tehdy Cekalo. 

Bfezen byl bohaty i na erupCni aktivitu, 
stfedne mohutne jevy byly na dennim pofed- 
ku a Caste byly i erupce velmi mohutne, 
vetsinou protonove - byly pozoroveny ve 
dnech 6., 7., 9.-11., 13., 14., 16.-17. a 23.3. 
NejvetSi z nich 6. 3. zaCala v 13.13 UTC, 
trvala pet a pul hodiny, Dellingeruv jev za- 
sehl celC spektrum KV a trval at do zepadu 
Slunce. Z vyronu protonu se do zemske 
magnetostery dostalo meio; naopak z proto- 
novych erupci 10.-11. 3., kdy se aktivni 
oblast nachezela v okoli centreiniho meridie- 
nu, jich dorazilo dost k vyvoieni velke poierni 
zefe 13.-14.3. Denni indexy A k byly: 12,21, 
32, 12, 27, 24, 16, 21, 24, 20, 16, 25, 284, 
146, 36, 38, 28,10, 40,14,16,30, 34, 9,13, 
12,41,33,54,41 a 36. Logicky byly podmin¬ 
ky sifeny KV silne naruCeny 13.-14.3. a do- 
sti bidnd 15.-19.3. a od 30.3., nadprumCme 
dobre jen 1. 3. a 25.-27. 3. Aktualni 
a osvCdCene australsk£ informace v Pro¬ 
pagation Reportu bude slySiteln& v 04.25 
na 15 240, 17 750 a 17 795 kHz a v 16.27, 
20.27 na 6035 a 7205 kHz. Ranni otevfeni 
dlouhou cestou bude lepCi. 

V srpnu se po dvou- az tfimesiCni pfestev- 
ce zaCnou I6pe otevirat smery do Tichomofi, 
z kratSich tras dojde k vyraznCjCimu zlep§eni 
ve smCrech severnich at severozepadnich. 
V ostatnich smCrech dojde na kratCich pas¬ 
mech v prvnich dvou srpnovych dekedach 
jeste ke zhorseni. O 1-2 S silnCjCi budou 
signeiy na dolnich pasmech, kde navic kles- 
ne hladina QRN. 

Sme^ a Casy otevfeni (v zavorce maxi¬ 
mum sily signalu): 

TOP band: W3 23.40-04.30 (03.00), VE3 

23.30- 04.40 (02.30). 

Osmdesatka: YJ 19.00, JA 18.10-21.30 
(20.30), W5 04.00. 

Ctyricftka: 3D 18.00, YJ 17.00-19.20 
(19.00), P2 17.00-20.30 (20.00), VK6 
17.00-23.30 (19.30 a 23.00), 4K 

18.00-04.30. 

Tricitka JA 16.00-22.00 (21.00), 4K1 
02.00-04.30 (04.00), PY 19.30-06.00 
(01.30), VR6 04.00, W5 01.00-05.30 
(04.00). 

Dvacitka 3D 17.00-18.15 (18.00), JA 

15.30- 21.40 (17.30 a 21.00), 4K1 04.00, W3 

21.30- 06.30, VE3 21.20-07.15 (02.30). 
Sedmnictka: 3D 18.00, JA 16.00-19.00 
a 21.00 (17.00), PY 19.30-06.00 (24.00), 
W4 22.40-01.00, VE3 19.00-02.20 (23.30). 
Patnactka: UA0K 13.00-22.40 (18.30 
a 22.00), W3 19.00-00.40. 

Desi'tka: BY1 14.00-16.00, VP 20.00, W3 

18.30- 21.10. 

OK1HH 



2ena na fotografii je Natasa Laimitainenova a zname ji z pasem pod volaci'm znakem 
RA3AP, ex UA3AEN. Pracuje prevaznS telegrafii na KV a povolanim je strojni inzenyrkou. 
Na stejnem zarizeni se venuje predevsim stanicim DX jeji muz Toivo, RA3AR, drive 
UA3AEL, zndmy i jako QSL-manazer rady antarktickych expedic. Jejich byt ve dtvrti 
Medvedkovo pobliz severni hranice Moskvyzna z nav$t&vjiz rada zahranidnich radioamate- 
ru vcetne ceskoslovenskych. 

0K1HH 


CSSR je 55. clenem 
organizace INMARSAT 

Breznove dislo roku 1989 casopisu Jour- 
~ nal des telecommunications vydavaneho 
v 2enev6 Mezinarodni telekomunikacni unii 
pfineslo zpravu, ze pristoupenim CSSR za 
filena dosahl podet clenu organizace 
INMARSAT (Mezinarodni organizace n£- 
mornich telekomunikaci pres druzice) pade- 
sati peti. CECHOFRACHT, nas podnik pro 
namorni dopravu, ma flotilu 14 lodi, ke kterd 
se pripoji 11 lodi, ktere jsou nyni ve stavbe. 
Tento pocThik vyvinul soustavu celkove kon- 
troly provozu. Informace tykajici se cinnosti 
lodi, jeji posadky a pohybu nakladu mohou 
byt prenctseny pres druzice mezi lodi a sid- 
lem spolefinosti, cimz se snizuji provozni 
naklady a zvysuje ucinnost. 

Lodi stredniho vytlaku s deskoslovenskou 
vlajkou, ktere pluji po Dunaji a Labi, budou 
take vybaveny zarizenim pro spojeni pres 
druzice. 

Journal des telecommunications, 56 brezen 
1989, s. 186. 

M. J. 


Prvy sovietsky DX klub 

V Sovietskom zvaze vznikol nedavno DX 
klub pod nazvom „West Siberia DX Club". 
Jeho viceprezidentom sa stal Gena Kolma- 
kov, UA9MA. WSDXC planuje uskutodnif 
v rokoch 1989 ai 1991 expedicie do vzac- 
nych zemi 3W, XW, 70, ET a cTalsich. Okrem 
toho zadal WSDXC vydavaf 6 novych diplo- 
mov: 

1. Arctic Ocean Award - za spojenia so 
zemami a oblasfami, ktorych pobrezie tvori 
Severny fadovy ocean. Su to JW-Svalbard, 
JW-Bear, JX, KL7, LA, 0X.UA1-FJL, UA-1 
-Novaja ZemFa, UAO-Novosibirske ostro- 
vy, UAO-Wrangler, UA1N, UA10, UA1P, 
UA1Z, UA9K, UAOB, UAOKa VE. Zaratavaju 
sa aj spojenia s 3 sovietsky mi arktickymi 
stanicami na pictvajucich kryhach. Diplom sa 


vydava v troch triedach: 1. trieda = 20 zemi, 

2. tr. = 15 zemi, 3 tr. = 10 zemi. 

2. Worked Ail West Siberia - za spojenia 
s nasledovnymi oblasfami: 099, 100, 130, 
145, 146,158,161, 162, 163, pri£om oblast 
146 je povinna. 1. trieda = 40 spojeni s 9 ob¬ 
lasfami, 2. tr. = 30/8, 3. tr. = 20/7. 

3. The USSR Prefix Award - za spojenia 
s roznymi sovietskymi prefixami. 1. trieda 
- 200 pref., 2. tr. - 150, 3. tr. = 100, 4. tr. 

= 50. 

4. The USSR 1 000 000 Cities Award - za 

spojenia s mestami ZSSR, ktor6 maju 1 mili- 
on a viac obyvatefov. Patria sem: Alma-Ata, 
Baku, Celjabinsk, Dnepropetrovsk, Doneck, 
Gorkij, Kazan, Charkov, Kujbysev, Kyjev, 
Leningrad, Minsk, Moskva, Novosibirsk, 
Odesa, Omsk (povinny), Perm, Sverdlovsk, 
Taskent, Tbilisi, Ufa a Jerevan. 1. trieda = 22 
miest, 2. tr. = 20, 3. tr. - 17. 

5. Prefix 9 Award - za spojenia so stanica¬ 
mi, ktore maju v prefixe cislo 9, napr. 9J2, 
A92, UA9 ... 1. trieda = 50 prefixov z 20 
zemi na 6 kontinentoch, 2. tr. = 40/15/4.3. tr. 
= 30/10/3. 

6. West Siberia Award - za spojenie so 
stanicami zo zdny WAZ 17 takymi, aby ich 
posledne pismena v znackeich tvorili n&zov 
diplomu. Priklad pre prve slovo WEST: 
UA9AW; UL7CE, UA9MS, UH8BT. 

Do diplomov sa zapocitavaju spojenia od 
1. 1. 1980. Diplomy su vydavanG aj pre 
posluchcicov. Spolu so ziadosfou je potreb- 
ne zaslaf zoznam spojeni (nie QSL listky), 
ktory potvrdia dvaja radioamateri a poplatok 
13 IRC kuponov za kazdy diplom. Adresa: 
West Siberia DX Club, c/o Serge G. Kruglov, 
UA9MC, P. O. Box 836, 644099 Omsk, 
ZSSR. 

OK3CDV 

Pasmo18MHz 

S platnosti od 31. ledna 1989 povolil FCC 
americkym amaterum provoz v pasmu 
18 MHz. Povoleni se tyka trid vseobecne, 
pokrodile a extra, usek pod 18110 kHz je 
urcen pro RTTY (FI B) a dal§i digitalni druhy 


provozu vcetne pocitacovych, nad 
18 110 kHz pro analogove druhy jako telefo- 
nie, faksmilie a SSTV, v celem pasmu je 
povolena telegrafie (A1 A). Maximalni povo- 
leny vykon je 1500 W s tim, ze nesmi byt 
ruseny dosud zde zpracujici stanice pevne 
sluzby. 

Podle rozhodnuti WARC (Zeneva 1979) 
se m^ pasmo 18 068 az 18 168 kHz stat od 
1. cervence 1989 vyhradne radioamater- 
skym. Zatim Ize vyjadrit pochybnost, zda se 
do tohoto dne podari dokondit pfechod 
vsech dosud zde pracujicich profesionalnich 
stanic, z cehoz by vyplyvalo vseobecne uvol- 
neni pasma pro nas. 

OK1HH 


Malyj Vysockij - dalsi podrobnosti 

Podle obsahle informace o expedici na 
ostrov Malyj Vysockij, zverejnene v prosin- 
covem cisle casopisu Radio, byla cela akce 
uskutecnena na zaklade navrhu finskych 
radioamateru, kdyz zaslali do redakce caso¬ 
pisu Radio navrh na uspofadani nekolika 
akci ke 40. vyrofii podpisu smlouvy o pfatel- 
stvi a spolupraci mezi Finskem a SSSR. Na 
vyrizeni formalit byly jen 2 mesice, presto se 
vse podarilo. Oficialnim zastupcem SRAL 
a 1. oblasti IARU byl na teto expedici 
OH5NZ, dalSimi ucastniky OH2RF, OH2BH 
a ze sov. strany UR2AR, UZ3AU, UW3AX. 
Hned na pofiatku expedice nebyli daleko do 
tragddie. Do lodi zacala intenzivnd pronikat 
voda, locT asi 1 km od ostrova prestala byt 
ovladatelna a jen diky rychle pomoci sovet- 
skych pohranicniku byla finska Cast expedi¬ 
ce zachranena. Podle slov Martiho, v takove 
situaci se ocitl poprve v zivot6. Za 96 hodin 
navazali 14 835 spojeni s vice jak 100 zeme- 
mi sveta, nejvice se venovali provozu v pas¬ 
mu 20 m, n§co malo spojeni navazali na 
21 MHz a jen posledni den (11. 7. 1988) 
pracovali v pcismech 7 a 3,5 MHz k uspoko- 
jeni blizkych zajemcu o spojeni. 

2QX 


Nejvetsi antenni farma 
zlikvidovana 


Don C. Wallace, W6AM, ktery zemrel 
v roce 1985, byl prosluly svou „antenni 
farmou“. Od roku 1945 pouzival k radioama- 
terskemu provozu 16 rhombickych anten do 
ruznych smdru, nejdelsi mdrila 470 m a mi- 
moto je§te dal§i anteny celkem na 61 tele- 
fonnich sloupech o vy§i 25 metru. K tomu 
jeSte dal§ich 90 sloupu nesoucich napajece 
- to v§e na plose 48,5 ha!! V roce 1962 
prodal v6t§inu pozemku a na zbyle plose asi 
10 ha vztydil 10 novych stozaru o vysce 33 
metru, na nich nove rhombicke anteny - toto 
vybaveni pak pouzival az do sv6 smrti a s ro- 
dinou dohodl, ze po dobu jednoho roku od 
jeho smrti bude cele zarizeni k dispozici jeho 
priteii N6AW. Ten nyni zverejnil, jak se po¬ 
moci takovych anten pracovalo. 100 zemi 
v pasmu 80 metru bylo ot&zkou th tydnu, za 
jedinou noc pracoval s vice jak 50 JA stani- 
cemi v pasmu 160 metru. Kdyz konecne 
nastal 6as likvidace, bylo treba smotat cel¬ 
kem 27 km dratu pouzitych k instalaci anten 
a napajefcu. Dnes tato nejvet§i antenni farma 
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pretrvavajen v pameti Donovych pratel, ktefi 
navsti'vili jeho rand v Kalifornii, a na QSL 
li'stcfch, ktere za sva spojeni rozesilal. 

Pracovali jste s GBOTAC? 

V roce 1886 byl polozen prvy transatlantic- 
ky kabel mezi Weston-super-Mare na brit- 
skych ostrovech a mdstem St. John na New 
Foundlandu. Prakticky o 100 let pozddji, 
v roce 1988 byl poloien v obdobne trase 
opticky kabel mezi Breanem v hrabstvi Som- 
merset a Manasquanem v New Jersey, s od- 
bodkami do Irska a na Bermudy. Pfi te 
pfilezitosti pracovala v prubehu lodskdho 
roku stanice GBOTAC (transatlantic cable), 
kterou provozovali dlenove odbocky RSGB 
ve Weston-super-Mare. 2QX 

Zpravy z pasem 

• V ponddli, dne 6. bfezna t. r. byli vsichni 
posluchaci kratkych vln pfekvapeni silnym 
Dellingerovym efektem, ktery byl nAsledkem 
dosud nejvdtsi zaznamenane slunecni erup- 
ce. Vyron castic gama a rentgqnoveho zafe- 
ni trval asi 7 hodin. Pri obdobnych jevech 
obvykle vymizi prfjem v kmitodtovd oblasti 
do 10 MHz, tentokr^t vdak byly postizeny 
i kmitocty nad 15 MHz. Anomalni jevy byly 
na Slunci pozorovany a i do pdtku 10. 3. 
1989. 

• Americky dasopis CQ, ktery je vydavate- 
lem diplomu WPX a take sponsorem z£vodu 
WPX, se snaiil sjednotit ruzne vyklady toho, 
co je to prefix (jind zasady platily pro zdvody, 
jine pro diplom). Od letodniho roku vyklad 
pojmu prefix Ize shmout od dtyr bodu: 1) 
Jedna se skupinu pismen a dislic charakte- 
ristickou pro stdt, kde byla vydana. Jednotli- 
vymi prefixy jsou tedy kombinace napf. A4, 
AZ1, CT60, Y22, Y23, WD4, WC4, WD5, 
HL86, WB200, GB75, 6K24, R4, RA4, R5, 
UA50, OE2, OE25 apod. Kaidd zmdna disli¬ 
ce nebo pismena dava novy prefix. 2) Pri 
praci ..portable 11 z jind zemd nebo oblasti se 
jako prefix uznava dast podle techto pfikla- 
du: K6ZDL/7 = K7, J6/K6ZDL = J6, KH6/ 
N5DX = KH6. Vsechna oznadeni stdtu bez 
disla se doplrtuji nulou, jako napf. LX/ 
DL6KG = LXO, OE/K6ZDL = OEO. 3) 
Vdechny volaci znaky slozend jen z pismen 
se k ziskani prefixu za pn/d dvd pismena 
doplnuji nulou - napf. RAEM = RAO, 
AIR = AI0 ap. 4) Aktivita z lodi, automobilu, 
letadel a jine portable aktivity (vdude, kde je 
volaci znak lomen /MM, /AM, /M, /A, /E, /J, /P 
apod.) se pro udely diplomu a zdvodu WPX 
neuznava. 

Na to ihned reagoval vydavatel diplomu 
EU-PX-A, ze tento posledni bod neakceptu- 
je - proto pro tento diplom plati napf. EA/ 
LX1RR/P jako EAO, ON/DK4RT/M jako ONO , 
ap. Je to nakonec logidtdjdi nez zavdr komi- 
se casopisu CQ - tyto stanice pfece maji ] 
svou znadku slozenou z prefixu, suffixu a o- * 
znadeni mista odkud vysilaji, doplndnou na- 
vfc daldi specifikaci. 

2QX 


Vymenovat si 

radioamaterskd zkudenosti s ds. radioama- 
tdry ma zdjem polsky radioamatdr Pawel 
Ulanowicz. Je mu 36 let a kromd radioama- 
terstvi md dalsi hobby - zahradu a sad. 
Zajima se o stardi zafizeni s elektronkami, 
ve svdm dopise uvddi, ie by rad navazal 
kontakt s majiteli rozmitade BM419 a RLC 
mustku BM393. Jeho adresa: Pawel Ulano¬ 
wicz, 19-402 Babki-Oleckie, woj. Suwalki, 
Polska. 
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INZERCE 


Inzerci pfijima osobne a postou Vydavatelstvi NaSe 
vojsko, inzertni oddeleni, (inzerce ARA), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaver- 
ka tohoto cisla byla dne 3.3.1989, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat Neopomeftte uvest prodejni 
cenu, jinak inzerat neuverejnime. Text inzeratu piste 
citelne, aby se pfedeslo chybam vznikajka'm z neditel- 
nosti predlohy. 


PRODEJ 

Casopisy Funkschau (5), C64 (25), RUN (25), Eprom- 
mer k C64 zn. Merlin PP64 (2000), Final Cartridge C64 
(800), Eprom 2716 (90), 27256 (380), RAM 6116 (150). 
0. Mikula, U nadrazi 644,736 01 Havirov-Sumbark. 
Programy pro ZX Spectrum (10), navody a manualy aj. 
literaturu (10-100). R. Koza, Fertekova 544,181 00 
Praha 8. 

Hraci skrin Fonica Ml (50 x 2 desek) - music box 
(700). J. Novotny, 542 21 Pec 284. 

Gramosasi HC43 (600), ARN 8608 (600), zosilnovac 
Mono 50 + 2 ks EL34 (500), dig. teplometr porffa ARA 51 
87 + zdroj, nutne nastavif (400), kvakadlo na gitaru 
podra ARA 9/82 (100), TESA mini (700). Ing. J. Miltak, 
Gottwaldova 40,091 01 Stropkov, 

Osciloskop N3013 (600), Atari 130XE, XC-12 
+ T2000, joystick 2 ks, disketa 1050 + 20 disket 
+ programy a lit. (23), kanal. zee. 28,43 + 51 (300). 
I. Vajdik, Druzstevni 1559,68801 Uhersky Brod. 

Crtac 100 MHz AR 9/82 (2000), ant. zes. 3 vstupy 2x 
BFR(350),3x BFR (500), naZX Spectrum interface AR 
7/87 (450), progr. ovladac AR 2/86 (800), tisk. BT100 
+ int. (2000), sour, zapisovad + interface (2500), 
vymdnim programy. M. Hladky, Soukenicka 2154/4, 
688 01 Uhersky Brod. 

Ozrveny syntezator kmitoctu AR 4/87 (500), A273D 
(30), A274D (40), A1524D (100), C520D (130), ploche 
LED (A 4), modul - vst. zes., gram., mgf., tun., vst. prep., 
korekce (300). J. Stdpanek, Vrtezneho linora 2759, 
580 01 Havltckuv Brod. 

Schaller Echo - Reverb Machine 2000 (3300); konco- 
vy zes. 2x 100 W/4 Q (1300); Over Drive (TESLA) (400); 
upravenou basskytaru (dlouha menzura) (3000); kytaru 
Diamant (2000). P. Blaha, Dukelska 645,391 02 Sezi- 
movo Usti. 

Pocitac Commodore plus 4 s kazet. jedn. Comm. VC 
1531, hry (9000). Ing. J. Topolsky, Jungmannova 2555, 
530 02 Pardubice. 

Mgf Atari XL-12 Turbo, nepouzivany (1600). V. Kami- 
nek, 78332 Stren 141. 

f AYi3=8500, AY-3-8610, B084, ICL7106, NE556, 
LN324, 7905=7924 (350, 450, 85, 400, 40, 60, 50). 
Kupim CD platne - pohuRnite. L. Vdros, Leninov Riadok 
5,060 01 Kezmarok. 

“Bvt Junosf C-404. Vadna obr. (800). M. Poloncarz, Zd. 
Nejedleho 3,412 01 Litomerice, tel. 5084. 

Kosoct. ant. soust 4x TVa21/60 pro IV.-V. TV s pri- 
dav. direkt. radami, symetr. dleny z org. skla, komplet. 
se stozarovym systemem, zisk 22 dB na konci V. TV 
(1250). I. Kavula, K Zaverce 2749 150 00 Praha 5. 
C520D (200). K. Stedry, Libfice 202, 28201 Cesky 
Brod. 

Cbtvp Satelit upraveny jako monitor pro Atari (2500). 
F. Kos, Pujmanove 23,140 00 Praha 4. 

10 6510 (500). Koupim AY-3-8710 a nebo AY-3-8700 
- nutne. Z. Stejskal, Gottwaldova 445,981 01 Hnusfa. 
Plan 80A stavebnice mikropocitace, sestavena, ozive- 
na v zaruce za pofizovad cenu (5000). J. Schrimpel, 
Musilova 3,614 00 Brno, tel. 6714 50. 

Cievkovy mgf Sony TC-377 perfektny stav (10 000) 
+ nahrate pasky 018 cm (a 300). Kupim tranz. BD1 15 
5 ks, resp. n&hradu. V. Gal, Tr. Druzby 35/19, 979 01 
Rim. Sobota. 

BM388, nf. gen. do 30 kHz (700, 2800). G. Kosnovsky, 
Heyrovskeho 1577,708 00 Ostrava 4. 


Kuffikovy mikropocitad Epson PX4 (12000); novy, 
64 kB, minitiskama, pamef. jednotka, nemecky manu¬ 
al. M. Fabian, Marsovice 9,468 01 Jablonec n. Nisou, 
tel. 0428/22977. 

Osciloskop OML-2M (5 MHz) (1600), stab, zdroj. 2x 
0-30 V/0^-2 A + 5 V/0 h- 5 A (1400), generator tvar. 
kmitu 0,1 Hz-100 kHz podle AR 7/80 (350), 10 MH, 
MAA. Seznam proti znamce. P. ftegucky, U hriste 411, 
793 51 Bridlidndi. 

Parnate Eprom 2716 (220), 2732 (320), RAM 4164 
(120), 41256 (290), odpovecf len proti znamke a obalke. 
Ing. M. Rada, Bemolakovo n. 33,940 52 N. Zamky. 

Sinclair QL - 128k RAM, 2x RS232C, 2x (iDrive, 
hodiny realneho casu, multitasking, moznost prace 
v poditadove siti + software + Kteratura + uD kazety 
(18 000). P. Kahoun, 468 71 Lucanv n. N. 486. 

Rdzne eiektrotechnicke moduly z oblasti: zvukove 
efekty, svet. efekty, mer. technika, zdroje, zabavnd 
elektronika a ine. Zoznam s popisom modulov proti 
znamke. A. Keszeli, Agatova 66,946 03 Kolarovo. 
MHB4116C (a 50). M. Tinka, Farskeho 12, 851 01 
Bratislava. 

Kvalitne mikrofony Aiwa (2500) nove, vacsie mnoz- 
stvo tranzistorov BFR91 (70), 10 74132PC (70), farebne 
zrkadlove ziarovky Discolux c. z. m. z. 240V/40W 
0 8 cm (80), koncovy stupeh 200 W 4-8 Q s tran. 
Texas Instruments (2500), tyristor 100 A (150), magne- 
tofon B115 + 2p. (2000), 3p. reprobedne sin. 500 W, 
40; 951, OS.: ARN 6604 x 2, ARO 6604 x 1, ARV 161 
par (1500). P. Meszaros, Skolska 7,94110 Tvrdosov- 
ce. 

Mikrop^jedku s aut. reg. teploty a dutym hrotem 
2 mm (180). P. Palider, Na kovame 28,31216 Plzen. 
Presny digit voltmetr (990), C520D (100), LQ420 
(50), D147D (20), MAA723 (20). J. Rejfek, Kotterska 26, 
602 00 Bmo. 

Elektron 738D, Elektron 718 (1200,2000). Oba v pro- 
vozu. J. Belohlavek, Krasne 33,539 53 Homi Bradlo. 
Sbirku knih o elektronice a katalog soucastek - jen 
vcelku a AR roc. 1970-88. Ing. K. Riegel, UV Svazarmu 
Aerotechnik, Kukovice-letidte, 686 04 Uherske Hradid- 
t§. 

Komplet suciastok - LS, CMOS - na ZX Floppy (900), 
aj. jednotiivo. J. Britka, £a 27,990 01 Verky Krtrs. 

Nf koncovy zesilovac 4x 200 W - spotehlivy (8000). 
A. Jirku, 9. kvetna 31,674 01 Trebic. 

Zesilovac Texan, 2x 20W, Hi-fi, ceme provedeni 
(1700), nab^edku 12 V, 1 + 3 A (500). Z. Malec, 
Komenskeho 73,323 16 Plzen. 

3oktavove klavesnice 3 ks (450,600,600). Prilezitosf. 
J. Koteles, OUNZ, 089 22 Svidnik. 

Stereoradio cassette double Hi-fi, 60 W, 10 pas. 
ekvalizer, rychlonahravani, dig. hod. - buzeni + mikro- 
fon mix echo-hall, moznost nadas. nahrdvky (14 500). 
J. Krdka, 387 43 BeHdice 256. 

Hi-fi veiu TESLA - RP 820A; st. cass. deck SM 260; 
gramo autom. MC 600Q (15 000). Pov. cena 
17 290. Malo pouiivand, nevyuiitd. Len k vlastnemu 
odvozu. A. Hudec, SA 388/120,972 43Zem. Kostolany. 

BFR90, 91, 96 (65, 70, 100); NE555, 556 (20, 35); 
UM3482 12x melodie, 2862 lx melodie (200,120); 
LED crsl. 20 mm (150). V. Svehla, Charkovska 491 - III., 
377 01 JindrichOv Hradec, tel. 3449. 

Disk, jednotka pro ZX Spectrum Opus Discovery 
1 (11000), Minigraf Aritma0507 + Digitalizer + interfa¬ 
ce (7000), programovatelny joystick (500), modul pro 
pfipojeni Eprom (500), lit. Vse pro ZX Spectrum. M. 
Elslegr, Kyselova 11, 182 00 Praha 8, tel. 84 68 40. 
Trafo 220 V/24 V-300 VA (100), reg. trafo RT 2,5 
0-380 V 2,5 A (400), vst. dfi. SK-M-20 (60), obrazovka 
12L036V (200), obr. 8LK3B (100). Koupim projekcni 
stupnici + S-metr do RX K13A. M. Polak, Zapotockeho 
2457,276 01 Mdlnik. 

XC-12 + turbo program recorder (1700) Atari. Z. Kauf- 
mann, Kfizova 59,150 00 Praha 5. 

Technics deck RSB-505 (10 000), zosilnovac SU-V 45 
A (9000). P. Krajanec, Sturova 48,949 01 Nitra. 

Eprom 27 256 - 200 (Intel B 57604). Nepouzite. J. 
Minovsky, U Havlickovych sadu 13,120 00 Praha 2. 
Novy osciloskop C1-94 do 10 MHz (29CX)). V. Mikes- 
ka, Frydlantska 1309,182 00 Praha 8, tel. 859 60 15. 
Na Schneider 6128 mam software 3" diskety. Pidte na 
adr. A. Blaha, Stfiiov 16,35101 F. Lazne. 

4116 (a 49) Motorola, spolehlive. Z. Knop, Na Koctnce 
8,160 00 Praha 6. 





SAZKA, podnik pro organizovam sportovmch sazek 
v Praze 1, Nekazanka 5 

prijme ihned nebo podle dohody tyto pracovmky: 


- vedouci inienyr VS - na technicky servis vypocetni techniky zahranicni vyroby. Kvalifikacni 
predpoklady V/6, zarazeni T12. 

- inzenyr VS - kvalifikacni predpoklady V/4, zarazeni Til. Prace na pocrtacich PDP11/24 s 80 MB 
a dalsimi periferiemi. 

- vedouci sm§ny VS - k vyhodnocovacim strojum zahranicni vyroby, castecny smenny provoz 
podle rozpisu smen. Kvalifikacni predpoklady USO/6, zarazeni do T10 - T11. 

K zdkladnimu mzdovOmu tarifu podle ZEUMS II je poskytovano osobni hodnoceni, 
fitvrtietni prdmie a podiiy na hospodarsk6m vysledku podniku. Jedna se o zajimavou 
prdci v p6kn6m pracovnfm prostfedl, vhodn6 spojeni metrem, moznost zvydovani 
kvalifikace a tim i daldiho pracovniho postupu. Bliidi informace pfi osobnim jednam' 
v nadem podniku v Praze 1, NekAzanskd 5, lll.patro nebo na telefonnlm disle 22 27 52. 

___ J 


Sharp MZ-821, VRAM 32 kB, RAM 64 + 48 kB. 12 
kazet programu na Sony CHF90, manualy (asi 10 000). 
P. Macak, Lumieru 20,152 00 Praha 5. 

Obrazovku B10S401 nepouz. (2000). Z. Curda. V. 
Novaka 13,370 07 Ceskd Budejovire. 

Vybojku IFK 120 (80). M. Bistiak, 032 04 Upt. 
Ondrej 95. 

Centronics interface k ZX pro tisk. Seikosha, Epson 
(1500), indikator -20+4 dB bez LED (75). Koupim 
Aiwa FX R-20, AD R-550 ci pod. J. Novak, 78314 
Bohunovice 75. 

Progr. kalkutator MK-52 (1050), nepouz., pamef 512 
kr., program 105 kr„ sit adapter, navod v rustine. 
C. Florian, Pr. Otakara 481,537 01 Chrudim. 

Klavesnici 5 okt (1200), moduly synt, ruzne sou- 
castky, seznamu zaslu. Koupim disk, mechaniku 5,25". 
J. Voftsek, Kratovicka 75,323 00 Plzen. 

Voltmeter do 100 V (160), zosilnovac 120 W sinus 
(960), merac frekvencie do 10 MHz (670), merac kon- 
denzatorov do 50 000 mikrofarad (380), Eprom MM, 
2708Q americ. (180), Dram 4116 (60), 4514B anglic. 
(90). Ing. M. Kosa, Kupecka 1,921 01 Piedfany. 

Vez Sharp 103H, tuner 7 predvoleb CCIR, mgf, zesilo- 
vad 2x 40 W, automaticky gramofon + reproduktory 
(18000). Koupim nejstardi cisla Udelej-Urob si sam. 
LHromadka, Jablonskeho 1223,286 01 Caslav. 

Ant zesil. UHF 2x BFR zisk 26-22 dB (330). Koupim 
BFQ69 nebo BFG65. J. Jelinek, Lipova aiej 1603, 
397 01 Ptsek. 

Rucni navijecku pro vinuti krizovych civek (250), kmi- 
tajici smedovad 6PB00036 5,5/6,5 MHz (100). J. Vede- 
fa, 73913 Kundire pod Ondfejnikem 0660. 

Civkovy mgf M 2405S (2500), nehraj. mgf B 4 a MK125 
(a 400), oziv. tuner 8 pfedvol. stereo, AFC, tiche lad 1 . 
(2000), zesil. 2x 5 W (500). J. Ryska, 570 52 Lidany 
327. 

Nedokoncene reprosoustavy 160 W, 8 Q (2 ks 
13 000), koncove zes. 200 W, 2 ks (2000), naiadenou 
jakostni vstup. jednotku VKV A5/85 (550), osazene 
plodne spoje: kvalitni mf zes. 10,7 MHz A12/83, stereo- 
fonni dekoder B4/79, indikator stereofonich poradu B4/ 
83, devitipasmovy nf kolektor A5/83, nf zes. konstrukdni 
—pffl. AR 84, cena soudastek. L. Rathousky, Strachotin 
242,690 02 Bfedav. 

Ozivene plodne spoje na RX: vf-dil: 2x sirokopasmo- 
ve vf zes.: diod. smesovac; filtr TESLA 9 MHz 8Q/2,4; 
mf zes.: produktdetektor; USB; LSB (20(X)). Nf dil + filtr 
CW, SSB (300). Dig. stupnice podle RZ 6/79 (1300), RZ 
77-88 (a 30), ARA 77 + 84+88 (a 50), ARB 77-80, 
84-88 (a 25) a jednotl. c. ARA, B, ST. Koupim RX R-311 
a AR 1964. M. ftissky, Dolnokubinska 1444, 39301 
Pelhrimov. 

IFK 120 (65), mef. pro otadkomer 270" (200), sir. pasm. 
zestovad potfle ARB 5/79-2 x BFR (350). K. Brandtl, Kladenska 
1,360 17 Karlovy Vary. 

Nove K) C520D (ci 120), pripadne vymenim za KT 728/ 
800; KYZ71; KYZ76. J. Cervenicky, Rakoluby 674, 
91631 Kocovce. 

Seznam vysflacu VKV, TV vd. zemep. polohy a vykonu 
pro CSSR + sousedni staty (45) + podt. P. Dizka, nam. 
Bar§i9,613 00 Brno 13. 


Novy dekoder PAL fy. Philips (1500), zvuk konvertor 
OIRT pro TV (300). I. Moravdik, Kollarova 629,767 01 
Kromenz. 

Konc.zes. 2x 100 W/8 Q 2 ks (a 2900), 2 x ARO 835 (a 
300), 4x piezo Motorola (2800). M. Kakac, Petrovice 
153,679 02 Blansko. 

Portable compact disk player Crown-CD110N - pre- 
nosny - repeat system, Multi LCD dispiej, Random 
program memory (6900). T. Knapova, Fr. Zupku 7, 
986 01 Filakovo, tel. 08763/816 74. 

SAA1070 (760), TDA1200 (350), HA1392 (110); kou- ' 
pirn vf rozmitad. S. Cigler, Veslarska 110,637 00 Brno, 
tel. 7811 74. 

Civkovy mgf Philips N 4420 (3 motory, 3 hlavy, 

3 rychtosti) - bezvadny stav (8500) nebo vymenim za 
ZX Spectrum (+ interface, joystick, programy, hry). 

J. Matoudek, 394 05 Vyskytna u Pelh. 41. 

BFR90, 91; 10 555, AY-3-8500 (60, 60, 25, 300). 
J. Horak, Gregrova 504/P, 560 02 Ceska Trebova. 

Atari 800XL + mgf Atari 1010 + joystick a lit. (6000). 
P. Dobrocky, Kovpakova 16,851 01 Bratislava. 

ZX Spectrum + (Delta), interface + joystick, 50 her. 
Malo pouzivane (6300). V. Zakl, S. K. Neumanna 418, 
53701 Chrudim 3. 

FTV Elektronika C 430, nejde zelena f. (1000), alebo 
vymenim za prenosny cbtv, alebo osciloskop. Stereo- 
prijimac 813 A + repro (2000). Kupim ferit. hmce 0 50 
x 39 PM, H21. ST d. 11,12/76, ST d. 10/B2. Schemu tuneru 
Toshiba ST30L a decku Technics M235X (M245X). 
G. Gyory, Kyjevska 7/41,945 01 Komamo. 

Osaz. desky A, B a klaviaturu Pille na syntenzator 
z ARA 12/86 (400). P. Neuman, Karanska 45,108 00 
Praha 10. 

BFR90, 91,96 (65,70,85); BFW93 (80): BF245A (35); 
S042P (110); BF961 (45); CMOS CD4020,4029,4511, 
4518,4543 (50,55,55,65,60); ICL7106 (420); A277D 
(45); Eprom 2764,27128 (320,445). V. Ciganek, Barto- 
dova31,750 00Prerov. 


KOUPE 

Sharp MZ-821 nebo 800, RAM disk, mechaniku FD 
5.25”, CP/M verze 2,2 dokumentaci soft, i hardware, 
ruzny radiomaterial. Cenu respektuji. Ing. J. Velich, 
Felbabka 51,268 01 Hofovice. 

Osciloskop. obrazovku sov. 5L02I. K. Odtozil Odlehla 
32,190 00 Praha 9. 

Vysokofrekvencni tranzistor BFT66 nebo BFQ69. 
J. Cech, Zbyslavec 25,538 04 Prachovice. 

10 AY-3-8500, 10 CM alebo MHB, plosny spoj na 
televiznu hru AY-3-8500. M. Slizik, Devicany 87,935 04 
Levice. 

Na ZX Spectrum tiskamu s rozhranim Centronix, disk, 
jednotku, profi klavesnici, ROM, RAM 4164,41256 aj. 
doplnky, zarizeni pro prijem TV z druzice, 10, TR, MH, 
LS, RPY 58, CL505, BF, BFR, B084D. M. Hladky, 
Soukenicka 2154/4,688 01 Uh. Brod. 

Mgf Sony TC 378, alebo TC 377 poskodeny, do 
2000 Kcs. I. Schlosar, Budovatelska 41,048 01 Rozha- 
va. 

Obrazovku B7S2, rely rod. ARA 88 + pfil„ el. varhany 
Casio i vadne, knihu o programovacom jazyku Basic, 
sadu cievok 5FF22116, mf cievok a feritove tycky 
a jadra. 10 NE5534, TDA1034, TL084, TL081, IC90, 
LM386, LM3915, MM5314, CD4007, CA3046, LF353, 
LM393, IM3080, NE556, Tranz. 2N3904, El 12, 
2N3392, BC550, BC560, konektory WK 18020 WK 
18025, WK 18023, WK 18021, tantaly 50nF, TE 152; 
20(iF, TE 154; 10(iF, TE 156; 5pF, TE 158; 4,7(xF, TE 125; 
VF, TE 125, propojovaci farebny plochy viaczilovy 
kdbel. J. Vetredn, Pmkovce 71,072 54 Lekarovce. 

Nahr. a pfehr. hlavy na Sony TC-366. Cena nerozho- 
duje. R. Havlik, 671 03 Vranov n. Dyji 99. 

Vdtsi mnozstvi (az 200 paru) feritovych hmidkovych 
jader 0 26 x 18 mm (popf. 018 x 10 mm) z hmoty H22, 
od Al= 2500 do Al= 4000 i vice. Uvedte cenu. A. 
Mollnar, Jesenskeho 66,943 01 Sturovo. 

BM381A, TDA1034 (NE5534), UL1976 (U256), 
UL1975N (U257), NSM 3915, CIC 4820E (UM3482), 

TV NEPTIM; iM 61 cm. P. Tmka, Argentinska 22,170 00 
Praha 7, tel.: 80 29 25. 


’ ^ 

Sociaiisticka organizace 

koupi 

, i od jednotlivce prostfednictvim o. p. 
Klenoty 16(32)bitovy PC AT/XT. 

Informace na telefonnim disle 
231 81 13 Praha. 

_ J 
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Mezinarodm a mezim&stsk£ telefonni a telegrafni ustredna 


pfijme 

inzenyry-techniky 

pro pr&ci s nejmodernAjSi technikou telefonnich ustFeden 
a pFenosovych zaFIzenl. 


VzdAI&ni VS, OS s praxi i absolventy. PlatovA zarazent podle ZEUMS 
II, dosaifcenAho vzdAIAni a praxe, tr. 10—12 + osobnl ohodnocenl 
+ prAmie. 

Pro mimopraJskA pracovnlky zajistlme ubytov&ni. 


Informace osobnA, 
pIsemnA i telefonicky 
na 6. tel. 714 23 33, 27 28 53. 

MezinArodni a mezimAstskA 
telefonni a telegrafni ustFedna 
v Praze 3, 

OlAanskA 6 


K161KH1, 2SK30 (147, 151), 26pok)h. radio. (1AK 
55811), jazyckove a miniatur. rele, CINCH, EM60, spic. 
sluch., spic. vlozku + jehlu, servisni dokumentaci k tape 
deck Technics RS-B100. M. Cechlovsky, Rumburska 

1071 4CO 11 | jhprpf. Oft 

10 MM5316, D147D, MHB4002, MHB4013, MAB24F, 
krystal 100 kHz, mf filtr SFE 10,7 MHz, 2 ks, LQ410,4 ks. 
R. Habrda, Heranova 1206,562 06 Usti n. Orlici. 

Co nejstarsi radia, krystalky, elektronky, ciselnikove 
skaly, knofliky - z dvacatych let i vrak. A. Vyoral, 
Komarov 125,763 61 Napajedla. 

Manual - strojovy kod na Commodore 16. F. Cemy, 
SNP 3,160 00 Praha 6, tel. 3210 91. 

Hi-fi tuner Dual CT-1460 a kazetovy tape deck Technics 
RS-B100, (RS - B85). Dobry stav a rozumna cena. Ing. 
I. Stancek, Jablonecka 415,190 00 Praha 9. 

BFG65, BFW93, KAS31, TDA1053 (1061), bezvyvod. 
C i ]ine souc. pro TV Sat, A1818D, A1524D, A2000V, 
B342D. Ing. D. Hajek, Na vyslunni 2308,100 00 Praha 
10 . 

BFQ69, BFR90, BFW93, TDA1053,1061, BB221,121, 
HP5082-2301, KAS31, dvoustr. kuprex do 2 GHz, kon- 
vertor 11,7 -12,5 GHz. I. Janda, 37382 V6einA101. 
Videorekorder Pal/Secam HQ, nejlepe novy nebo 
v zaruce. Cenu respektuji. V. Jelinek, Simackova 62, 
628 00 Bmo. 

Commodore C-64 II + mgf + joy. Udejte cenu. V. 
Valenta, sidliste 457,382 32 Velesin. 

"75? Spectrum + do 7000 Kcs. M. Kramar, Lid. milici 
J600, 511 01 Tumov. 

10 AY-3-8610, AY-3-8500 (8550), J. Mundil, Svojsin 
102,349 56 Tachov. 

"Disk, jednotku k C-64. Vymenim programy. Ing. R. 
Hudec, Wolkerova 1534,738 01 F. Mistek. 

Philips CD473. Ing. M. Matejov, Moyzesova 805/1, 
017 01 Povazska Bystrica. 

Presny ohmmeter, presnost 0,1 %. Ing. V. Hudcovic, 
Botanicka 2,917 08 Tmava. 

Krystaly 468 kHz a 19 kHz puzdro KK2/19,2 ks filter 28 
MLF10,7, servis. navod - schemu na radiomgf RT130S 
Toshiba, alebo pozic. na skopirovanie. V. Soltes, Zapo- 
tockeho 1165,02001 Puchov. 

Elektronky ECL80, PCL201, PCF80, DY51, obrazovku 
280QQ52. V. Riha, Hekrova 819,149 00 Praha 4. 
Sharp MZ 821. Ing. Z. Ministr, Ohradni 1352,14000 
Praha 4. 

Tuner TESLA 710 A. J. Pacinda, 1. Maje 1531,432 01 
Kadah. 

ZX Spectrum + konektorTX 518 6212 a digitalni mer. 
ph'stroj. Nabidnete. Prodam joystick na ZX Spectrum 
(350). R. Kukucka, Urjupinska 677, 738 01 Frydek 
Mistek, tel. 231 60. 

Komunikacni pFijimac Lambda V s reproduktorem, 
cenu respektuji. Nabidnete, prijedu. J. Ruzicka, Neu- 
mannova 35/43,591 01 2cfar n. Sazavou 4. 

K ZX-81 ucebnici strojoveho kodu. Vymena programu. 
M. Prajza, U skolky 1747,688 01 Uh. Brod. 

Pocitace zn. Sharp 10 ks. Zasilejte nabidky J. Simano- 
ve, Stanice mladych techniku, Cihlarska 4132, 43011 
Chomutov. 


VYMENA 


Programy, manualy a skusenosti pre Commodore 64. 
Ponuknite. Disk, jednotka VC 1541, tape. R. Spisiak, 
Majakovskeho 12,984 01 Lucenec. 

ARA roc. 80-88 (u roc. 85 a 87 chybi c. 11) a must. 
Omega I za maly osciloskopji amat.), popis. L. Kejzlar, 
Rude armady 885,542 32 Upice. 

Nedokonceny citac 100 MHz (1300) za 2 video kaz. 
nahr. nebo prodam. M. Jara, Zapotockeho 3900,430 01 
Chomutov. 

Disket. jedn. 3,5" Sony - panelova +10 disket za Atari 
130 XE nebo Didaktik Gama. Ing. S. 2ak, A. Sovy 27, 
797 05 Opava. 


RUZNE 


Prodam 4 svazky nem. literatury pro Commodore C- 
64 (700). J. Nekolova, fti£anska 1,101 00 Praha 10. 
Kdo pomuze ozivit kiavesovy syntezator podle ARA 
12/86. L. Vrablik, Tkalcovska 815, 68801 Uhersky 
Brod. 

Mikropocitace opravuji. Povoleni mam. Ing. M. Bar- 
tos, Kozacka 23,101 00 Praha 10, tel. 73 63 27. 

Atari 520 ST vymena programu. L. Melisek, Soudruz- 
ska 12,100 00 Praha 10, tel. 77 63 85. 


Statm' vyzkumny ustav 
pro stavbu stroju 
v Praze 9-Bechovicich 

prijme do odboru merici techni- 
ky mladeho VS (fak. elektro- 
technicka) pro vyvojove prace 
v oblasti merici a vibracni tech- 
niky. Spojeni s Prahou i okolim 
autobusy CSAD. Mzdove zara¬ 
zenf podle vzdelanf a praxe (ZE¬ 
UMS II). Nastup podle doho^ly. 
Informace na tel. 74 30 51, linka 
2537 nebo 419. 


ZVL Praha 10, koncernovy podnik, 
U Kabelovny 193,10905 Praha 10, 
odkoupf osobnf pocftac 
SINCUIR Plus 48 kB 
nebo podobny typ. Tel. 70 14 21, linka 
280 s. Kotek. 


TESLA Strasnice k. p. 

zavod J. Hakena 

U naklad. nadrazi 6, 130 65 Praha 3 



lisaFky 

dfelnice na montAini dilny 
strojni zAmeCniky 
provozni elektrikAFe 
maliFe — nat§ra£e 
klempiFe 

manipulainf dAlniky 

deny zAvodni strAie — vhodnA pro duchodce 

a dAle v kat. TH 

odbornA ekonomy (zAsobovade) 

odbornA ekonomy (ObtArny) 

sam. konstruktAry 

vyvojovA pracovnlky 

mistra energetickA udrAby 


Zajemci hiaste se na osobnim oddeleni naseho zavodu nebo na tel. 

77 63 40 

NAbor je povolen na cel Am uzemi CSSR s vyjimkou vymezenAho 
uzeml. UbytovAnl pro svobodnA zajistlme v podn. 
ubytovnA. Platove zarazenl podle ZEUMS II. 
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KIKUSUI 

Superior in Quality, 
first class in Performance! 

Phoenix Praha AS, Ing. Havliiek, TeL: (2) 69 22 906 



Elektromont Praha 

statin' podnik 


REDITELSTVI 

POSTOVNI' PREPRAVY PRAHA 


dodavatetsko-inzenyrsky podnik Praha 


je nejvetsi'm z elektromontazm'ch podniku v Ev- 
rope. Zaroven je z nich i nejmlad&i'm podnikem, 
nebotf vznikl k 1. 4. 1985. K tomu, aby byl 
skutecne nejmladsi i vekem svych pracovmku 
jiz chybi'te jen vy - 


ABSOLVENTI A ABSOLVENTKY VYSOKYCH 
A STREDNICH PRUMYSLOVYCH §KOL ELEK- 
TROTECHNICKYCH (OBOR SILNO I SLABO- 
PROUD), STREDNiCH EKONOMICKYCH §KOL 
A GYMNAZlf! 


prijme 

do tfileteho nove koncipovandho udebmho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


Udebni obor je urden predevSim pro chlapce, ktefi maji 
zajem o zemdpis a radi cestuji. Absolventi maji uplatndm ve 
vlakovych poSt&ch, vypravn£ch listovnich uz&v6ru a na 
dalSich pracovi§tich v postovni pfepravd. UspdSni absol¬ 
venti maji moznost dalSiho zvySovdni kvalifikace - nastav- 
ba ukondend maturitou. 


Vyuka je zajidtdna v Olomouci, ubytovdni a stravov&ni je 
internatni a je zdarma. Udni dostdvaji zvydene mdsidni 
kapesne a obdrzi naborovy prispdvek ve vysi 2000 KCs. 


V novem podniku je rada novych pHleiltosti, o nichz Vdm 
podaji nejlepSi informace pfimo vedouci pracovnici utva- 
ru s. p. ELEKTROMONT PRAHA v osobnim odddleni 
v Praze 1, Na poridi 5, pripadnd na tei. 6. 286 41 76. 


BlizSi informace poda 

Reditelstvi poStovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Naborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 



CETLI 

JSME 


Engst, P.; Horak, M.: APUKACE LASE¬ 
RU. SNTL: Praha 1989. 208 stran, 134 
obr., 3 tabuiky. Cena vdz. 22 K6s. 

I kdyz je prakticky kazdy obcan obecne seznamen 
s existend, pfipadne s nSklerou aplikaci laseru, ziskat 
ucetenejsi nazor na §iri problematiky laseru nebylo pro 
technickou vefejnost priliS snadne pro nedostatek vhod- 
nych liter^mich pramenu. 

Kniha Aplikace laseru seznamuje zajemce o lasero- 
vou techniku s druhy, funkd, konstrukci a vlastnostmi 
ruznych druhu laseru a s moznostmi jejich praktickeho 
vyuziti. 

V uvodu autofi vysvetluji zamery, ktere pri tvorbS 
publikace stedovak, i volbu koncepce knihy a postupu 


vyWadu, ktery je vknize rozdendn do osmi kapitol. Prvni 
z nich rozebira zakladni principy, na nichz je zalozena 
cinnost laseru. Uvadeji se vtastnosti laseroveho pro- 
stfedi, popisuje generace zafeni a rezonatory a shmuji 
obecnb vlastnosti laseroveho zafeni. Ve druhe kapitole 
jsou probrany jednotlivd druhy laseru (pevnolatkove, 
ply nove, polovodifiove atd.). 

V dal&ch tfech castech knihy se probiraji aplikace 
laseru podle toho, kterych vlastnosti laseroveho zdreni 
se v nich vyuzivi: ve treti kapitole to je vyuziti smerovos- 
ti (vym$fovani, m£feni vzdalenosti, k telekomunikaci); 
ve dtvrte vyuziti vykonu laseroveho paprsku (ohrev, 
obrabeni, vytvafeni btvrteho skupenstvi hmoty - piaz- 
matu) a v path vyuziti casove koherence laseroveho 
zafeni (v interferometrii, anemometrii, holografii a op- 
toelektronice). 

Sesta kapitoia je venovana metodam laserove spek- 
troskopie. Sedma pak shmuje nejruzngjsi laserove apli¬ 
kace, fazene podle oboru, a to v medicinS a biologii, 
v zaznamove technice, ve vojenstvi, ve fotochemii 
a konedne v jademe technice k separaci iontu. 

V zaverecne kapitote jsou na zaklade shmuti nekte- 
rych vlastnosti laseru rozebrany teoreticke moznosti 
jejich aplikad, popripade meze techto moznosti. 


Fundovany a pritom dobfe sledovatelny vyklad uzavi- 
r& patnact odkazu na doporucenou Hteraturu. Knizka, 
ur6ena pro nejdrsi technickou vefejnost, zajimajid se 
o modemi fyzifaj a pfirodni vedy, a k pochopeni jejihoz 
obsahu by me! btenafi stadt stfedo§kolsky kurs fyziky, 
vydajako 34. svazek kniznice SNTL Populamlpredna- 
§ky o fyzice. Je velmi zajimava, a pro toho, kdo si chce 
rozsirit sve znalosti o dane obiasti fyziky, bude jtste 
velmi uzitecna. JB 


Tuma, J.: PRACE S ELEKTRICKOU 
RUCNI VRTACKOU. SNTL: Praha 1988. 
256 stran, 255 obr., 22 tabulek. Cena viz. 
35 K6s. 

Knizka velmi podrobne seznamuje zajemce s typy 
elektrickych rudnich vrtafiek, dostupnych u nas v po- 
slednich letech, s pouzivanymi nastroji a pfidavnymi 
dopihky, znacne rozsifujidmi moznosti jejich vyuziti, ale 









Radio, Fernsehen, Eiektronik (NDR), 

2. 4/1989 

Radio (SSSR), c. 1/1989 

Funkamateur (NDR), c. 3/1989 

Moznosti a perspektivy Videotextu - Interpolator 
k UW3DI - Radioamateri o sve technice - Elektronicke 
zapalov&ni automobilu Samara - Mikroprocesorova 
technika a pocitace - Assembler: zaklady programova- 
ni - Zkousec tranzistoru maleho vykonu - Jednoduchy 
jakostni vykonovy nf zesilovac - System dynamicke 
pfedmagnetizace s oddelenou regulaci v kanalech 
- Kazetovy videomagnetofon Elektronika VW-12 - Ka- 
pesni tranzistorovy pfijimad pro SV a DV - Osciloskop, 
vas pomocnik: elektronicky pfepinac - Doplnek pro 
prijem rozhlasoveho vysilani k rozhlasu po drate - Hod- 
noceni ocelovych magnetickych materialu - Katalog: 
elektroluminiscencni indikatory. 

Grafika s KC 85/3 - Jednoduchy pakovy ovladac 

- Stavebnicovy modul k mefeni teploty (Bastlerbausatz 
29) - Rizeni motorem ovladanych mechanismu u mo- 
delove zeleznice - Casovy spinac (casovad) do 
100 s - K opravam elektroniky v automatickych pradkach 

- Univerzalni deska s plosnymi spoji pro napajeci casti 
elektronickych zafizeni - Pocitacovy blok Z1013 - Ka¬ 
talog: Svitive diody - Vyuziti 10 A1524DC v nf obvodech 

- Univerzalni krystalem rizena casova zakladna pro 
hodiny, fizene kmitoctem site - Stavebnicove feseny 
transceiver pro 144 MHz - Uzkopasmove panoramatic- 
ke zafizeni pro vyhledavani stanic v pasmech KV. 

Doplrikove skupiny pro EC 1834 - GDC-2, jednotka 
pro barevne graficke zobrazeni - Interfejs pro podi- 
tac A 7100 - Rozsifeni sbernicoveho systemu 

PC 1715 - Kreslici stul XY 4131 - Jednotka 
s pruznym diskem u A5120 - Zkusenosti s jednotka- 
mi pruznych disku - Interfejs Centronix pro Erika 
3004 - Vazba mikroprocesoru s vykonovou elektro- 
nikou - Jednotka DMA pro pocitade - Zakaznic- 
ka 10 (4) - Informace o soucastkach (14, 15) 

- Pro servis - Uvod do digitalni techniky (7) 

- K programu DYNA - K vypodtu prubehu napeti ve 
vibratorech - Navrh tranzistorovych oscilatoru 

- Menic urovne pro BIMOS - Simulator CPU pro 

10 U880D - Pfevodnik A/D s C560D - Posouvac fa¬ 
ze pro digitalni signaly - Elektronicky zamek pro 
auta - Digitalni dvoukanalovy pfenos zvuku. 

Radio (SSSR), 6. 2/1989 

Practical Electronics (V. Brit.), 6. 4/1989 

Rddidtechnika (MLR), 6. 4/1989 

Zafizeni pro automaticke doplnovani kapaliny v na- 
drzi - Konvertor pro 1260 MHz - Ramove anteny s ma- 
lymi rozmery - Pfepinac zateze - Assembler: Zaklady 
programovani - Analyza lineamich elektrickych obvodu 
na pocitaci Radio-86RK - Kazetovy videomagnetofon 
Elektronika VM-12 - Opravy BTVP 3USCT - Vykonovy 
nf zesilovac pro domaci zvukovou soupravu - Magneto- 
fony v race 1989 - Pouziti 10 K174PS1 - Konstrukterum 
svetelnych efektovych zafizeni - Radioamaterska tech- 
nologie - Doplnek k napajecimu zdroji s 10 K142EN3 
- Zdroj k napajeni Geiger Mullerovy trubice - Automa- 
ticka regulace osvetleni - Casovy spinac pro fotokomo- 
m - Jednoduche zkousecky - Osciloskop: elektronicky 
pfepinac - Katalog: Elektroluminiscendni indikatory. 

Elektronicke novinky na trhu - PC multiport - Auto- 
matizace domacnosti - Umisfovani umelych druzic na 
obezne drahy - Digitalni elektronika 7, pocitacova 
logika - Polovodide (15) - Astronomicka hlidka - Ato- 
move kmitodtove standardy - Elektricke signaly 
a Hdsky organismus - Nove vyrobky. 

Spedalni integrovane obvody; pro HQTV (31) - Univerzalni 
programator pameti EPROM k poditaci C64 - Navrh plos- 
nych spoju s poditadem Enterprise - LUCA-88, pfijimad 
a vysilac pro KV (6) - Vykonove zesilovade pro zadinajici 
- Amaterska zapojeni: Napajeci zdroj 20 V/20 A; Jednodu¬ 
chy transceiver pro telegrafii - Sifovy zdroj bez transfor- 
matoru, pro vysilade - Videotechnika (64) - Vf zesilovac pro 
skupinu kanalu - Ceskoslovenske vysilade TV a VKV - Pro 
mlddez: Zmodemizujte si svuj zdroj - Katalog 10: RCA CMOS 
45XX. 

Radio (SSSR), 6. 3/1989 

HAM Radio (USA), c. 2/1989 

Radio-Electronics (USA), £. 4/1989 

/ 

LC mustek Sencore LC102 - Nove vyrobky - Zajimave 
soudastky - Domovni zabezpecovaci systemy - Jak instalo- 
vat zabezpedovaci zafizeni - Postavte si bezdratove za- 
bezpedovaci zafizeni - Elektronicka pomucka k reiaxaci - 
Digitalni detektor maxima - Obvody citadu - Vyznam 
vystupniho proudu nf zesilovade - Organizace IFCC - Zkou- 
sed kabelu. 

Paketove spojeni: protokol AX.25 - ERA 88 v Pfibra- 
mi - Velmi stabilni generator laditelneho kmitoctu - Ge¬ 
nerator telegrafniho textu - Zkouseci pfistroj s operativ- 
ni pameti - Elektronicky pocitac ujetych km pro cyklisty 

- Kazetovy videomagnetofon Elektronika VM-12 

- Pouzdra tranzistoru - Korveta: operacni pamef a gra- 
ficky displej - Analyza lineamich obvodu na pocitadi 
Radio-86RK - 0 pouziti programu ve strojovem kodu 

- Norma pro magnetofonove pasky - Tripasmova re- 
produktorova soustava - Impulsovy stabilizator - Jed¬ 
noduchy generator stereofonniho signalu - Osciloskop, 
vas pomocnik - Nabijed malych dlankii - Z^lohovani 
signalnich zarovek. 

Zafizeni k uchovani do Dameti a reprodukci hlasu 
v deice trvani 6,4 s - Anteny pro pasmo 18 MHz - Pfe- 
pinatelny utlumovy dlanek pro amaterskou laboratof 

- Pfizpusobovaci clunky L a jejich navrh s poditadem 

- Ze sveta UHF/VHF, DX rekordy v jednotlivych 
pasmech - Vypodet vyzafovacich diagramu anten na 
poditadi - Datovy radiovv system pro „paket“, 
220 MHz, 9600 baud - Sumove mustky - Nove 
vyrobky. 


i s nejruznejsimi pracovnimi postupy, pouzivanymi pri 
praci s ruznymi materialy pro ruzne ucely. 

Po strucnem uvodu autor uvadi v prvni kapitole 
nejprve strucny „historicky“ vyvoj rucnich vrtacek od 
prvniho jednoducheho provedeni az po dnesni lehke 
a vykonne typy, opatrene regulatorem otadek, pfikle- 
pem, pfepinanim smeru otaceni apod. Pak seznamuje 
s jednotlivymi typy, prodavanymi u nas v poslednich 
letech, vypocitava jejich vlastnosti, vzajemne porovna- 
va (a to i se zahranicnimi vyrobky) a doporucuje volbu 
vhodneho typu podle pozadavku budouciho uzivatele. 
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Udava i zakladni pravidla pro udrzbu a pro bezpecnou 
praci s vrtackou. Popisuje take nekolik uzitednych 
doplriku, usnadnujicich praci s vrtadkou, vhodnych 
k amaterskemu zhotoveni. 

V nejobsahlejsi druhe kapitole, nazvane Vrtackya na- 
stavce pro praci se drevem autor uvadi vsechny infor- 
mace, nezbytne k uspesne praci. Pide o druzich, vlast- 
nostech, skladovani dfevenych materialu, o technolo- 
gickych postupech (opracovani, spojovani, uprava po- 
vrchu) a pfitom popisuje nastavce a pomucky, ktere Ize 
vyhodne pro tu ci onu praci pouzit. 

Tfeti kapitola pak obdobnym zpusobem pojednava 
o praci s kovem. 

Ctvrta kapitola je tematicky zamefena na ruzne ucely 
pracovni cinnosti: vrtani zdiva, skla, vyuziti vrtadky pro 
pohon kompresoru ke stfikani naterovych hmot. Autor 


pak popisuje jeste vyuziti vrtacek pro zahradkare - cer- 
pani vody, pohon zaciho stroje apod. 

Zaverecna pata kapitola je venovana zarizovani do- 
maci dilny. Text, doplneny mnoha nazomymi obrazky 
a priklady realizovanych praci uzavira kratky seznam 
literatury a vecny rejstrik. 

Kniha je urcena nejsirSimu okruhu cenafu a muze 
vsem, jejichz konickem je rukodilna prace v domacnos- 
ti, pomoci priblizit se profesionalni kvalite jak v samotne 
praci, tak v jejich vysledcich. To plati samozfejme i pro 
amatery elektroniky - i jejich vyrobky maji svoji mecha- 
nickou cast, af jiz jde o jednoduche skfinky na merici 
pristroje ci sknne reproduktorovych soustav apod. 
Funkcne dobry amatersky vyrobek dojde zpravidla pat- 
ricneho oceneni pouze v pripade, ma-li i dobre kon- 
strukcni reseni a vzhled. Ba 













